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Pyséakdintilammittimen lisdsarja
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ACC

Jaahdytysnestepumppu
Konsoli, jddhdytysnestepumppu
Mutteri M6
Jaahdytysnesteletku (imuletku)
Jaahdytysnesteletku (paineletku)
Letkunkiristimet (2 kpl)
Sahkdkeskus johtosarjoineen
Kiinnike, sahkdkeskus

Varoke 10 A

Varoke 20 A

Tarra, varoke

Tarra, sailién korkin luukku
Nippuside (5 kpl)
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Jaahdytysnestepumppu
Konsoli, jddhdytysnestepumppu
Mutteri M6
Jaahdytysnesteletku (imuletku)
Jaahdytysnesteletku (paineletku)
Letkunkiristimet (2 kpl)
Sahkdkeskus johtosarjoineen
Kiinnike, sahkdkeskus

Varoke 10 A

Varoke 20 A

Tarra, varoke

Tarra, sailién korkin luukku
Nippuside (5 kpl)

Vastus kiinnikkeineen

Ruuvi M5

Aluslevy

Mutteri M5

Kumilapivienti

Liitinkappale, suora
Liitinkappale, kulma

D980A068
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Johdanto

Pyséakointildmmitinsarjasta on eri malleja riippuen
onko auto vasemmalta ohjattava (LHD) vai oikealta
ohjattava (RHD) seka onko siind ACC (automaatti-
nen ldBmmityksen ja ilmanvaihdon ohjaus) vai MCC
(manuaalinen ldammityksen ja ilmanvaihdon ohjaus
A/C:l1a tai ilman).

Asennusohje on jaettu vasemmalta ja oikealta
ohjattavan auton mukaisesti.

Vasemmalta ohjattava, katso otsikkoa LHD sivulla 8.
Oikealta ohjattava, katso otsikkoa RHD sivulla 28.
Turvallisuusmaaraykset

® Lammitintd ei saa koskaan kayttda suljetussa

tilassa, kuten autotallit ja korjaamot, kayttdmatta
pakokaasuimuria.

® Bensiiniasemilla ja vastaavissa paikoissa [&m-
mittimen pitd& aina olla suljettuna.

Saab 9-3 D223
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LHD
1 Lue asennusohje kokonaan lapi ja tarkasta, etta
kaikki osat ovat mukana sarjassa.
2 Laita suojukset lokasuojille ja poista jaahdytys-
jarjestelman paisuntasailién korkki.

/\ VAROITUS

Ole varovainen, jos auton moottori on lammin.
Jaahdytysneste on kuumaa. On myds olemassa
vaara polttaa itsensa turboahtimeen ja pakosar-

jaan.

3 Nosta auto ylds. Irrota moottorin alasuojus.

4 Ota esiin keraysastia jadhdytysnestettd varten.
Avaa tyhjennystulppa, yhdistéd letku ja laske
jaahdytysneste ulos.

D980A069

Saab 9-3 D223



6 4962791

D980A070

5 Laske auto alas. Sivele hapotonta vaseliinia,
tuotenro 30 06 665 pumpun kuoreen ja konsolin
sisdpuolelle. Paina jééhdytysnestepumppu kon-
soliin ja katso, ettd 1aht6 suunnataan kuvan
mukaisesti.

6 Asenna sahkdkeskuksen kiinnike jadhdytysnes-
tepumpun konsoliin M6-ruuvilla.

7 MCC: Asenna vastus kiinnikkeeseensa ruuvilla,
aluslevylld ja mutterilla (M5).

8 Kytke johtosarjan toinen, 2-napaisella liitinkap-
paleella varustettu johdin ja&hdytysnestepump-
puun.
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9 Irrota ilmanpuhdistimen kansi, jossa on myds
ilmamassamittari. Irrota turboahtimen tuloletku
ja kampikammiotuuletus.

Irrota ilmamassamittarin liitinkappale.

Vihje
Peita generaattori siten, ettei se vaurioidu, jos
jaahdytysnestetta valuu ulos.

10 Irrota jaahdytysnesteletku generaattorin kiinnik-
keestd ja ladmmittimestd. Leikkaa nippuside
poikki ja poista letku.

11 Irrota vasen ruuvi ja keskimmainen ruuvi, jotka
kiinnittdvéat joustintukikoteloiden vélistd tukea
rintapeltiin.

12 Asenna jaadhdytysnestepumpun konsoli (ja séh-
kdkeskuksen kiinnike) tuen ruuveilla. Kirista
sdhkodkeskuksen kiinnikkeen ruuvi lopullisesti.

MCC: Asenna vastus kiinnikkeineen tuen kes-
kimmaéiselld ruuvilla. Kytke sahkdkeskuksen
johtimet vastukseen.

Kiristysmomentti 8 Nm (6 Ibf ft)
13 Laita sdhkdkeskuksen johtimet ja&hdytysneste-
pumpun konsolin taakse.

14 Tarkasta, ettd rintapellin ylapuolisesta tilasta
tuleva valutusletku ei ole puristuksessa vaan
kulkee vapaasti siten, ettd vesi voi valua pois.

15 Asenna jaahdytysnesteletku (imuletku) genera-
attorin kiinnikkeeseen ja jaahdytysnestepum-
pun tuloon letkunkiristimilla.

16 Yhdista jadhdytysnesteletku (paineletku) jaa-
hdytysnestepumpun 1&hdén ja |&mmittimen
tulon vélille.

17 Kiinnita letkut nippusiteilld, katso kuvaa.

18 Pujota séhkékeskus kiinnikkeeseen jaéhdytys-
nestepumpun konsolissa. Katso, etteivat johti-
met ole puristuksissa.
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19 ACC: Irrota tiivistelista sekd mutteri, joka kiin-
nittdd sahkokeskuksen. Nosta sahkdkeskus
ylés.

20 MCC: Irrota pyyhinvarret, tiivistelista ja tuulilasin
suojus.

21 MCC: Irrota suojus pyyhinmoottorin paalta ja
irrota liitinkappale.

22 MCC: Irrota pyyhinyksikkd, 4 ruuvia.
23 MCC: Irrota matkustamon ilmansuodatin.

24 MCC: Irrota liitinkappale ja nosta puhallinkote-
lon olemassa oleva johdinl&pivienti sivuun.

Vihje
Katso, ettei tiivistelista vaurioidu ja ettei puhallin-
koteloon paase lastuja.

25 MCC: K&anna johtimet sivuun ja poraa 15 mm:n
reiké puhallinkoteloon kuvan mukaisesti. Poista
lastuja varten ollut suojus.

26 MCC: Asenna kumildpivienti paikalleen ja kytke
litinkappale.

27 MCC: Avaa sdhkokeskusta kiinnittdva mutteri.
Nosta sahkokeskus yl6s.

D980A072
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28 Nosta ylos SID:n liitdntaa varten oleva liitinkap-
pale. Poista liitinkappaleen tiiviste ja sumuta
navoille korroosiosuoja-ainetta Kontakt 61, tuo-
tenro 30 04 520.

A\ vAROITUS
Katso, etteivat johtimet ole terévié reunoja tai lam-
pimia pintoja vasten. Hankaus- ja sulamisvauriot
voivat aiheuttaa oikosulun.

29 ACC: Veda sahkodkeskuksen 4-napaisella liitin-
kappaleella varustettu johdin jarrutehostimen
takaa ja kytke SID:sta tulevan johtimen liitinkap-
paleeseen. Kiinnita nippusiteilla.

30 ACC: Asenna sahkokeskus ja tiivistelista.

31 MCC: Tee varovasti reikd olemassa olevaan
kumil&pivientiin, katso kuvaa.

32 MCC: Vie sahkdkeskuksen kaksi jéljella olevaa
johdinta (eristdmattémilla johdinliittimilla) jarru-
tehostimen taakse ja sisaan rintapellin ylapuoli-
sen tilan seinan lapi.

33 MCC: Pujota sarjan kumil&pivienti johtimille ja
vie ne poratun reién lapi puhallinkoteloon.

34 MCC: Irrota oranssinvérisen johtimen liitosnapa
puhallinkotelossa ja asenna kulmaliitinkappale
napaan.

35 MCC: Asenna suora liitinkappale sinisen johti-
men liitosnapaan.

31

D980A073

36 MCC: Kytke oranssinvérinen ja sininen johdin
yhteen.

37 MCC: Kytke vihrea johdin (kulmaan kaannetylld
navalla varustettu) puhaltimen liitosnapaan.

38 MCC: Kiinnita johtimet yhteen olemassa olevan
johtosarjan kanssa puhallinkotelossa.

39 MCC: Tiivistd molemmat Iapiviennit Teroson
T242:lla, tuotenro 30 15 781, tai vastaavalla tii-
vistysaineella.

A\ vaRoOITUS
Katso, etteivéat johtimet ole terévia reunoja tai lam-
pimid pintoja vasten. Hankaus- ja sulamisvauriot
voivat aiheuttaa oikosulun.

40 MCC: Kytke 4-napainen liitinkappale SID:sta
tulevan johtimen liitinkappaleeseen. Kiinnita
molemmat johtimet nippusiteill&.

41 MCC: Asenna sahkokeskus.
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42 MCC: Asenna matkustamon ilmansuodatin.

43 MCC: Asenna pyyhinlaite, nelja ruuvia, ja kytke
litinkappale.

44 MCC: Asenna pyyhinmoottorin suojus.
45 MCC: Asenna tuulilasin suojus.

46 MCC: Asenna pyyhinvarret.

47 MCC: Asenna kumilista.
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Poista sdhkdkeskuksen kansi.

Puhdista kansi sisépuolelta ja asenna tarra, jos-
sa on merkintd PARK. HTR 20 A, kohdan 15
merkinnan paalle.

Vaihda varoke 15 asennussarjassa tulleeseen
20 A:n varokkeeseen.

Asenna asennussarjaan kuuluva 10 A:n varoke
paikkaan 14 (ADD. HTR./WAT. PUMP).

Asenna sdhkdkeskuksen kansi.

Asenna ilmanpuhdistimen kansi ilmamassamit-
tareineen ja turboahtimen imuletku. Asenna
kampikammiotuuletuksen letku.

Kytke ilmamassamittarin liitinkappale.

Nosta auto yl&s. Avaa jaahdytysnesteen tyhjen-
nysletku ja sulje tyhjennystulppa.

Asenna moottorin alasuojus.

Laske auto alas. Tayta jaahdytysneste ja tarkas-
ta jarjestelman tiiviys.

Ohjelmoi pysakaintilmmitin diagnoositydkalul-
la: Diagnoosi, vuosimalli, automalli, Kori, SID,
Ohjelmointi, Aktivointi, Pysakaéintilammitin.
Valitse: Ajastin ja ulkolampdétila aktivoivat.

58

D980A075

Poista ilma jaahdytysjarjestelmasta seuraavas-
ti:

Vihje
ACC:n tai A/C:n pitaa olla tilassa OFF.

59

60

61

Yhdista pakokaasuletku lisdlammittimeen.

Kéynnista moottori ja tarkasta, ettd termostaatti-
kotelosta paisuntasailioén tulevassa letkussa
on jatkuva jaahdytysnestevirtaus.

Kaynnista lisdlammitin
paneelista.

Kayta moottoria, kunnes termostaatti on avautu-
nut. Sammuta sitten moottori, avaa varovasti
paisuntasailién korkki ja jalkitdyta tarvittaessa
MAX-tasoon. Sulje korkki.

Tarkasta, ettd jaadhdytysjarjestelma on tiivis ja
ettd lammitin toimii kdynnistdmalla se manuaali-
sesti.

Puhdista sé&ilién korkin luukun sisépuoli ja asen-
na varoitustarra.

Laita asennusohje autoon ja kerro asiakkaalle
kdyttdohjekirjassa olevista kayttdohjeista, vii-
meisend osassa “Tekniset tiedot” otsikolla
“Moottorin- ja matkustamonlammitin”.

manuaalisesti SID-
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RHD
1 Lue asennusohje kokonaan lapi ja tarkasta, etta
kaikki osat ovat mukana sarjassa.
2 Laita suojukset lokasuojille ja poista jaahdytys-
jarjestelman paisuntasailién korkki.

/\ VAROITUS

Ole varovainen, jos auton moottori on lammin.
Jaahdytysneste on kuumaa. On myds olemassa
vaara polttaa itsensa turboahtimeen ja pakosar-

jaan.

3 Nosta auto ylds. Irrota moottorin alasuojus.

4 Ota esiin keraysastia jadhdytysnestettd varten.
Avaa tyhjennystulppa, yhdistéd letku ja laske
jaahdytysneste ulos.

D980A069
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D980A070

Laske auto alas. Sivele hapotonta vaseliinia,
tuotenro 30 06 665 pumpun kuoreen ja konsolin
sisdpuolelle. Paina jééhdytysnestepumppu kon-
soliin ja katso, ettd 1aht6 suunnataan kuvan
mukaisesti.

Asenna sdhkbdkeskuksen kiinnike jadhdytysnes-
tepumpun konsoliin M6-ruuvilla.

MCC: Asenna vastus kiinnikkeeseensa ruuvilla,
aluslevylld ja mutterilla (M5).

Kytke johtosarjan toinen, 2-napaisella liitinkap-
paleella varustettu johdin ja&hdytysnestepump-
puun.
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9 Irrota ilmanpuhdistimen kansi, jossa on myds
ilmamassamittari. Irrota turboahtimen tuloletku
ja kampikammiotuuletus.

Irrota ilmamassamittarin liitinkappale.

15

- 16
Vihje
Peitéd generaattori siten, ettei se vaurioidu, jos
jaahdytysnestetta valuu ulos.

17
10 Irrota jaahdytysnesteletku generaattorin kiinnik-

keesta ja lammittimesta. Irrota letkujen kiinnityk-
set alipainerasiasta ja alipainepumpusta seka
poista letku.

11 Irrota vasen ruuvi ja keskimmainen ruuvi, jotka
kiinnittdvéat joustintukikoteloiden vélistd tukea
rintapeltiin.

12 Asenna jaadhdytysnestepumpun konsoli (ja séh-
kdkeskuksen kiinnike) tuen ruuveilla. Tarkasta,
ettd jarruputkien ja jadhdytysnestepumpun val-
illa on riittdvasti tilaa. Paina tarvittaessa jarru-
putkia sivuun vasaranvarrella tai vastaavalla.

Kiristd sahkokeskuksen kiinnikkeen mutteri
lopullisesti.

MCC: Asenna vastus kiinnikkeineen tuen kes-
kimmaisella ruuvilla. Kytke sahkdkeskuksen
johtimet vastukseen.

Kiristysmomentti 8 Nm (6 Ibf ft)

13 Laita sahkdkeskuksen johtimet jadhdytysneste-
pumpun konsolin taakse.

18

Tarkasta, ettd rintapellin yl&puolisesta tilasta
tuleva valutusletku ei ole puristuksessa vaan
kulkee vapaasti siten, ettd vesi voi valua pois.

Asenna jadhdytysnesteletku (imuletku) genera-
attorin kiinnikkeeseen ja jaéhdytysnestepum-
pun tuloon letkunkiristimilla.

Yhdistd jadhdytysnesteletku (paineletku) jaa-
hdytysnestepumpun [&hddn ja l&ammittimen
tulon valille. Katso, ettei vastus ota kiinni jaahdy-
tysnesteletkuihin.

Kiinnitéd alipaineletkut jadhdytysnesteletkuihin,
katso kuvaa.

Pujota sahkdkeskus kiinnikkeeseen jaahdytys-
nestepumpun konsolissa. Katso, etteivat johti-
met ole puristuksissa.
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19 ACC: Irrota tiivistelista sekd mutteri, joka kiin-
nittdd sahkokeskuksen. Nosta sahkdkeskus
ylés.

20 MCC: Irrota pyyhinvarret, tiivistelista ja tuulilasin
suojus.

21 MCC: Irrota suojus pyyhinmoottorin paalta.
22 MCC: Irrota matkustamon ilmansuodatin.

23 MCC: Irrota liitinkappale ja nosta puhallinkote-
lon olemassa oleva johdinl&pivienti sivuun.

Vihje
Katso, ettei tiivistelista vaurioidu ja ettei puhallin-
koteloon paase lastuja.

24 MCC: K&danna johtimet sivuun ja poraa 15 mm:n
reika puhallinkoteloon kuvan mukaisesti. Poista
lastuja varten ollut suojus.

25 MCC: Asenna kumilapivienti paikalleen ja kytke
litinkappale.

Saab 9-3 D223
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26 MCC: Avaa sdhkokeskusta kiinnittdvd mutteri.
Nosta sahk&keskus ylds.

27 Nosta ylés SID:n liitdntééa varten oleva liitinkap-
pale. Poista liitinkappaleen tiiviste ja sumuta
navoille korroosiosuoja-ainetta Kontakt 61, tuo-
tenro 30 04 520.

A\ vAROITUS
Katso, etteivat johtimet ole teréviéa reunoja tai ldm-
pimid pintoja vasten. Hankaus- ja sulamisvauriot
voivat aiheuttaa oikosulun.

28 ACC: Veda sahkdkeskuksen 4-napaisella liitin-
kappaleella varustettu johdin johtosarjaa pitkin
rintapellin luona ja kytke SID:sta tulevan johti-
men liitinkappaleeseen. Kiinnita nippusiteilla.

29 ACC: Asenna sahkokeskus ja tiivistelista.

30 MCC: Tee varovasti reikd olemassa olevaan
kumilapivientiin, katso kuvaa.

31 MCC: Vie sdhkokeskuksen kaksi jéljelld olevaa
johdinta (eristamattémilla johdinliittimilla varust-
etut) sisdan rintapellin ylapuolisen tilan seindn
lapi.

32 MCC: Pujota sarjan kumil&pivienti johtimille ja
vie ne poratun reian lapi puhallinkoteloon.

33 MCC: Irrota oranssinvérisen johtimen liitosnapa

puhallinkotelossa ja asenna kulmaliitinkappale
napaan.

D980A078

34 MCC: Asenna suora liitinkappale sinisen johti-
men liitosnapaan.

35 MCC: Kytke oranssinvérinen ja sininen johdin
yhteen.

36 MCC: Kytke vihrea johdin (varustettu kulmaan
kaannetylla liitosnavalla) puhaltimen liitosnapa-
an.

37 MCC: Kiinnita johtimet yhteen olemassa olevan
johtosarjan kanssa rintapellin sisdpuolella ja
puhallinkotelossa.

38 MCC: Tiivistd molemmat I&piviennit Teroson
T242:1la, tuotenro 30 15 781, tai vastaavalla tii-
vistysaineella.

A\ VvAROITUS
Katso, etteivat johtimet ole terdvia reunoja tai lam-
pimid pintoja vasten. Hankaus- ja sulamisvauriot
voivat aiheuttaa oikosulun.

39 MCC: Kytke 4-napainen liitinkappale SID:sta
tulevan johtimen liitinkappaleeseen. Kiinnita
molemmat johtimet nippusiteill.

40 MCC: Asenna sadhkokeskus.
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46

47

48

49

50
51

52

53
54

55

Poista sdhkdkeskuksen kansi.

Puhdista kansi sisépuolelta ja asenna tarra, jos-
sa on merkintd PARK. HTR 20 A, kohdan 15
merkinnan paalle.

Vaihda varoke 15 asennussarjassa tulleeseen
20 A:n varokkeeseen.

Asenna asennussarjaan kuuluva 10 A:n varoke
paikkaan 14 (ADD. HTR./WAT. PUMP).

Asenna sdhkdkeskuksen kansi.

Asenna ilmanpuhdistimen kansi ilmamassamit-
tareineen ja turboahtimen imuletku. Asenna
kampikammiotuuletuksen letku.

Kytke ilmamassamittarin liitinkappale.

Nosta auto yl&s. Avaa jaahdytysnesteen tyhjen-
nysletku ja sulje tyhjennystulppa.

Asenna moottorin alasuojus.

Laske auto alas. Tayta jaahdytysneste ja tarkas-
ta jarjestelman tiiviys.

Ohjelmoi pysakaintilmmitin diagnoositydkalul-
la: Diagnoosi, vuosimalli, automalli, Kori, SID,
Ohjelmointi, Aktivointi, Pysakaéintilammitin.
Valitse: Ajastin ja ulkolampdétila aktivoivat.
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Poista ilma jaahdytysjarjestelmasta seuraavas-
ti:

Vihje
ACC:n tai A/C:n pitaa olla tilassa OFF.

57

58

59

Yhdista pakokaasuletku lisdlammittimeen.

Kéynnista moottori ja tarkasta, ettd termostaatti-
kotelosta paisuntasailioén tulevassa letkussa
on jatkuva jaahdytysnestevirtaus.

Kaynnista lisdlammitin
paneelista.

Kayta moottoria, kunnes termostaatti on avautu-
nut. Sammuta sitten moottori, avaa varovasti
paisuntasailién korkki ja jalkitdyta tarvittaessa
MAX-tasoon. Sulje korkki.

Tarkasta, ettd jaadhdytysjarjestelma on tiivis ja
ettd lammitin toimii kdynnistdmalla se manuaali-
sesti.

Puhdista sé&ilién korkin luukun sisépuoli ja asen-
na varoitustarra.

Laita asennusohje autoon ja kerro asiakkaalle
kdyttdohjekirjassa olevista kayttdohjeista, vii-
meisend osassa “Tekniset tiedot” otsikolla
“Moottorin- ja matkustamonlammitin”.

manuaalisesti SID-
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BK 1.0
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990609 BN/RD 0.5
Sihkdkaavio, MCC, LHD, RHD
A B 1 2 36 74 H4-42
Moottori, Rele, vesi- Vesipumppu | Vastus | Moottori, tuule- | Vastus, tuuletuspu- | Liitéanta, pysakaointi-
jadhdytys- | pumppu tuspuhallin; kes- | hallin; matkustamon | [Ammitin; rintapellin
puhallin, kella rintapellin | iimansuodattimen valiseindn luona
oikea ja véliseinan va- | alla vasemmalla moottoritilan s&hko-
lissa puolella. keskuksen 342a/b alla
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I&piviennin luona moottoritilan sahko-
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