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Saab 9-3         
Wohnwagenrückspiegel

1 Arm mit Befestigung (x2)
2 Rückspiegelgehäuse (x2)
3 Schutzkappe (x6)
4 Werkzeug (x2)
5 Klebeband (x4)
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Saab 9-3

Montage (erstmalig)
1 Die Motorhaube öffnen.
2 Zuerst die untere Halterung an der Radkasten-

kante, dann die oberen Halterungen an der Vor-
derkotflügelkante festhaken.

3 Den Arm montieren, der das Rückspiegelge-
häuse hält.

4 Das Rückspiegelgehäuse montieren.
5 Das Rückspiegelgehäuse und den Arm einstel-

len. Die Schrauben anziehen.
6 Die Schutzkappen montieren.
7 Die Motorhaube vorsichtig ablegen, so dass sie

nicht gesperrt wird.
8 Die Anordnung der Klebebandstücke auf der

Motorhaube so vermessen, dass sie bei den
oberen Halterungen der Wohnwagenrückspie-
gel landen und somit die Motorhaube vor Kratz-
spuren der Halterungen der Wohnwagenrück-
spiegel schützen.

9 Die Motorhaube reinigen und die Klebeband-
streifen so anbringen, dass deren Oberkanten
genau fluchtend mit der Oberkante der Motor-
haube geraten. Die Luftblasen ausdrücken.

Montage der Rückspiegel
Die Motorhaube öffnen. Zuerst die untere Halterung
an der Radkastenkante, dann die oberen Halterun-
gen an der Vorderkotflügelkante festhaken. Die
Motorhaube schließen.

Demontage der Rückspiegel
Die Motorhaube öffnen. Zuerst die oberen Halterun-
gen, dann die untere Halterung aushaken. Die
Motorhaube schließen.
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