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Saab 900 M94-, Saab 9-3

Becherhalter, Tiirfach

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces
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400 130 076 9:85-15 Nov 00 54 31 200 54 31 200 Oct 00

D980A327

1 Becherhalter
2 Halterung, links (L)
3 Halterung, rechts (R)
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1 Die Halterung an die gewiinschte Seite montie-
ren, indem die Haken zusammengedriickt wer-
den und die Halterung in die Nut des Becherhal-
ters gefuhrt wird. Die Halterungen sind mit
L (links) und R (rechts) gekennzeichnet.

2 Die Nut in der Turtasche an der Verkleidung der
Vordertur lokalisieren und die Halterung in die
Nut herunterfuihren.

Achtung

Die Halterung des Becherhalters muB in die Nut
der Turtasche eingepaldt werden, damit der
Becherhalter die korrekte Position erhalt.

Bei der Demontage der Halterung, um sie z.B. auf
der entgegengesetzten Seite des Fahrzeugs anzu-
bringen, missen beide Haken der Halterung gegen-
einandergedrickt werden, gleichzeitig wird die Hal-
terung vom Becherhalter abgezogen.
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Gebrauchsanweisung

Ausklappen des Becherhalters

Der Becherhalter wird ausgeklappt, indem die Taste
(1) eingedriickt wird. Dadurch wird das Bodenteil
heruntergeklappt (2) und der Stitzring wird hochge-
klappt (3). Das Bodenteil mul3 dann etwas nach
unten gedriickt werden, bis ein deutliches Klickge-
réausch zu hdéren ist.

Einklappen des Becherhalters

Der Becherhalter wird eingeklappt, indem der Stiitz-
ring nach unten und gleichzeitig das Bodenteil nach
oben gedriickt werden. Das Bodenteil muf3 nach
innen gedrickt werden, bis es von der Taste verrie-
gelt wird.
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