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Saab 9-3 CV M04-             
กระจกสองหลังดานในปรับพับขึ้นลงโดยอัตโนมัติ

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

12 756 339
12 777 849
12 777 850
12 789 849
12 833 884
32 000 576 9:85-24  Oct 06 12 833 885 12 833 885 Apr 03
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Saab 9-3 CV M04-

1 ถอดและปลดไฟสองสวางหลังคา 
2 ถอดแผงครอบของเทากระจก
3 ถอดกระจกสองหลัง
4 ตอเชื่อมข้ัวตอสาย
5 สอดสายไฟมัดรวมไปทางดานซายของตัวยึด
กระจกสองหลังและติดต้ังกระจกสองหลัง

6 ติดแผงครอบของเทากระจก
7 ตอเชื่อมและใสไฟสองสวางหลังคา
8 ตรวจสอบการทํางานของกระจกและหลอดไฟ
9 กระจกสองหลังพรอมเข็มทิศ: ปรับเทียบเข็มทิศ 
ดูหนา 3 ถาจําเปนใหเปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศ ดูหนา 3

10 มอบคูมือการติดต้ังใหกับลูกคาและช้ีใหลูกคาเห็น
ความสําคัญของการใชคูมือ

คําเตือน
ตรวจสอบวา ชุดสายไฟรวมไมถูกบีบรัด 

การติดใสผิดอาจทําใหสายเคเบิลชํารุด และเกิดวงจร 
ลัด/ไฟไหมได
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คูมือการใช
กระจกสองหลังดานในน้ีจะมีตัวตรวจจับสองตัว

ตัวหนาและตัวหลัง เมื่อตัวตรวจจับที่หันไปดานหนารับรู
ถึงความมืดภายนอก จะกระตุนระบบในลักษณะถาไฟ
ตกจาตกทางดานหลัง กระจกสองหลังคอยๆ มืดลงเพื่อ
ลดแสงจาลง และเมื่อแสงจานี้หมดไป กระจกก็ไปคอยๆ
กลับไปที่ตําแหนงปกติ

สามารถปดการทํางานการลดแสงแสบตาโดย 
อัตโนมัติโดยใชปุมใตกระจกสองหลัง สําหรับปญหา 
อ่ืนๆ ดูที่คูมือการใชของรถยนต

การปรับเทียบ/การโปรแกรม
กระจกสองหลังท่ีมีเข็มทิศ: ปรับเทียบเข็มทิศ

โดยกดปุม "AUTO" คางไวจน "CAL" และเข็มชี้เข็มทิศ
แสดงขึ้นในหนาตางเข็มทิศ ปลอยปุม ขับรถยนตอยาง
ชามากๆ เปนวงกลมจน "CAL" หายไป ตอนนี้เข็มทิศจะ
ไดปรับเทียบแลว สําหรับปญหาอ่ืนๆ ดูคูมือการใชของ
รถยนต

กระจกสองหลังท่ีมีเข็มทิศ: สามารถเปลี่ยน 
พื้นที่เข็มทิศโดยกดปุม "AUTO" คางไวจน "ZONE" 
และเข็มชี้เข็มทิศแสดงขึ้นในหนาตางเข็มทิศ ปลอยปุม 
ถึง ตอนนี้จะสามารถเปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศโดยใชปุม 
"AUTO" (สําหรับตัวเลือกของพื้นที่เข็มทิศ ดูรูป) 
ปลอยปุม "AUTO" เมื่อไดเลือกพื้นที่เข็มทิศที่ถูกตอง 
แลว เมื่อ "ZONE" ดับลงแลว พื้นที่เข็มทิศจะถูกเก็บบัน-
ทึกไวสําหรับปญหาอื่นๆ ดูคูมือการใชของรถยนต

กระจกสองหลังพรอมรีโมทคอนโทรลสําหรับ
ท่ีเปดประตูโรงเก็บรถ: สําหรับการโปรแกรม ดูคูมือ 
การใชของรถยนต
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