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1 ถุงคลุม
2 ตัวเบี่ยงลม

การติดต้ัง ดูหนา 3
การถอด ดูหนา 5
การทําความสะอาด ดูหนา 6
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การติดต้ัง

1 ดึงเบาะรองศีรษะดานหลังขึ นขนถึงตําแหนงดานบน
2 พับพนักพิงหลังของที่นั่งดานหนาไปขางหนา และ 
เลื่อนที่นั่งไปขางหนาจนถึงตําแหนงดานหนา

3 เอาตัวเบี่ยงลมออกจากถุงเก็บ
4 พับโครงดานลางและดานบนของตัวเบี่ยงลมออก

5 กดสลักเขากับสปริง และจับสวนดานลางและสวน 
ดานบนเขาดวยกัน

6 ปลอยสลักกลับไปอยางระมัดระวังเพื่อใหเขาในรู
ตรวจสอบวาสวนตางๆ ของโครงยึดเขาดวยกัน

สําคัญ
โครงดานลางและดานบนจะพับออกที่แตละ

ดานของมัน
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7 พับคันโยกตัวหน่ึงออกโดยดึงออกมา จากนั้นหมุน
ใชสกรูเปนตัวรองสําหรับน้ิวหัวแมมือขณะหมุนเพ่ือ
ปลดคันโยกออกจากตําแหนงล็อก 

8 ใสคันโยกที่พับออกเขาไปในรูของขอบแตงขาง
และเลื่อนแขนยึดดานหลังของตัวเบี่ยงลมเขาไป
ทางพนักพิงหลังของที่น่ังดานหลัง

9 พับคันโยกอีกตัวหนึ่งออกมาโดยดึงออก หมุนและ 
ใสเขาไปในรูของขอบแตงขางดวยวิธีเดียวกับคัน-
โยกตัวแรก

10 ตรวจสอบวาคันโยกเกี่ยวเขาอยางดีในขอบแตงขาง
และถูกกั้นล็อกไวเขาที่

11 ตรวจสอบวาไมมีชองวางในจุดยึดดานหนาของ 
ตัวเบี่ยงลมในขอบแตงขาง ปรับตามความจําเปน 
ดวยสลักเกลียวสองตัวในปลายบนคันโยก

12 กดเบาะรองศีรษะดานหลังทั้งสองอันลงไปยัง
ตําแหนงลาง

13 พับโครงดานบนขึ้นเพ่ือใหเขาหวงในตําแหนงปลาย
เลื่อนที่น่ังดานหนาไปยังตําแหนงที่ถูกตอง
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สําคัญ
เบาะรองศีรษะจะตองอยูในตําแหนงดานลาง

เมื่อใชตัวเบี่ยงลมเนื่องจากเบาะรองศีรษะยึดตัวยึด
ดานหลังของตัวเบี่ยงลมอยูอยางแนนหนา

สําคัญ
หามปรับพนักพิงหลังของที่นั่งดานหนาไปขาง

หลังจนชนกับตัวเบี่ยงลม 
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การถอดออก

1 พับโครงดานบนของตัวเบี่ยงลมลง
2 ดึงเบาะรองศีรษะดานหลังขึ นขนถึงตําแหนงดานบน
3 พับคันโยกของตัวเบี่ยงลมตัวหนึ่งโดยดึงออก 
จากนั้นหมุน ใชสกรูเปนตัวรองสําหรับน้ิวหัวแมมือ 
ขณะหมุนเพื่อปลดคันโยกออกจากตําแหนงล็อก

4 ดึงตัวเบี่ยงลมไปขางหนาจากเบาะรองศีรษะของ 
ที่นั่งดานหลัง ปลดขอเกี่ยวของคันโยกอันหนึ่ง และ 
ยกตัวเบี่ยงลมออกจากรถยนต

5 พับคันโยกอีกตัวหนึ่งเขาโดยดึงออก และหมุนดวย 
วิธีเดียวกับคันโยกตัวแรก
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6 กดสลักเขากับสปริง และดึงโครงดานลางและโครง 
ดานบนของตัวเบี่ยงลมออกจากกัน

7 พับโครงดานลางและโครงดานบนของตัวเบี่ยงลม
เขาดวยกัน

8 ใสตัวเบี่ยงลมในถุงเก็บ

การทําความสะอาด
ใชผาลินินและนํ้าสบู คอยๆ กดเขากับแผนฟลม- 

ปรุ

สําคัญ
เก็บรักษาตัวเบี่ยงลมไวในถุงเสมอเมื่อไมไดใช 

สําคัญ
หามใชเบนซินลางหรือสารละลายอื่นๆ 

F980A343

7
76

6


