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Saab 9-3 (9400) -M03, Saab 9-5

1 รีเลยเวลา
2 ขั้วตอสายไฟรวม
3 สกรู
4 เรือนจานจาย
5 ขาสายไฟ ตัวเล็ก (Saab 9-3)
6 ขาสายไฟ ตัวใหญ (Saab 9-5)
7 เข็มขัดรดัสายไฟ (x5)
8 ยางรอง
9 ฝาครอบกัน
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Saab 9-3 (9400) -M03, Saab 9-5

Saab 9-3
การทํางานของชุดต้ังเวลาควบคุมโดยชดุ SID 

ของรถยนต ซึ่งจะตองทําโปรแกรมดวยเครื่อง TECH 2

1 ปลดสายและยกแบตเตอรีอ่อก
2 ถอดและยกที่ยึดรเีลย/ฟวสออกจากกลองฟวสหลัก
ในหองเครือ่งยนต

3 ถอดเครื่องกรองอากาศ
4 ถารถยนตมีชุดวงจรแยกติดต้ังอยู: ถอดขัว้ตอ-
แยกและตอเชื่อมรเีลยเวลา ติดต้ังรีเลยเวลาในรูยึด 
ของขั้วตอแยก

5 ถารถไมมีชุดวงจรแยกอยูกอนหนา: ติดต้ังรีเลย 
เวลาตามขัน้ตอนตอไปนี้:
– วางรเีลยเวลาตามรปูและขีดทําตําแหนงรูโดยใช

ขั้วตอเปนแมแบบ
– เจาะรขูนาด 3.5 มม.
– ตะไบรูและเอาผงตะไบและผงสีออกใหหมด

ทําความสะอาดดวย Teroson FL ใช Standox

1K Fullprimer  ลงสีเคลือบ ใช Terotex HV400
หรอื Mecasol 1 ทาบนพื้นผิวดานใน

– เชื่อมสวิตซนําเขากับรีเลยเวลา (A)
– เชื่อมสายไฟเชื่อมตออืน่ๆ ที่เกี่ยวของไปที่รเีลย 

เวลาดังนี้:
เฉพาะเครื่องทําความรอนเครื่องยนต: เชื่อม 
เคเบิลสําหรับเครื่องทําความรอนเครือ่งยนตไปที่
ขั้วตอ C และใสฝาครอบกันเหนือขัว้ตอ B

เครื่องทําความรอนเครื่องยนตและหองผูโดย
สาร: เชื่อมเคเบิลสําหรบัเครือ่งทําความรอน 
เครื่องยนตไปที่ขั้วตอ B และเชือ่มเคเบิลสําหรบั 
หองผูโดยสารไปที่ขั้วตอ C

– ติดต้ังรเีลยควบคุมเวลา
6 เชื่อมการเชื่อมตอไฟแบบ 2 ขาเขากับรเีลยควบคุม 
เวลา และวางสายไฟมัดรวมของชุดตามยาวไปกับ 
สายไฟมัดรวมของรถยนตเหนือบังโคลนลอรถตรง 
ไปที่แผนแผงกั้นเครื่องยนต ยึดสายไฟมัดรวม 
ถาจําเปน

คําเตือน
เปนสิ่งสําคัญที่จะตองหลอล่ืนแหวนรปูโอของ 

สายเคเบิลเชื่อมตอกอนการตอเชือ่มและการตอเชื่อม
ทั้งหมดจะตองกดเขาดวยกันแนน ถาจะใสฝาครอบกัน 
หามหลอลื่นการตอเชื่อม

B

A
C4,5

3

E930A242

คําเตือน
ตรวจสอบวาการตอเชือ่มที่จะใสฝาครอบกัน 

สะอาดและแหง จะตองหมุนฝาครอบกันอยางนอย 
หนึง่รอบขณะกดเขาที่
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Saab 9-3 (9400) -M03, Saab 9-5

7 แกะเทปออกและยึดไวขางแผงกั้นระหวางหองโดย-
สารกับชองเครื่องยนต

8 เอาชุด SID และวิทยุออก ปลดชุด SID ออก
9 ถอดชองเก็บของหนารถและชองอากาศของทอ-
ปลอยอากาศขางทางขวาของแผงหนาปด และ 
พับพรมกันฉนวนเก็บไว

10 สอดสายเคเบิลสีดําผานแผงกั้นระหวางหองโดยสาร
กับชองเครื่องยนต และใหตามสายไฟมัดรวมของรถ
ไปที่คอนโซลกลาง สอดสายไฟแยกที่มีเขาไปพรอม
กัน

11 ยึดสายเคเบิลยาวไปกับสายไฟมัดรวมของรถยนต
12 ซีลชองเขาสายไฟดวย Teroson T242 (หมายเลข 

ประจําสินคา 30 15 781) หรือสารผสมซลีที่คลาย 
คลึงกัน เพือ่กันน้ําไหลตามสายไฟเขาในหองโดย 
สาร

13 ดึงเข็มขัดรดัสายไฟรอบๆ ทางเขาสายไฟ และ 
อุดปดดวยเทป

14 ติดขาขั้วตอสายบนสายเคเบิลสีดํา และวางเขาที่ 
ตําแหนง 20 ในการเชื่อมตอไฟของชดุ SID

15 ตรวจสอบวา สายไฟเดินไดสะดวกพนจากสวน 
แหลมคม และยึดสายไฟมัดรวมยาวไปที่คอนโซล 
กลาง

16 เชื่อมตอชุด SID และใสชุด SID รวมทั้งวิทยุเขาที่
เดิม

17 ใสทออากาศและชองเก็บของหนารถกลับเขาที่

หมายเหตุ
ใชน้ําละลายสบูเพื่อใหงายขึ้น

D930A143
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Saab 9-3 (9400) -M03, Saab 9-5

18 ลากสายเคเบิลสีแดงของสายไฟมัดรวมยาวไปกับ 
สายไฟมัดรวมปกติของรถในกลองไฟไปที่ฟวส 
หมายเลข 5 ตัดสายเคเบิลใหไดความยาวที่เหมาะ

19 ใชเรือนจานจายชวยเชื่อมสายเคเบิลสีแดงไปที่ 
สายเคเบิลสีแดงจากฟวส 5

20 ติดตัวยึดฟวส/รเีลยกลับที่เดิม และยึดสายเคเบิล 
ขางทางเขาของกลองสายไฟ และไปยังสายไฟมัด 
รวมของรถยนตตามแผงกั้นเครือ่งยนต

21 ตรวจสอบวา ไมมีสายไฟในชองเครื่องยนตไปใกล 
วัสดุที่มีความรอนหรอืมีคม จัดสายไฟ ถาจําเปน

22 ติดเครื่องกรองอากาศ
23 ติดแบตเตอรี่กลับเขาที่เดิมและทําการตอเชื่อม
24 ตอเชื่อมเครื่องมือวินิจฉยัขอบกพรองและเลือก 

SID, "การทําโปรแกรม", "ประเภทของเครื่องทํา 
ความรอนขณะรถจอด", "ใชกระแสไฟฟา", "การทํา 
งานของเครือ่งทําความรอนขณะรถจอด" และ "ทํา-
งานดวยตัวต้ังเวลา"

25 แกไขนาฬิกาของชุด SID และทดลองการทํางาน 
สตารตและดับเครือ่งตามวิธีใชในคูมือการใชงาน

D930A144
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20

19
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Saab 9-3 (9400) -M03, Saab 9-5

Saab 9-5
การทํางานของชุดต้ังเวลาควบคุมโดยชดุ SID 

ของรถยนต ซึ่งจะตองทําโปรแกรมดวยเครื่อง TECH 2

1 ปลดสายและยกแบตเตอรีอ่อก
รวมทั้งถอดถาดวางแบตเตอรีอ่อก

2 ถอดฉนวนกันเสียงที่อยูใตแผงหนาปดดานซายออก
3 -M05: เอาชุด SID และวิทยุออก ปลดชุด SID ออก
4 ถอดและยกที่ยึดรเีลย/ฟวสออกจากกลองฟวสหลัก
ในหองเครือ่งยนต

5 ถารถยนตมีชุดวงจรแยกติดต้ังอยู: ถอดขัว้ตอ 
แยกและตอเชื่อมรเีลยเวลา ติดต้ังรีเลยเวลาในรูยึด 
ของขั้วตอแยก
ถารถไมมีชุดวงจรแยกอยูกอนหนา: ติดต้ังรีเลย 
เวลาตามขัน้ตอนตอไปนี้:
– เชื่อมสวิตซนําเขากับรเีลยเวลา (A)

– ทําเครื่องหมายตําแหนงรูตามการวัดในรปู และ 
เจาะรูขนาด 3.5 มม.

– ตะไบรแูละเอาผงตะไบและผงสีออกใหหมด 
ทําความสะอาดดวย Teroson FL ใช Standox 
1K Fullprimer  ลงสีเคลือบ ใช Terotex HV400 
หรอื Mecasol 1 ทาบนพื้นผิวดานใน

– เชื่อมสายไฟเชื่อมตอทั้งหมดที่เกี่ยวของไปที่
รีเลยเวลาดังนี:้
เฉพาะเครื่องทําความรอนเครื่องยนต:
เชื่อมเคเบิลสําหรบัเครือ่งทําความรอนเครื่อง-
ยนตไปที่ขั้วตอ C และใสฝาครอบกันเหนือ
ขั้วตอ B

เครื่องทําความรอนเครื่องยนตและ 
หองผูโดยสาร: เชือ่มเคเบิลสําหรบัเครื่องทํา 
ความรอนเครื่องยนตไปที่ขั้วตอ B และเชื่อม 
เคเบิลสําหรับหองผูโดยสารไปที่ขั้วตอ C

– ติดต้ังรเีลยควบคุมเวลา

คําเตือน
เปนสิ่งสําคัญที่จะตองหลอล่ืนแหวนรปูโอของ

สายเคเบิลเชื่อมตอกอนการตอเชือ่มและการตอเชื่อม
ทั้งหมดจะตองกดเขาดวยกันแนน ถาจะใสฝาครอบกัน
หามหลอลื่นการตอเชื่อม

E930A233
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1

คําเตือน
ตรวจสอบวาการตอเชือ่มที่จะใสฝาครอบกัน 

สะอาดและแหง จะตองหมุนฝาครอบกันอยางนอย 
หนึง่รอบขณะกดเขาที่
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Saab 9-3 (9400) -M03, Saab 9-5

6 ถอดกานปดน้ําฝนกระจกออกดวยตัวดึง 85 80 144
7 ถอดขอบซีลกระโปรงรถและฝาครอบเหนอืแผงกั้น
หองโดยสารกับชองเครื่องยนต

8 ถอดปลั๊กทางดานซายของยางรองทางเขาของสาย 
ล็อคกระโปรงรถ สอดสายเคเบิลสีดําของสายไฟมัด 
รวมตามสายล็อคกระโปรงรถเขาไปในชองเครือ่ง-
ยนต ใสยางรองทางเขาและสอดเคเบิลผานยางรอง 
ไปยังคอนโซลกลาง กดยางรองเขาที่และซีลดวย 
Teroson T242 (หมายเลขสินคา 30 15 781) หรอื 
สารซีลที่คลายคลึงกัน
-M05: ทําตอที่ขอ 36
M06-: ทําตอที่ขอ 9

E930A234

6

77
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66
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Saab 9-3 (9400) -M03, Saab 9-5

9 M06-: ดึงพวงมาลัยออกมา ดึงลง และล็อก- 
พวงมาลัย

10 M06-: ถอดฝาครอบพวงมาลัยดานบนและดานลาง 
สกรู 3 ตัว

11 M06-: ถอดสวิตชตางๆ สําหรบัไฟกระพริบและกาน 
ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา

12 M06-: ถอดฝาครอบและชุดเครือ่งเสียง สกรู 4 ตัว
13 M06-: ถอดแผงทําความรอนและระบายอากาศ และ 

ถอดขัว้ตอสาย
14 M06-: ถอดฝาครอบเหนอืตัวยึดฟวสบนดานของ 

แผง ถอดสวิตชไฟและสวิตชอื่นๆ และข้ัวตอสาย 
ของมัน

15 M06-: ถอดสวิตชสําหรบัไฟกระพริบเตือนอันตราย 
และขั้วตอสาย

16 M06-: ถอดแผงหนาปด ยึดอยูดวยสกรู 6 ตัว และ 
ตัวหนีบ 4 ตัว

17 M06-: ยกแผงหนาปดออก

E930A420
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Saab 9-3 (9400) -M03, Saab 9-5

18 M06-: ถอดสกรูของยางกันฝุนของแกนพวงมาลัย
19 M06-:  ถอดสกรขูองแผงหนาปดควบคมุและ 

มาตรวัด
20 M06-: ยกแผงหนาปดควบคมุและมาตรวัดออก
21 M06-: ถอดขั้วตอสาย

E930A421
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Saab 9-3 (9400) -M03, Saab 9-5

22 M06-: วางสายเคเบิลสีดํา (BK) จากคอนโซลกลาง 
ไปยังชุด SID และยึดไวเพือ่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอ 
การบีบรัด

23 M06-: เลื่อนสวนบนและสวนลางของขัว้ตอสายออก 
จากกันอยางระมัดระวัง

24 M06-: ใสปลอกสายไฟบนสายเคเบิลสีดําของชุด 
และใสเขาในตําแหนง 20 ในขั้วตอสายของชุด SID 
กดสวนบนและสวนลางของขั้วตอสายเขาดวยกัน

25 M06-: ติดต้ังแผงหนาปดควบคุมและมาตรวัด

16151413121110987654321

17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3221

E930A422
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26 M06-: ยกแผงหนาปดเขาที่
27 M06-: ตรวจสอบจากดานคนขับวาชองอากาศอยูใน

ตําแหนงที่ถกูตอง

28 M06-: ติดต้ังแผงหนาปด ยึดดวยสกร ู6 ตัว และ 
ตัวหนีบ 4 ตัว

29 M06-: เชือ่มตอและติดต้ังสวิตชไฟและสวิตชอืน่ๆ
ใสฝาครอบกลับเขาที่เหนือตัวยึดฟวสบนดานของ
แผง

30 M06-: ใสสวิตชสําหรบัไฟกระพริบเตือนอันตราย 
และตอเชื่อมขัว้ตอสายจากดานหลัง

31 M06-: เชือ่มตอและติดต้ังแผงหนาปดความรอนและ 
การระบายอากาศ

32 M06-: ติดต้ังชุดเครื่องเสียงและฝาครอบ
33 M06-: ติดสวิตชของไฟกระพริบและกานปดน้ําฝน 

กลับเขาที่
34 M06-: ติดฝาครอบพวงมาลัยสวนบนและสวนลาง
35 M06-: ยึดสายเคเบิลตางๆ ไวใตแผงหนาปด เพื่อให 

เปนอิสระจากชิ้นสวนที่เคลื่อนไหว และกันไมใหเกิด 
เสียงสั่นหรอืเสียงดัง
ทําตอที่ขอ 39

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาไมมีขัว้ตอสายหรอืสายเคเบิล

ใดๆ ถูกบีบรดั

E930A423

3129 29

32

32

28 29

28 29

26 28 30

28

333433

หมายเหตุ
จะมีเครื่องหมายบอกถึงดานที่จะอยูขางบน

ของสวิตชไฟเตือน
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Saab 9-3 (9400) -M03, Saab 9-5

36 -M05: เลื่อนสวนบนและสวนลางของขัว้ตอสายไป 
ยังชุด SID ออกจากกันอยางระมัดระวัง ใสขัว้ตอบน 
สายเคเบิลสีดําของชดุ และใสเขาในตําแหนง 19 
(-M03) หรือตําแหนง 18 (M04-05) กดสวนตางๆ 
ของขั้วตอสายเขาดวยกัน

37 -M05: ตรวจดูวา สายไฟไมกระทบโดนวัตถมุีคม 
และยึดสายไฟตามสายไฟมัดรวมไปยังชุด SID

38 -M05: เชื่อมตอชุด SID และใสชุด SID รวมทั้งวิทยุ
เขาที่เดิม

39 ติดฉนวนกันเสียงที่อยูใตแผงหนาปดดานซายกลับ
เขาที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

16151413121110987654321

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

E930A424
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40 เอาเทปและเข็มขัดรัดสายไฟออกจากยางกันฝุน
เหนอืขั้วตอสายไฟรวมขางกลองจายไฟในหอง-
เครือ่งยนต

41 ตอเชื่อมขัว้ตอสายแบบ 2 ขาไปที่รเีลยเวลา
42 ลากสายเคเบิลสีแดงของสายไฟมัดรวมยาวไปกับ

สายไฟมัดรวมปกติของรถในกลองไฟไปที่ฟวส
หมายเลข 17 ตัดสายเคเบิลใหไดความยาวที่เหมาะ

43 ใชเรือนจานจายชวยเชื่อมเคเบิลสีแดงไปที่เคเบิล 
ฟวสจากฟวส 17 ใสเข็มขัดรดัสายไฟอันใหมและ 
เทปอันใหมรอบยางกันฝุน

44 ติดที่ยึดฟวส/รีเลยกลับที่เดิมและยึดสายเคเบิลขาง
กลองจายไฟ

45 ตรวจสอบวา ไมมีสายไฟในชองเครื่องยนตไปใกล 
วัสดุที่มีความรอนหรอืมีคม จัดสายไฟ ถาจําเปน

46 ใสถาดวางแบตเตอรี่รวมทั้งติดต้ังและตอเชื่อมแบต-
เตอรี่

E930A425

43 40

41
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47 ติดฝาครอบเหนือชองเครื่องยนตและขอบซีล-
ฝากระโปรงหนากลับเขาที่

48 ติดกานปดน้ําฝนกระจกกันลม
49 ตอเชื่อมเครื่องมือวินิจฉยัขอบกพรองและเลือก 

SID, "การทําโปรแกรม", "ประเภทของเครื่องทํา 
ความรอนขณะรถจอด", "ใชกระแสไฟฟา", "การทํา 
งานของเครือ่งทําความรอนขณะรถจอด" และ 
"ทํางานดวยตัวต้ังเวลา"

50 แกไขนาฬิกาของชุด SID และทดลองการทํางาน 
สตารตและดับเครือ่งตามวิธีใชในคูมือการใชงาน

E930A426
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