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1 Käsivalintainen vaihteisto: Nosta vaihdevivun
suojus ylös. 

2 Automaattivaihteisto: Irrota kehys vaihteenva-
litsimen kulissin ympäriltä erikoistyökalulla
82 93 474. 

3 Irrota lokero tai tuhkakuppi pitimineen erikois-
työkalulla 82 93 474. 

4 Irrota savukkeensytyttimen istukan liitinkappale.
OnStar: Irrota liitinkappale.

5 Irrota lokeron takana olevat ruuvit, kaksi
kappaletta.

6 Kampea erikoistyökalun 82 93 474 avulla vaih-
devivun peitelevy varovasti ylös takaa alkaen. 

7 Irrota keskuslukituksen katkaisimen liitinkappale.
8 Nosta vaihdevivun peitelevy ylös.
9 Käsivalintainen vaihteisto: Irrota kehys van-

han vaihdevivun peitelevyn ympäriltä ja asenna
se uuden ympärille. 
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10 Asenna uusi vaihdevivun peitelevy paikalleen. 
11 Kytke liitinkappale keskuslukituksen

katkaisimeen.
12 Ruuvaa vaihdevivun peitelevy kiinni etureu-

nasta, kaksi ruuvia.
13 Paina vaihdevivun peitelevy kunnolla kiinni

takareunasta.
14 Kytke savukkeensytyttimen istukan liitinkappale.

OnStar: Asenna liitinkappale.
15 Asenna tuhkakuppi tai lokero.
16 Käsivalintainen vaihteisto: Asenna vaihdevi-

vun suojus.
17 Automaattivaihteisto: Asenna kehys vaihteen-

valitsimen kulissin ympärille.
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