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Saab 9-5  
Jeux de cales élévatrices pour pédales

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 110 151
400 110 144
400 110 169
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1 Déposer la plaquette en caoutchouc de toutes
les pédales.

2 Fixer les gabarits sur chacune des pédales à
l’aide d’un ruban adhésif. Repérer la position
des trous puis percer en deux fois et à angle
droit par rapport au plan de chacune des
pédales. Le diamètre de l’avant-trou est de 3,5
mm ; 7 mm pour le diamètre final.

3 Monter les cales en caoutchouc.
4 Visser les plaquettes à l’aide de vis M6 et

l’écrou-frein.
Couple de serrage : 9,5 Nm (7 lbf ft)

Note
Attention au sens de montage du support-
plaquette de la pédale d’accélérateur.
Elle se monte bord-à-bord avec la pédale.
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Gabarit de perçage, pédale d’embrayage LHD

E524A602
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Gabarit de perçage, pédale d’embrayage RHD

E524A602
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Gabarit de perçage, pédale d’accélérateur (boîte de vitesses automatique) LHD

E524A604
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Gabarit de perçage, pédale d’accélérateur (boîte de vitesses manuelle) LHD

E524A604
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Gabarit de perçage, pédale de frein (boîte de vitesses manuelle) LHD

E524A603
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Gabarit de perçage, pédale de frein (boîte de vitesses automatique) LHD

E524A605


