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32 025 872 3

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

Saab 9-3 4/5 Porte M03- 

1 Accensione in posizione OFF.
2 Rimuovere il pezzo laterale destro della consol-

le a pavimento. 
3 Rimuovere le viti inferiori del vano portaoggetti.
4 Rimuovere le viti interne al vano portaoggetti.

F930A491

3

F930A489

1

F930A490

2

C

A

B

B

F930A492

4



4 32 025 872

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

5 Scollegare il connettore dell’illuminazione vano
portaoggetti (A). 
Auto con ACC: Rimuovere il flessibile del raf-
freddamento dal vano portaoggetti (B). 

6 Rimuovere la rondella di copertura dal rivesti-
mento del montante A. 

7 Rimuovere la vite di fissaggio.
8 Afferrare il bordo superiore del rivestimento del

montante A e tirare con cautela in su e in fuori.

7

F930A495

F930A493

5

A
B

F930A494

6

F930A496

8



32 025 872 5

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

9 Rimuovere il coperchio posteriore. 
10 Rimuovere il coperchio anteriore. 
11 Rimuovere le viti. 
12 Rimuovere il coperchio centrale.

F930A499

11

F930A497

9

F930A498

10

F930A500

12



6 32 025 872

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

13 Auto con sensore pioggia: Rimuovere il co-
perchio.

14 Montare il nastro adesivo di fissaggio sul micro-
fono.

15 Montare il microfono.
16 Infilare il cavo del microfono attraverso il foro nel

rivestimento del soffitto presso la consolle a sof-
fitto. 

F930A503

15

F930A501

13

F930A502

14

F930A504

16



32 025 872 7

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

17 Continuare infilando il cavo del microfono sotto
il rivestimento del soffitto proseguendo verso il
parabrezza. Fissare il coperchio centrale e ten-
dere contemporaneamente il cavo del microfo-
no. 

18 Sistemare il cavo del microfono sotto il rivesti-
mento del soffitto.

19 Fissare il cavo del microfono sul montante A.
20 Sistemare il cavo del microfono sotto il cruscot-

to, proseguire verso la consolle centrale e fissa-
re. 

Avvertenza
Fissare il cablaggio in modo adeguato, eliminando
il rischio di sfregamento e sbattimento.

F930A507

19

F930A505

17

F930A506

18

F930A508

20



8 32 025 872

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

 
Montare la pulsantiera seconda una delle alternati-
ve. 

F930A509

22.1-22.5

21.1-21.7



32 025 872 9

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

21 Montare la pulsantiera, alternativa 1: 
21.1 Rimuovere il posacenere/vano portaogget-

ti.
21.2 Rimuovere il pannello ACC.
21.3 Sistemare la pulsantiera sulla consolle e

marcare la posizione del cavo. 
21.4 Tagliare nella consolle per far spazio al

cavo.

F930A513

21.3

F930A511

A

21.1

B

F930A512

BA

21.2

F930A514

21.4



10 32 025 872

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

21.5 Installare la pulsantiera sulla consolle.
21.6 Abbassare il cavo dietro la radio prose-

guendo verso il soffietto pneumatico e fis-
sare.

21.7 Montare il pannello ACC (A). Controllare
che il cavo della pulsantiera capiti nella
scanalatura. Montare il posacenere/vano
portaoggetti (B). 

Avvertenza
Fissare il cablaggio in modo adeguato, eliminando
il rischio di sfregamento e sbattimento.

F930A516

A

B

21.7

F930A515

21.5

F930A517

21.6



32 025 872 11

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

22 Montare la pulsantiera, alternativa 2: 
22.1 Rimuovere la copertura. 
22.2 Sistemare il cavo lungo il lato destro, pro-

seguire scendendo verso il soffietto pneu-
matico.

22.3 Sistemare il cavo nella scanalatura del cru-
scotto. 

22.4 Montare la copertura. 

F930A520

22.3

F930A518

A

B

22.1

F930A519

22.2

22.4

F930A521

A

B



12 32 025 872

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

22.5 Montare la pulsantiera e regolare l’even-
tuale lunghezza eccedente del cavo. 

23 Collegare la centralina (A), il microfono (B) e la
pulsantiera (C) alla rete adattatrice. 

24 Fissare la centralina con due fascette di serrag-
gio sulla traversa del cruscotto. 

25 Liberare il collegamento Tele1 dalla matassa di
cavi dell’auto tagliando il nastro adesivo. Il colle-
gamento Tele1 è collocato presso il bordo infe-
riore della consolle centrale, lato destro.

F930A524

24

F930A522

22.5

F930A523

23

A B C

F930A525

25



32 025 872 13

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

26 Collegare la rete adattatrice al collegamento Tel
1 dell’auto e fissare il cablaggio. 

27 Fissare il cablaggio sulla traversa del cruscotto. 

28 Auto con sensore pioggia: Montare il coper-
chio.

29 Avvitare le viti del coperchio. 

Avvertenza
Fissare il cablaggio in modo adeguato, eliminando
il rischio di sfregamento e sbattimento.

F930A527

26

F930A528

27

F930A529

28

F930A530

29



14 32 025 872

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

30 Montare il coperchio anteriore. 
31 Montare il coperchio posteriore.
32 Sistemare in sede il rivestimento del montante

A. Fare attenzione in modo da non danneggiare
la tendina gonfiabile del sistema SRS.

33 Montare la vite di fissaggio.
Coppia di serraggio: 5 Nm (4 lbf ft).

PRECAUZIONE
Fare attenzione a non danneggiare la tendina
gonfiabile. Un danno può comportare la mancata
protezione dei passeggeri in caso d’incidente.

F930A533

32

F930A531

30

F930A532

31

F930A534

5Nm
(4lbf ft)

33



32 025 872 15

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

34 Montare la rondella di copertura sul rivestimento
del montante A. 

35 Collegare il connettore dell’illuminazione vano
portaoggetti (A). 
Auto con ACC: Montare il flessibile del raffred-
damento al vano portaoggetti (B). 

36 Montare le viti interne al vano portaoggetti.
37 Installare le viti inferiori del vano portaoggetti.

F930A537

36

F930A535

34

F930A536

35

A
B

F930A538

37



16 32 025 872

Saab 9-3 4/5 Porte M03-

38 Montare il pezzo laterale destro della consolle a
pavimento. 

F930A539

38

A

C

B



32 025 872 17

Saab 9-5 M01-

Saab 9-5 M01- 

1 Accensione in posizione OFF.
2 Rimuovere l’unità radio/navigazione, M01-05:

2.1 Inserire gli attrezzi speciali negli appositi
fori fino a che essi non si fissano. Estrarre
l’unità.

2.2 Rimuovere il cestello.
2.3 Rimuovere i connettori.

E930A429

M01-05
2.2

E930A427

1

E930A428

M01-05
2.1 A

B

CLICK

E930A430

M01-05
2.3



18 32 025 872

Saab 9-5 M01-

3 Rimuovere l’unità radio/navigazione, M06- 
3.1 Estrarre i tappi e rimuovere le viti.
3.2 Estrarre l’unità e rimuovere i connettori e il

collegamento dell’antenna.
4 Rimuovere il pannello ACC.

E930A433

4 A

B

3.1

E930A431

M06-

E930A432

M06-
3.2



32 025 872 19

Saab 9-5 M01-

5 Rimuovere la parte inferiore del cruscotto sul
lato conducente: 
5.1 Rimuovere la presa diagnostica (A)
5.2 Smontare la parte inferiore del cruscotto

(B).
5.3 Rimuovere il clips (C).
5.4 Rimuovere l’illuminazione del pavimento

(D).

E930A434

C

B

B

A

D

B

5



20 32 025 872

Saab 9-5 M01-

6 Rimuovere il coperchio dei fusibili. 
7 Rimuovere il rivestimento del montante A (fissa-

to con clips). Rimuovere il clips superiore (A) dal
rivestimento.

8 Rimuovere le viti dell’aletta parasole e lasciare
l’aletta sospesa.

9 Rimuovere il vetro di copertura (A), la vite di fis-
saggio (B) e abbassare il coperchio.

PRECAUZIONE
Fare attenzione a non danneggiare o staccare gli
assorbitori di energia. Un assorbitore di energia
danneggiato o staccato non può essere rimontato.
In questi casi è necessario sostituire il rivestimen-
to del soffitto integralmente. Un assorbitore di
energia danneggiato può dare una protezione del-
la testa peggiore in caso di scontro.

E930A437

8

E930A435

6

E930A436

7 A

E930A438

9

B
A



32 025 872 21

Saab 9-5 M01-

10 Montare il nastro adesivo di fissaggio sul micro-
fono. 

11 Fissare a pressione il microfono sul lato esterno
del coperchio, di fianco al microfono originale
dell’auto.

12 Far salire il cavo del microfono sotto il rivesti-
mento del soffitto e proseguire verso il basso
intorno al montante A. 

13 Fissare il cavo del microfono vicino alle fascette
serrafili esistenti.

E930A441

12

E930A439

10

E930A440

11

E930A442

13



22 32 025 872

Saab 9-5 M01-

14 Fissare a pressione il coperchio, montare la vite
di fissaggio (B) e il vetro di copertura (A). 

E930A443

14

A

B



32 025 872 23

Saab 9-5 M01-

15 Posizionare e fissare il cavo del microfono: 
Posizionare il cavo sotto il cruscotto, proseguire
verso la consolle centrale ed entrare nell’unità
radio/navigazione. 
Fissare il cavo sotto il cruscotto.

Avvertenza
Fissare il cablaggio in modo adeguato, eliminando
il rischio di sfregamento e sbattimento.

E930A444



24 32 025 872

Saab 9-5 M01-

16 Rimuovere il coperchio protettivo dell’alloggia-
mento del climatizzatore. 

17 Scostare di lato il tappetino del pavimento.
18 Auto con motore diesel:  

18.1 Rimuovere l’insonorizzazione.
18.2 Tagliare lo strato superiore dell’isolamento.

E930A448

18.1

E930A446

16

E930A447

17

E930A445

18.2



32 025 872 25

Saab 9-5 M01-

19 Posizionare la rete adattatrice. 
20 Collegare la centralina alla rete adattatrice.
21 Posizionare la centralina e fissare il cablaggio.

22 Auto con motore diesel: Montare l’insonoriz-
zazione.

Avvertenza
Fissare il cablaggio in modo adeguato, eliminando
il rischio di sfregamento e sbattimento.

E930A451

21

E930A449

19

E930A450

20

E930A452

22



26 32 025 872

Saab 9-5 M01-

23 Rimettere a posto il tappetino del pavimento. 
24 Installare il coperchio protettivo dell’alloggia-

mento del climatizzatore.
25 Tagliare il nastro adesivo intorno al collegamen-

to Tele1 sulla matassa di cavi dell’auto. 
26 Collegare la rete adattatrice al collegamento

Tele1 dell’auto.

E930A455

25

E930A453

23

E930A454

24

E930A456

26



32 025 872 27

Saab 9-5 M01-

27 Collegare la rete adattatrice. 

E930A457

27



28 32 025 872

Saab 9-5 M01-

Montare la pulsantiera seconda una delle alternati-
ve. 

E930A458

29.1-29.4

28.1-28.14



32 025 872 29

Saab 9-5 M01-

28 Montare la pulsantiera, alternativa 1: 

28.1 Rimuovere il vano portaoggetti (A).
28.2 Cambio automatico: Rimuovere la corni-

ce (B) 
28.3 Cambio manuale: Sollevare la cuffia della

leva del cambio (C).
28.4 Rimuovere le viti della copertura (D) e

sezionare il connettore (E).

Avvertenza
Questo posizionamento non deve essere scelto
per le auto equipaggiate di posacenere, in quanto
il posacenere si scontrerebbe con la pulsantiera al
momento dell’apertura.

28.1-28.4

E930A460

A A

B

C

D

E



30 32 025 872

Saab 9-5 M01-

28.5 Misurare la posizione della pulsantiera e
praticare un foro di 3 mm. 

28.6 Tagliare/trapanare una scanalatura per-
pendicolare. 

28.7 Collegare la pulsantiera alla rete adattatri-
ce.

28.8 Fissare il cablaggio.

E930A463

28.7

E930A461

30mm
(1.2in)

3mm (0.1in)

20mm
(0.8in)

28.5

E930A462

28.6

E930A459

28.8



32 025 872 31

Saab 9-5 M01-

28.9 Collegare il connettore (E) e montare le viti
della copertura (D). 

28.10Cambio manuale: Montare la cuffia della
leva del cambio (C).

28.11Cambio automatico: Montare la cornice.
28.12Montare il vano portaoggetti (A).

E930A464

A A

B

C

D

E

28.9-28.12



32 32 025 872

Saab 9-5 M01-

28.13Fissare il cablaggio della pulsantiera. 

28.14Montare la pulsantiera.

Avvertenza
Fissare il cablaggio in modo adeguato, eliminando
il rischio di sfregamento e sbattimento.

E930A465

28.13

E930A466

28.14



32 025 872 33

Saab 9-5 M01-

29 Montare la pulsantiera, alternativa 2: 
29.1 Estrarre a leva cautamente il pannello

interruttori e far passare in mezzo il cavo
della pulsantiera tra pannello interruttori e
cruscotto.

29.2 Montare la pulsantiera.
29.3 Collegare la pulsantiera alla rete adattatri-

ce.
29.4 Fissare il cablaggio.

E930A469

29.3

E930A467

29.1

E930A468

29.2

E930A470

29.4



34 32 025 872

Saab 9-5 M01-

30 Fissare il cablaggio insieme al cablaggio
dell’auto. 

31 Montare le viti dell’aletta parasole.
32 Rimettere a posto la parte inferiore del rivesti-

mento, montare il clips (A) con l’attacco in basso
nel rivestimento e fissare a pressione il rivesti-
mento in tutti i clips.

33 Montare il coperchio dei fusibili.

Avvertenza
Fissare il cablaggio in modo adeguato, eliminando
il rischio di sfregamento e sbattimento.

PRECAUZIONE
Fare attenzione a non danneggiare o staccare gli
assorbitori di energia. Un assorbitore di energia
danneggiato o staccato non può essere rimontato.
In questi casi è necessario sostituire il rivestimen-
to del soffitto integralmente. Un assorbitore di
energia danneggiato può dare una protezione del-
la testa peggiore in caso di scontro.

E930A473

32 A

E930A471

30

E930A472

31

E930A474

33



32 025 872 35

Saab 9-5 M01-

34 Installare la parte inferiore del cruscotto: 
34.1 Collegare l’illuminazione del pavimento

(D).
34.2 Montare il clips (C).
34.3 Montare la parte inferiore del cruscotto (B).
34.4 Montare la presa diagnostica (A)

E930A475

C

B

B

A

D

B

34



36 32 025 872

Saab 9-5 M01-

35 Montare il pannello ACC. 
36 Montare l’unità radio/navigazione, M01-05:

36.1 Collegare i connettori.
36.2 Montare il cestello.
36.3 Inserire a spinta l’unità.

36.2

E930A478

M01-05

E930A476

35

E930A477

M01-05
36.1

E930A479

M01-05
36.3



32 025 872 37

Saab 9-5 M01-

37 Montare l’unità radio/navigazione, M06- 
37.1 Collegare i connettori.
37.2 Inserire a spinta l’unità, montare le viti e i

tappi.

E930A480

M06-
37.1 37.2

E930A481

M06-


