Saab 9-5 M02-

Sportchassi

MONTERINGSANVISNING - INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Accessories Part No.

Group

Date

Instruction Part No.

Replaces

32 025 657
32 025 658
32 025 659
32 025 660
32 025 661
32 025 662
400 130 811
400 130 829
400 130 837
400 130 845
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Fjader, fram (x2)

Fjaderben, fram (x2)
Zinkmellanlagg (x2)

Lasmutter, fram (x2)
Krangningshammare, fram (-M05)
Lagerbussning (x2) (-M05)
Fjader, bak (x2)

Stotdampare, bak (x2)
Distansring (x2)

Lasmutter, bak (x2)

Hylsa (x2)

Bricka (x2)

Bussning (x2)

Bussning (x2)

Bricka (x2)

Genomslagsstopp med dammskydd (x2)
Krangningshammare, bak (-M05)
Flansmutter (x2) (-M05)

Bricka (x2)

Skruv (x4)
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E970A020

Fram

Beskrivningen galler en sida, men byte ska utféras
pa bada sidorna.

1 Lyft bilen och ta av framhjulen.

2 Skruva loss muttern till krdngningshammarlan-
ken. Anvand en smal, fér att inte trycka damas-
ken ur sparet, 17 mm 6ppen nyckel som mot-
hall.

3 Skruva loss skruvarna som haller styrspindel-
huset till fjaderbenet genom att halla fast skru-
varna och demontera muttrarna. Knacka ut
skruvarna med en plastklubba.

Observera
Skruvarna ar forsedda med splines och far inte vri-
das.

Lossa ABS-sensorns kabel fran hallaren. Vik
undan hallaren och bromsslangen.

4 Fall forsiktigt ut styrspindelhuset, sa att den inre
drivknuten inte delas.

5 Ta bort fjaderbenets tre skruvar i évre fastet.
6 Lyft bort fjaderbenet.

Saab 9-5 M02-
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E970A008

7 Pressa ihop fjadern med verktyg 88 18 791 och
hallare 88 18 817.

8 Hall emot kolvstangen och demontera muttern
med verktyg 89 96 613.

9 Ta bort lagringen och &vre fjadersatet.
10 Ta bort fijadern, balgen och genomslagsstoppet.
Slapp fjaderpressen.

11 Pressa ihop den nya fjadern med verktyg
88 18 791 och hallare 88 18 817.

Saab 9-5 M02-
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16

Lagg pa det nya zinkmellanlagget, genomslags-
stoppet med fjadersatet och balgen pa det nya
fijaderbenet samt montera fjadern.

Se till att fjaderns nedre ande ligger an mot
stoppklacken i nedre fjadersatet.

Montera den 6vre lagringen.

Dra fast muttern.

Atdragningsmoment 75 Nm (55 Ibf ft).
Slapp fjaderpressen.

E970A009
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17 Placera fjaderbenet pa plats i bilen och dra de
tre skruvarna i det 6vre fastet. Det minsta halet
fungerar som styrhal.

Skruvarna ska vaxeldras.
Atdragningsmoment 18 Nm (13 Ibf ft).

18 Fall upp styrspindelhuset mot fjaderbenet och
dra fast skruvarna som haller styrspindelhuset
mot fjaderbenet.

Observera

Skruvarna maste bytas nar de varit demonterade.
Anvand skruvarna i satsen och montera dem med
skallen riktad mot bilens front.

Atdragningsmoment 100 Nm + 90° (75 Ibf ft +
90°).

19 Dra fast muttern till krangningshammarlanken.
Atdragningsmoment 95 Nm (70 Ibf ft).
-MO05: Fortsatt med punkt 20.
MO06-: Fortsatt med punkt 43.
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20

21
22

23

4-cyl: Demontera kapan 6ver inloppsroret.

V6 bensin: Demontera motorkdpan och lossa
avgasrorsflansens tva évre skruvar nagot varv.
Avgasroret ska hanga kvar i flansen, men vara
rorligt.

V6 diesel: Demontera inloppsréret och den
6vre motorkapan.

Demontera muttern till bakre motorfastet.

Lossa de tre skruvarna som haller bakre motor-
kudden med hjalp av en lang 10 mm hylsa, en
knut och en lang foérlangare med 3/8” fattning.

Lat skruvarna sitta kvar.

4-cyl: Placera avlastningsok 83 93 850 pa skar-
marna och kroka i motorns bakre lyftégla.

V6 bensin: Montera lyftéglor, en bak pa cylin-
derhuvudet och en pa framre cylinderhuvudet
(lossa forst en befintlig skruv). Montera avlast-
ningsverktyg 83 95 287 och stall avlastningsok
83 93 850 pa plats.

V6 diesel: Montera avlastningsverktyg
83 95 287 och stall avlastningsok 83 93 850 pa
plats.

Observera
Lagg skydd under avlastningsokets fotter for att
undvika lackskador.

Avlasta motorn och vaxelladan.

E970A022
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24 Lyft bilen.

25 Ta loss forstarkningen vid barramens bakre
infastning.

26 4-cyl: Dela avgasrorets skarv mellan katalysa-
torn och ljudd&mparen.

V6 bensin: Dela avgasrorets skarv mellan kata-
lysatorn och ljudddmparen och sank cirka 100
mm. Sakra med spannrem 83 95 212, sa att inte
flexbalgarna skadas.

Notera

Var forsiktig med kablarna till syresensorerna och
flexbalgarna. Slapp inte ner avgasréret langre an
nédvéandigt.

Dela avgasroret vid den bakre avgassamlaren.

V6 diesel: Demontera den undre motoravtéck-
ningen, lossa nivagivaren for Xenonstralkastar-
na, om sadan finns, fran fastet och vik den at
sidan. Demontera sidoavtackningarna i bada
hjulhusen och demontera avgasrérets mellan-
del.

27 Ta bort styrvéaxelns bada fastskruvar.

V6 diesel: For att komma at muttrarna méaste
barramen sankas nagot.

28 Ta bort skruvarna till bArramens mittre infastning
och sank barramens bakkant.

E970A023
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29 Lossa krangningshammaren fran lankarna.
(Hall emot med en smal, for att inte trycka
damasken ur sparet, 17 mm 6ppen nyckel).

30 Lossa skruvarna till krangningshdmmarens
infastning i barramen.

31 Ta ut krédngningshammaren genom passagerar-
sidans hjulhus.

Saab 9-5 M02-
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32 Lyft in den nya krangningshdmmaren genom
passagerarsidans hjulhus, se bilden fér att van-
da krédngningshdmmaren ratt. Se till att den inte
hakar i slangar och kablar i motorrummet.

33 Smorj de nya bussningarna med Molycote 33
(art.nr. (16) 30 20 476) och montera dem med
6ppningen bakat.

34 Dra fast krangningshammarens fastskruvar i
barramen.

Atdragningsmoment 25 Nm (20 Ibf ft).

35 Dra fast krangningshammarens muttrar i lankar-
na. Anvand en smal, fér att inte trycka damas-
ken ur sparet, 17 mm 6ppen nyckel som mot-
hall.

Atdragningsmoment 90 Nm (65 Ibf ft).

Saab 9-5 M02-
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36 V6 diesel: Montera styrvaxeln. 42 V6 diesel: Montera sidoavtackningarna i hjulhu-

37 Lyft barramen och dra fast de mittre infastning-
arna.

Observera
Skruvarna har fast bricka och 20 mm skalle.

Atdragningsmoment 100 Nm + 45° (75 Ibf ft +
45°).
Antra de bakre skruvarna.

38 4-cyl: Dra ihop avgasrorets skarv mellan kataly-
satorn och ljuddédmparen.

V6 bensin: Montera avgasréret till den bakre
avgassamlaren.

Atdragningsmoment 40 Nm (30 Ibf ft).

Montera avgasréret till katalysatorn och ljud-
damparen.

V6 diesel: Montera avgasrorets mellandel.

39 Montera barramens bakre infastningar tillsam-
mans med forstarkningen.

Atdragningsmoment 100 Nm + 45° (75 Ibf ft +
45°).

40 Dra fast férstarkningen till barramen.
Atdragningsmoment 65 Nm (50 Ibf ft).

41 Dra fast styrvaxelns fastskruvar.
Atdragningsmoment 95 Nm (70 Ibf ft).

sen och nivagivaren for Xenonstralkastarna (om
sadan finns) samt den undre motoravtackning-
en.

Saab 9-5 M02-



12 5238597
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43 Rengoér anliggningsytan mellan falgen och
bromsskivan fran smuts och rost.

44 Stryk vit hogtrycksfettpasta (art nr 30 06 442) pa
navet.

Observera
Se till att det inte kommer fett pa anliggningsytan
mellan falgen och bromsskivan.

45 Aluminiumfélg: Applicera olja pa skruvens
gangor och pa den koniska ytan pa skruven.

46 Hang hjulet pa plats, montera skruvarna och dra
dem vaxelvis for hand, sa att hjulet centreras.

47 Dra skruvarna véxelvis tva ganger. Betraffande
atdragningsmoment se avsnitt Bak punkt 21.

48 -MO05: Sank bilen och fortsatt med punkt 49.
MO06-: Sank bilen.

Saab 9-5 M02-
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51

52

53

Sank ned motorn pa den bakre motorkudden.

Ta bort avlastningsoket.

V6 bensin: Demontera avlastningsverktygets
fasten fran motorn.

Dra fast den bakre motorkudden till barramen.
Atdragningsmoment 25 Nm (20 Ibf ft).

Dra fast den bakre motorkudden till motorfastet.
Atdragningsmoment 50 Nm (35 Ibf ft).

4-cyl: Montera kapan 6ver inloppsroret.

V6 bensin: Dra fast avgasrorsflansens tva évre
skruvar.

Atdragningsmoment 25 Nm (18 Ibf ft).
Montera motorkapan.

V6 diesel: Montera den évre motoravtackning-
en och inloppsroret.

E970A025
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E970A026

Bak

Beskrivningen galler en sida, men byte ska utféras
pa bada sidorna.
1 Lyft bilen och ta av bakhjulen.

2 Demontera fjaderkonsolens nedre skruvar och
lossa nagot pa de 6vre.

3 Demontera stétddmparens nedre fastskruv.
4 Lyft ut fjiaderpaketet med stétdampare.

5 Lossa stotdamparens lasmutter utan att ta loss
den helt (hall emot pa kolvstangen).

6 Tryck ner figderkonsolen for att avlasta stétdam-
paren och ta bort centrummuttern, brickan och
gummibussningen. Eventuellt kan fjaderpress
88 18 791 behdva anvandas.

7 Ta ut stétdamparen och fjadern.

Saab 9-5 M02-
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8 Placera den nya nedre distansringen (zinkmel-
lanlagg) pa den nya stétdamparen och fortsatt
med den nya fjadern, det nya genomslagsstop-
pet med dammskydd, brickan, hylsan, gummi-
bussningen (med fargmarkeringen riktad uppat)
och fjaderkonsolen.

Observera
Se till att fjaderanden hamnar i sitt urtag i den évre
distansringen.

9 Tryck ner fjaderkonsolen for att avlasta stotdam-
paren och lagg pa gummibussningen (med farg-
markeringen riktad uppat) och brickan. Skruva
pa den nya lasmuttern nagra varv (anvand fja-
derpressen vid behov).

10 Dra at stétdamparens lasmutter (hall emot pa
kolvstangen).

Atdragningsmoment 20 Nm (15 Ibf ft).

E970A027

11 Passa in fjaderpaketet pa sin plats, fjiaderkonso-
len ska skjutas uppat, och dra fast skruvarna.

Observera
GIoém inte skyddsbrickan pa den bakre, nedre
skruven pa hoger sida.

Atdragningsmoment 55 Nm (40 Ibf ft).

12 Passa in stétdamparens nedre infastning pa
bakaxeln. Antra skruven. Hissa upp spindelhu-
set med en pelardomkraft till ungefar samma
lage som néar bilen star pa hjulen. Dra at skruven
tillsammans med brickan i satsen.
Atdragningsmoment 190 Nm (140 Ibf ft).
-M05: Fortsatt med punkt 13.

MO06-: Fortsatt med punkt 17.
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13 Lossa skruvarna och muttrarna som haller
krangningshammaren.

14 Lossa clipsen som haller ledningsnaten till ABS-
systemets hjulsensorer och for ut krangnings-
hammaren at héger samtidigt som avgasréret
dras nagot nedat.

Observera

Avgasrorets bakre upphangningar far inte lossas
sa att avgasroret kan hanga fritt av sin egen tyngd,
eftersom dess framre del da kan skadas.

Kontrollera avgasrérets gummiupphangningar
och byt ut dem vid behov.

15 Passa in den nya krédngningshdmmaren och
montera den. Anvand de nya muttrarna.

16 Dra fast skruvarna och muttrarna.
Atdragningsmoment 50 Nm (40 Ibf ft).

Montera clipsen som haller ledningsnaten till
ABS-systemets hjulsensorer.

13,16—

E970A017

Saab 9-5 M02-




5238597 17

17

E970A033

17 Rengdr anliggningsytan mellan falgen och 22 Sank bilen.
bromsskivan fran smuts och rost.

18 Stryk vit hogtrycksfettpasta (art nr 30 06 442) pa
navet.

Observera
Se till att det inte kommer fett pa anliggningsytan
mellan falgen och bromsskivan.

19 Aluminiumfélg: Applicera olja pa skruvens
gangor och pa den koniska ytan pa skruven.

20 Hang hjulet pa plats, montera skruvarna och dra
dem vaxelvis for hand, sa att hjulet centreras.

21 Dra skruvarna vaxelvis tva ganger.

Observera
Vid atdragning ska hjulet hanga fritt.

Atdragningsmoment:
aluminiumfélg 110 Nm (81 Ibf ft)

stalfdlg 50 Nm +90° +90° , max 110 Nm (37 Ibf
ft +90° +90° , max 81 Ibf ft).

Notera

For att undvika att skruvarna dras for hart vid mon-
tering av stalfalg ska vinkeldragningen ske med
momentnyckel installd pa 110 Nm (81 Ibf ft). Om
momentnyckeln visaratt 110 Nm (811bf ft) har upp-
natts ska vinkeldragningen avbrytas.
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Avslutande arbeten

1 Gor en 4-hjulsmatning (se WIS 6. Styrinrattning,
Styrlankage, Justering, byte, Hjulinstallining) och
justera vid behov.

2 Bilar med ESP: Anslut diagnosverktyget, valj
ESP-systemet, programmering och  val]
sportchassi.

3 Bilar utan Xenon: Kontrollera ljusinstaliningen
och justera vid behov.

Bilar med Xenon: Kalibrera AHL pa féljande
satt:

— Bilen ska sta plant.

— Bilen ska vara olastad.

— Gunga bilen sa att eventuella sattningar i
stétdampare lossnar.

— Handbromsen far ej vara dragen.

— Xenonlamporna ska vara tanda.

— Anslut diagnosverktyget och utfér en kalibre-
ring av bada AHL-styrdonen. Kontrollera
huvudljusets funktion och radera eventuella
felkoder.

— Kontrollera ljusinstallningen och justera vid
behov.
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