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Saab 9-5 M06-

การติดต้ังวิทยุในรถยนตท่ีไมมีระบบเสียง

1 ถอดฝาครอบโดยใช 82 93 474 เครื่องมือถอด
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Saab 9-5 M06-

2 ตอเชื่อมข้ัวตอสายและการตอเชื่อมสายอากาศ
กับชุด

3 เลื่อนชุดเขาในคอนโซลกลาง
4 ใสสลักเกลียวตางๆ
5 ใสตัวอุดตัวใหมๆ ดูวาตัวอุดตางๆ ถูกนาํเขาไปใน
รอง

6 โดยมี Tech2 ตอเชื่อมอยู และมีการติดตอสื่อสาร 
กับระบบวิทยุ ใหเลือก "การทําโปรแกรม" ในเมนู 
ระบบ
ขอความ "จับคู/แยกจากกัน" จะแสดงข้ึน

7 กด "ENTER"
8 เลือก จับคู ดวยปุมเลือก และกด "OK "
� เมื่อทําการติดต้ังชุดหลักใน Saab 9-5 จะตอง

เลือก "จับคู"
9 "NO VIN" หายไปจากหนาจอวิทยุ

10 ดําเนินการทําโปรแกรมอะไหล
11 ตั้งเวลาและวันที่บนนาฬิกาของชุด

หมายเหตุ
กอนที่ชุดจะถูก"จับคู"กับรถยนต ขอความ 

"NO VIN" จะถูกแสดงขึ้นบนหนาจอวิทยุ
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คําเตือน
เครื่องเลนซีดีในชุดหลักเปนแบบเลเซอร

คลาส 1

� การบริการและการซอมแซมเคร่ืองเลนซีดีใน
ชุดหลักจะตองทําโดยชางเทคนิคที่ไดรับการ
รับรองเทาน้ัน

� ถาตัวหุมชุดหลักเสียหาย อาจเกิดการแผรังสีเล-
เซอรและเปนอันตรายตอบุคคลได
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Saab 9-5 M06-

การเปลี่ยนวิทยุพรอมเครื่องเลน/เครื่องเปลี่ยนแผนซีดี

1 ตอเชื่อม Tech2
2 สรางการเชื่อมตอกับระบบเสียง
3 เลือก "การกําหนดโปรแกรม" ในเมนูระบบ
ขอความ "จับคู/แยกจากกัน" จะแสดงข้ึน

4 กด "ENTER"
5 เลือก แยกจากกัน ดวยปุมเลือก และกด "OK"
� เมื่อทําการถอดชุดหลัก (เพื่อติดต้ังในรถอีกคัน 
หน่ึง หรือเพื่อสงกลับเพ่ือรับการซอมแซมตาม 
การรับประกัน) จะตองเลือก "แยกจากกัน"

6 วิทยุจะเงียบเสียงลง และ "NO VIN" จะแสดงข้ึนบน
หนาจอวิทยุ

7 ถอดตัวอุดดวยความระมัดระวังโดยการกดไขควง
อันเล็กผานตัวอุดตางๆ

8 ดึงตัวอุดตางๆ ออกดวยไขควง
9 ถอดสลักเกลียวตางๆ

10 ดึงชุดออก
11 ถอดข้ัวตอสายและการตอเชื่อมสายอากาศ

12 ทําขอ 2-11 ในบท "การติดต้ังวิทยุในรถยนตโดยไม
รวมระบบเสียง" ในคูมือการติดต้ังนี้
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