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Saab 9-3 M03-            
เครื่องเลน CD/เครื่องเปล่ียนแผน CD

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

12 787 146
12 787 152 9:85-23 Jan 03 12 788 458 12 788 458 Aug 02
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2 12 788 458

Saab 9-3 M03-

12 787 146 ชุดเครื่องเปลี่ยนแผน CD
1 เครื่องเปลี่ยนแผน CD
2 เคเบิลไฟเบอรออพติก
12 787 152 ชุดเครื่องเปลี่ยนแผน CD
1 เครื่องเลน CD
2 เคเบิลไฟเบอรออพติก

การติดต้ังเครื่องเลน CD/เครื่องเปลี่ยนแผน CD 
ดูหนา 3

เปลี่ยนจากเครื่องเลน CD เปนเครื่องเปล่ียนแผน 
CD ดูหนา 10
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12 788 458 3
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การติดตั้งเคร่ืองเลน CD/เคร่ืองเปลี่ยนแผน 
CD
1 ถอดแผงควบคุมของระบบควบคุมอุณหภูมิโดยการ 
ดึงออกมาอยางระมัดระวัง ใชเครื่องมือถอด           
82 93 474

2 ถอดขั้วตอสายของแผงควบคุม
3 ถอดฝาครอบที่อยูต่ํากวาชุด ACC หรือ MCC
4 ถอดชุดหลักของวิทยุโดยการกดตัวก้ันทั้งสองตัว
เขาไป

5 ถอดขั้วตอสายของชุดหลัก
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4 12 788 458

Saab 9-3 M03-

6 ถอดชองออกของแผงตรงกลางโดยการงอหวงดาน
บนทั้งสามที่สามารถเขาถึงไดทางตะแกรงเขาอยาง
ระมัดระวัง ดึงสลักบังคับออกตรงๆ

7 ถอดแผงควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต
(infotainment system)

8 ยกแผงบังคับออกและถอดขั้วตอสาย

สําคัญ
ดูใหแนใจวาไดงอหวงที่ถูกตอง เนื่องจาก 

สามารถมองเห็นหวงท่ียึดท่ีระบายอากาศออกเขาดวย
กันหลังตะแกรงดวย

คําเตือน
แสงสีแดงท่ีมองเห็นไดเปนเลเซอรระดับ 1 อยา 

มองตรงไปในไฟเบอรออพติกหรือขั้วตอสายของชุด 
ควบคุมในระยะใกล อาจทําใหเกิดความเสียหายแก 
นัยนตาไดถาระยะระหวางตาและแหลงแสงนอยกวา 
20 มม.
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12 788 458 5

Saab 9-3 M03-

9 ถอดขั้วตอสายของสายเคเบิลไฟเบอรออพติก
(ขั้วตอสายสีมวง) จากขั้วตอสายของชุดบังคับ

10 ถอดสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่ตอเชื่อมอยูกับ 
ตําแหนง 1 โดยเปดตัวล็อกในข้ัวตอสายและยกหวง 
อยางระมัดระวัง

11 สอดสวนยาวของสายเคเบิลไฟเบอรออพติกในชุด
อุปกรณเสริมตามขั้วตอสายไฟรวมปกติของรถยนต
ในแผงหนาปด

12 ถอดฝาครอบกันจากการตอเชื่อมบนสายเคเบิลไฟ-
เบอรออพติกของชุดอุปกรณเสริม

13 ใสฝาครอบกันบนการตอเชื่อมของสายเคเบิลไฟ-
เบอรออพติกท่ีถอดออกและยายสายเคเบิลไฟเบอร
ออพติกไปขางๆ อยางระมัดระวังเพื่อไมใหเสียหาย

14 ติดต้ังการตอเชื่อมบนสายเคเบิลไฟเบอรออพติก 
ของชุดอุปกรณเสริมในตําแหนง 1 ในขั้วตอสายอัน 
เล็กไปยังชุดควบคุม ติดตัวหนีบ

15 ใสขั้วตอสายอันเล็กในขั้วตอสายอันใหญ

สําคัญ
จะตองจัดการกับสายเคเบิลไฟเบอรออพติก

อยางระมัดระวังเพื่อไมใหสัญญาณบิดเบือน

• เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ีสายไฟสองเสนในขั้วตอ
สายจะตองไมสลับกัน

• อยาตอสายเคเบิล

• อยางอสายไฟที่เสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 25 มม.

• อยาใหสายไฟอยูใกลอุณหภูมิสูงกวา 85 องศา 
เซลเซียส

• ปลายตางๆ ของสายไฟจะตองไมสกปรก

• อยาใหสายเคเบิลถูกกระแทกเนื่องจากอาจทําให 
พลาสติกใสกลายเปนสีขาว ซึ่งจะลดความเขมของ 
แสงและทําใหเกิดการรบกวนการติดตอส่ือสาร

• อยาใหสายไฟถูกขึงตรึงกับขอบคมเน่ืองจากอาจ
เพิ่มการลดสัญญาณ
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6 12 788 458

Saab 9-3 M03-

16 ตอเชื่อมขั้วตอสายกับแผงควบคุมและติดต้ังแผง
ควบคุม

17 ตอเชื่อมชองระบายอากาศของแผง
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12 788 458 7

Saab 9-3 M03-

18 ถอดขั้วตอสายอันเล็กจากขั้วตอสายอันใหญสําหรับ
ชุดหลักของวิทยุ

19 ถอดสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่ตอเชื่อมอยูกับ
ตําแหนง 2 โดยเปดตัวล็อกในขั้วตอสายและยกหวง
อยางระมัดระวัง

20 ถอดฝาครอบกันจากการตอเชื่อมบนสายเคเบิลไฟ-
เบอรออพติกของชุดอุปกรณเสริม

21 ใสฝาครอบกันบนการตอเชื่อมสายเคเบิลไฟเบอรที่
ถอดออก

22 ใสการตอเชื่อมบนสายเคเบิลไฟเบอรออพติกของ 
ชุดอุปกรณเสริมในตําแหนง 2 ในขั้วตอสายอันเล็ก 
ในชุดหลักของวิทยุ ติดตัวหนีบ

23 ใสขั้วตอสายอันเล็กในขั้วตอสายอันใหญ

สําคัญ
บันทึกตําแหนงของข้ัวตอสายอันเล็กเนื่องจาก

งายตอการติดต้ังผิด

สําคัญ
ติดต้ังขั้วตอสายอันเลก็ในตําแหนงตามท่ี

บันทึกเนื่องจากงายตอการติดตั้งผิด
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8 12 788 458

Saab 9-3 M03-

24 หาขั้วตอสายพรอมแหลงจายไฟสําหรับเครื่องเลน 
CD/และเคร่ืองเปล่ียนแผน CD ข้ัวตอสายถูกยึดดวย 
เทปช้ินเล็กๆ กับขั้วเคเบิลรวมหลงัตําแหนงสําหรับ 
ชุดหลักของวิทยุ เอาชิ้นเทปออกและดึงขั้วตอสาย 
ไปขางหนา

25 ถอดตัวยึดการขนสงที่อยูบนดานบนของเคร่ืองเลน 
CD/และเคร่ืองเปล่ียนแผน CD สอดเครื่องเลน CD/
เครื่องเปลี่ยนแผน CD เขาและติดต้ังบนตําแหนง 
ของมันในคอนโซลสําหรับชุดหลักของวิทยุ

26 ใสขั้วตอสายของแหลงจายไฟสําหรับเคร่ืองเลน 
CD/เคร่ืองเปล่ียนแผน CD ในข้ัวตอสายบนสาย    
เคเบิลไฟเบอรออพติกของชุดอุปกรณเสริม
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12 788 458 9
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27 ตอเชื่อมขั้วตอสายกับชุดหลักของวิทยุ
28 ตอเชื่อมขั้วตอสายกับเครื่องเลน CD/เคร่ืองเปล่ียน 

แผน CD
29 ตอเชื่อมชุดหลักของวิทยุ
30 ตอเชื่อมและติดต้ังแผงควบคุมของระบบปรับสภาพ

อากาศ
31 ตอเชื่อมเครื่องมือวินิจฉัยขอบกพรอง เลือกรุน 

รถยนตและรุนป เลือก "ท้ังหมด" เลือก "เพิ่ม/ลบ" 
เลือกอุปกรณเสริมและเลือก "เพิ่ม"

32 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องเลน CD/เครื่อง 
เปล่ียนแผน CD
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10 12 788 458
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เปลี่ยนจากเครื่องเลน CD เปนเครื่องเปลี่ยน 
แผน CD
– ตอเชื่อมเครื่องมือวินิจฉัยขอบกพรอง, เลือกรถยนต 

และรุนป, เลือก "ท้ังหมด", เลือก "เพิ่ม/ลบ", เลือก  
อุปกรณเสริมและจากน้ัน "ลบ"

– ทําตามขั้นตอนที่ 1-5 ในคูมือการติดต้ังนี้
– เอาขั้วตอสายออกจากเครื่องเลน CD
– ถอดเครื่องเลน CD ดวยเคร่ืองมือถอด 84 71 203
– ทําตามขั้นตอนที่ 25 และ 27-32 ในคูมือการติดต้ังนี้
– ตอเชื่อมเครื่องมือวินิจฉัยขอบกพรอง เลือกรุนรถ- 

ยนตและรุนป เลือก "ทั้งหมด" เลือก "เพิ่ม/ลบ" เลือก 
อุปกรณเสริมและเลือก "เพิ่ม"


