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Saab 9-3 M03-

1 ยกรถยนตขึ้น
2 ทําเครื่องหมายที่สวนลางของทอไอเสีย 100 มม. 
จากเครื่องระงับเสียงทอไอเสีย

3 ตัดทอไอเสียที่มุมฉากและถอดเครื่องระงับเสียงทอ
ไอเสียดานหลัง

4 ทําความสะอาดเสี้ยนและสิ่งสกปรกทั้งหมดออกจาก
สวนตัดและพื้นผิวการซีล

5 ทํารอยตัดในกันชนตามคําอธิบายสําหรับอุปกรณ 
เสริม "ฝาครอบ เคร่ืองระงับเสียงทอไอเสียแบบ 
สปอรต"

6 ติดต้ังเครื่องระงับเสียงทอไอเสียอันใหมและปรับ
ใหแขวนในระดับเดียวกัน

7 ตรวจสอบวาปลายทอวางอยูในแนวขนานตรงกลาง
ในรอยตัดในกันชนและตอเชื่อมกับโครงกันชน

8 ติดแคลมป
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 40 นิวตันเมตร 
(30 ปอนดฟุต)

9 ตรวจสอบวาปลายทอวางอยูในแนวขนานตรงกลาง 
ในรอยตัดในกันชนและตอเชื่อมกับโครงกันชน ปรับ 
ตามความจําเปน

10 วางรถยนตลงบนพื้น
11 ตอเชื่อมทอยางไอเสียและติดเคร่ืองยนต ตรวจสอบ 

วาไดซีลขอตออยางดี
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