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Saab 9-3 M03-

ตองถอดกุญแจสตารทออก

1 คอยๆ สอดไขควงตัวเล็กหรือที่คลายคลึง (เชน 
เคร่ืองมือ 82 93 474) เขาระหวางสวนครอบและ 
คอนโซลพื้นที่บริเวณดานขางและดานหลังของ 
สวิตชกุญแจสตารท

2 ยกสวนครอบขึ้นและปลดเกี่ยวออก
3 รถยนตเกียรธรรมดา: สอดไขควงตัวเล็กหรือ 
คลายคลึงกัน (เชนเครื่องมือ 82 93 474) เขา 
ระหวางกรอบยึดของยางกันฝุนกานเกียรและสวน 
ครอบ รวมทั้งถอดขอบหลังของกรอบยึด ยกยาง- 
กันฝุนที่ขอบหลังขึ้นและดึงไปขางหลัง

4 ถอดสวนครอบน้ัน
5 แกะที่รองยางออกจากสวนครอบนั้น
6 ติดที่รองยางเขาที่สวนครอบใหมน้ัน

7 รถยนตที่มีกระปุกเกียรธรรมดา: ใสกานเกียรเขา 
ในสวนครอบใหมน้ี และติดกรอบยึดของหนากาก 
ยางกานเปลี่ยนเกียร โดยสอดขอตางๆ เขาที่ขอบ 
หนาของกรอบยึดที่รูของสวนครอบ และกดขอบ 
หลังของกรอบยึดเขาที่สวนครอบน้ันใหแนน 

8 ใสขอเกี่ยวตางๆ ที่ขอบหนาของสวนครอบน้ัน 
และกดขอบหลังของสวนครอบใหแนน

หมายเหตุ
ใชประโยชนจากชองวางขางลางกานเบรคมือ

เพ่ือใหเขาถึงไดกับเครื่องมือน้ัน
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