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1 เคร่ืองเลน DVD
2 แผงควบคุม
3 สายเคเบิลไฟเบอรออพติก

(x2 ในชุด 12 787 151, 12 788 472, 12 804 987, 
12 804 988, 32 000 001 และ 32 000 002)
(x1 ในชุด 12 801 752, 12 801 753, 12 804 985, 
12 804 986, 32 000 003 และ 32 000 004)

4 สายไฟมัดรวม
5 เทปปองกันการสั่น

(x1 ในชุด 12 787 151, 12 788 472, 32 000 003 
และ 32 000 004)
(x3 ในชุด 32 000 001 และ 32 000 002)

6 ขั้วตอสาย, สายเคเบิลไฟเบอรออพติกแบบ 2 ขา
(x2 ในชุด 12 787 151 และ 12 788 472)
(x1 ในชุด 12 801 752, 12 801 753, 12 804 985, 
12 804 986, 12 804 987, 12 804 988,                 
32 000 001, 32 000 002, 32 000 003 และ           
32 000 004)

7 ขั้วตอ, สายเคเบิลไฟเบอรออพติกแบบ 2 ขา
(x3 ในชุด 12 787 151 และ 12 788 472)
(x1 ในชุด 12 801 752, 12 801 753, 12 804 987,
12 804 988, 32 000 001 และ 32 000 002)

8 สายไฟมัดรวม
(เฉพาะในชุด 12 787 151, 12 788 472,                
12 804 987, 12 804 988, 32 000 001 และ           
32 000 002)

9 ชุดเทเลมาติก
(เฉพาะในชุด 12 787 151, 12 788 472,                
12 804 987, 12 804 988, 32 000 001 และ          
32 000 002)

10 สลักเกลียว (x4)
(เฉพาะในชุด 12 787 151, 12 788 472,                
12 804 987, 12 804 988, 32 000 001 และ           
32 000 002)

11 เข็มขัดรัดสายไฟ
12 เข็มขัดรัดสายไฟ (x3)

นอกจากนี้ยังตองการชิ้นสวนตอไปนี้
(สั่งแยกตางหาก)
� คอนโซลสําหรับอุปกรณในชองเก็บสัมภาระ

(รถยนตบางคัน)
� ชุดเสริมเสาอากาศ (รถยนตบางคัน)
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การรับสงสัญญาณของบัส
หลายสวนของระบบไฟฟาของรถยนตติดตอ 

สื่อสารโดยใชบัส มีการติดตอสื่อสารบัสตางๆ กัน          
3 ชนิดคือ: บัส P (Powertrain, บัสถายทอดกําลัง), บัส I 
(Instrument Bus, บัสอุปกรณ) และบัส O (Optic bus, 
บัสออพติก) ระบบเสียงพรอมระบบคนหาทิศทางและ 
ระบบโทรศัพทติดตอสื่อสารผานบัส O

บัส O เปนบัสออพติกและเปนบัสวงแหวน สาย 
เคเบิลไฟเบอรออพติกสองตัวจะตอเชื่อมกับชุดควบคุม 
แตละตัวที่มีอยูบนบัส สายเคเบิลไฟเบอรสายหนึ่ง 
สําหรับการรับและสายหนึ่งสําหรับการสง ขอความที่รับ 
จะถูกแปลงโดยชุดควบคุมแตละตัวจากสัญญาณออพ- 
ติกเปนไฟฟาและจากนั้นแปลงกลับเปนสัญญาณออพ- 
ติกเมื่อสง ความเร็วในการขนสงขอมูลของบัส O เทากับ 
25 เมกกะไบต/วินาที

AMP1 เปนแอมฟลิฟายเออรใตที่นั่งดาน 
หนาซาย

AMP2 เปนแอมฟลิฟายเออรขางกลองจายไฟ 
ดานหลัง

CDC เปนตัวเปล่ียน CD ขางกลองจายไฟ 
ดานหลัง

DVD เปนเคร่ืองเลน DVD ขางกลองจายไฟ 
ดานหลัง
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สําคัญ
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ทุกสิ่งที่ตอเชื่อมกับ   

บัส O จะถูกตอเชื่อมในลําดับพิเศษ ดูภาพ และ 
วงแหวนจะครบวงจรอยูตลอดเวลา

การตอเชื่อมในวิธีอ่ืนนอกเหนือจากที่อธิบาย
ในคูมือการติดต้ังนี้อาจทําใหระบบหลายระบบของ
รถยนตไมทํางาน
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เมื่อทําการติดต้ังอุปกรณใหมที่จะตอเชื่อมกับ  
บัส O เปนสิ่งสําคัญที่จะตอเช่ือมเขาในดานที่ถูกตอง 
ของอุปกรณที่มีอยูแลว

1 ตอเชื่อมเคร่ืองมือวินิจฉัยขอบกพรองและแยกแผง
ควบคุมของชุดอินโฟเทนเมนตออกจากรถยนต

ไปใตเมนู "ทั้งหมด" และเลือกชุดควบคุมใต "เพิ่ม/
ลบ" จากนั้นเลือก "ลบ" และทําตามคาํสั่ง กุญแจจุด 
ระเบิดจะตองอยูในตําแหนง ON อาจจําเปนตองใช 
TIS2000 เมื่อแยกชุดควบคุมจากรถยนต จะตอง 
หมุนกุญแจสตารทไปที่ตําแหนง OFF จากนั้นจะ 
สามารถถอดชุดควบคุมได

2 เปดฝาทายรถ
3 ถอดสายเคเบิลขั้วลบของแบตเตอรี่และเอากุญแจ
ออกจากสวิตชจุดระเบิด

สําคัญ
จะตองจัดการกับสายเคเบิลไฟเบอรออพติก

อยางระมัดระวังเพื่อไมใหสัญญาณบิดเบือน

� เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่สายไฟสองสายในขั้วตอ
สายจะตองไมสลับกัน

� อยาตอสายเคเบิล

� อยางอสายไฟที่เสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 25 มม.

� อยาใหสายไฟอยูใกลอุณหภูมิสูงกวา 85 องศา 
เซลเซียส

� ปลายตางๆ ของสายไฟจะตองไมสกปรก

� อยาใหสายเคเบิลถูกกระแทกเนื่องจากอาจทําให
พลาสติกใสกลายเปนสีขาว ซึ่งจะลดความเขมของ
แสงและทําใหเกิดวงจรเปดในการรับสงสัญญาณ

� อยาใหสายไฟถูกขึงตรึงกับขอบคมเน่ืองจากอาจ
ทําใหเกิดการลดสัญญาณมากขึ้น

สําคัญ
ในรถยนตที่ที่นั่งดานหนาซายเปนแบบปรับ

ดวยไฟฟาและไมมีคอนโซลที่กลองจายไฟดานหลัง
จะตองวางที่น่ังดานหนาซายในตําแหนงหนาสุดและ
โดยมีพนักพิงหลังพับไปขางหนา

สําคัญ
ชุดควบคุมมีความไวตอการปลอยไฟฟาสถิต

เพื่อไมใหสวนประกอบภายในในชุดควบคุมเสียหาย
จะตองทําการเปลี่ยนดวยความระมัดระวังดังนี้:

� อยาสัมผัสถูกขาบนชุดควบคุมดวยมือหรือเสื้อผา

� ตอตัวเองกับข้ัวดินโดยการสัมผัสบนตัวถัง/เคร่ือง-
ยนตของรถยนต ถอดข้ัวตอสายบนชุดควบคุมของ
รถยนต

� ตอตัวเองโดยการสัมผัสบนตัวถัง/เคร่ืองยนตของ 
รถยนต ตอเชื่อมขั้วตอสายบนชุดควบคุมของ 
รถยนต

� วางชุดควบคุมที่เปลี่ยนออกมาในหีบหอสงกลับ
โดยอยาสัมผัสถูกขา

� เก็บชุดควบคุมใหมในกลองของมันใหนานที่สุด
เทาที่จะเปนได
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4 พับพื้นชองเก็บสัมภาระไปดานหนา
5 ถอดฝาในขอบแตงขางดานซายของชองเก็บ
สัมภาระ
M03: พับฝาลงทางดานขวา

6 ถอดตัวหนีบสําหรับขอบแตงขางดานซายและพับ
ขอบแตงไปขางๆ
M03: ถอดตัวหนีบสําหรับขอบแตงขางดานขวาและ
พับขอบแตงไปขางๆ

7 พับพนักพิงหลังของที่นั่งดานหลัง
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8 ถอดตัวหนีบที่ยึดขอบแตงหิ้งวางของ
9 ดึงขอบแตงหิ้งวางของออกตรงๆ ไปขางหนา

10 ตรวจสอบวามีการตอเชื่อมสายเคเบิลเสาอากาศ
บางหรือไมที่รูในตรงกลางของหิ้งวางของและตรวจ
วามีชุดอิเล็กทรอนิกสติดต้ังในตรงกลางของหิ้งวาง
ของ
ไมมีการตอเชื่อมสายเคเบิลเสาอากาศ:
ทําตอที่ขอ 11
มีการตอเชื่อมสายเคเบิลเสาอากาศสีนํ้าเงิน
แตไมมีชุดเทเลมาติก: ทําตอที่ขอ 29
มีการตอเชื่อมสายเคเบิลเสาอากาศสีมวง
แตไมมีชุดเทเลมาติก: ทําตอที่ขอ 11
มีการตอเชื่อมสายเคเบิลเสาอากาศสองสาย
แตไมมีชุดเทเลมาติก: ทําตอที่ขอ 29
มีการตอเชื่อมสายเคเบิลเสาอากาศสีมวงและ
มีชุดเทเลมาติกแตไมมีการตอเชื่อมสายเคเบิล
สีนํ้าเงิน: ทําตอที่ขอ 11
มีการตอเชื่อมสายเคเบิลเสาอากาศสีมวงและ 
มีการตอเชื่อมกับชุดเทเลมาติก มีการตอเชื่อม 
สายเคเบิลสีนํ้าเงินแตยังไมไดตอเชื่อม: ทําตอ 
ที่ขอ 36

11 ถอดฝาครอบจากขอบแตงเสาขอบประตู C ที่เกี่ยว-
ของ ใชเคร่ืองมือถอด 82 93 474

12 ถอดสลักเกลียวจากขอบแตงเสาขอบประตู C อยาง
ระมัดระวัง

13 ถอดขอบแตงเสาขอบประตู C โดยการดึงขอบลาง 
ของขอบแตงออกตรงๆ จากเสาขอบประตู C และ 
จากนั้นหมุนเพื่อใหหวงในขอบบนเปนอิสระ

9 13

13

13

12 11

F930A355

สําคัญ
จะมีการติดต้ังสลักเกลียวในตัวขยายที่ติดต้ังใน

ตัวถัง ถาตัวขยายกดผานรู ตัวขยายอาจจะหายได
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14 ถอดฝาครอบไฟเบรกระดับสูงโดยดึงฝาครอบลง
ขางลางและไปขางหลังอยางระมัดระวัง

15 ถอดตัวหนีบในขอบหลังของผาบุหลังคาช้ันในโดย
หมุน 90 องศา

16 ถอดช้ินปลายบนดามจับโคงดานหลัง ใชเคร่ืองมือ 
ถอด 82 93 474 และงอออก

17 ดึงดามจับโคงออกตรงๆ
18 ปลดขอบแตงหลังคาจากแถบซีลขางประตูหลัง
19 ลดขอบหลังของหลังคาลงอยางระมัดระวัง เพื่อให 

สามารถเขาถึงเสาอากาศได อาจจะตองถอดขั้วตอ- 
สายของไฟเบรค

F930A123
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20 ถอดสายเคเบิลเสาอากาศจากเสาอากาศหลังคาและ
ถอดเสาอากาศ

21 เอาเสาอากาศของชดุออกมา สอดสายเคเบิลเสา 
อากาศผานรูในหลังคาและติดต้ังเสาอากาศ
ขันแปนเกลียวของเสาอากาศใหแนน
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 2 นิวตันเมตร 
(1.5 ปอนดฟุต)

22 รถยนตที่มีสายเคเบิลเสาอากาศที่ตอไปยังดาน 
หนาของรถยนต: ตอเชื่อมสายเคเบิลเสาอากาศที่ 
มีอยูกอนกับขั้วตอสายสีมวงจากเสาอากาศ เอาสาย 
เคเบิลเสาอากาศจากชุดออกมาและถอดตัวหนีบ 
สองตัวสําหรับการติดตั้งในหลังคาของรถยนตออก
มา ตอเชื่อมสายเคเบิลเสาอากาศของชุดดวยขั้วตอ 
สายสีนํ้าเงินกับขั้วตอสายสีนํ้าเงินจากเสาอากาศ 
ยึดสายเคเบิลเสาอากาศของชุดและขั้วตอสายสีมวง
ที่เหลืออยูบนสายเคเบิลเสาอากาศที่มีอยูไปจนถึง 
สวนขางเสาขอบประตู C ใชเทปปองกันการสั่น       
3 ชิ้นซ่ึงจะใชชิ้นหน่ึงเพื่อปองกันการสั่นสะเทือน 
ระหวางขั้วตอสายที่เหลือและหลังคา

รถยนตที่มีสายเคเบิลเสาอากาศท่ีมีขั้วตอสาย 
สีมวงและที่ตอเชื่อมไปจนถึงหิ้งวางของ: ถอด 
สายเคเบิลเสาอากาศที่มีอยูจากรูในขอบหลังของ 
หลังคาและพบัสายเคเบิลเสาอากาศลงตามเสาขอบ
ประตู C ดานขวา ถอดสายเคเบิลเสาอากาศที่ไปยัง 
ตรงกลางของหิ้งวางของและถามีการติดต้ังชุด 
เทเลมาติก จะตองถอดสายเคเบิลเสาอากาศดวย 
ตอเชื่อมสายเคเบิลเสาอากาศของชุดกับเสาอากาศ
และติดตัวหนีบในรูในขอบหลังของหลังคา สอดสาย 
เคเบิลเสาอากาศของชุดตามเสาขอบประตู C

23 ยึดสายเคเบิลเสาอากาศของชุดบนสลักเกลียวยึด
ดานบนของแอมฟลิฟายเออรของเสาอากาศ

24 ยึดสายเคเบิลเสาอากาศที่ไมไดใชทั้งสองอันและขั้ว
ตอสายที่เหลือ ถามี กับสายเคเบิลเสาอากาศอันใหม
ดวยเข็มขัดรัดสายไฟบนเสาขอบประตู C ติดต้ังเทป
ปองกันการสั่นบนตัวถังหลังขั้วตอสายที่เหลือเพื่อ
ปองกันการสั่น

25 รถยนตที่มีชุดเทเลมาติกในตรงกลางของ 
หิ้งวางของ: ตอเชื่อมสายเคเบิลเสาอากาศกับชุด 
เทเลมาติก

F930A356
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26 ใสขอบแตงหลังคาเหนือแถบซีลของประตูดานหลัง
27 กดดามจับโคงดานหลังใหแนนและกดชิ้นสวนปลาย

เขา
28 ติดต้ังฝาครอบของไฟเบรกดานบนและกดตัวหนีบ

ของวัสดุบุหลังคาเขา
รถยนตที่ไมมีชุดเทเลมาติก: ทําตอที่ขอ 29
รถยนตที่มีชุดเทเลมาติก: ยึดสายเคเบิลเสา-
อากาศกับแคลมปสายเคเบิลบนห้ิงวางของ ทําตอ 
ที่ขอ 36

F930A125
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29 ถอดลําโพงเสียงชวงกลางจากหิ้งวางของและถอด
ขั้วตอสายจากลําโพง

30 ถอดลําโพงเสียงทุมดานซายหรือฝาครอบดานซาย
ถอดสายไฟมัดรวมจากหิ้งวางของและถอดการตอ
เชื่อมในกลองจายไฟดานหลัง

31 วางสายไฟมัดรวมอันใหมบนห้ิงวางของและทําการ
ตอเชื่อม

สําคัญ
ถารถยนตมีลําโพงเสียงสูง จะตองแยกขั้วตอ 

สายเพื่อใหสายไฟมัดรวมระหวางลําโพงเสียงสูงและ 
ลําโพงเสียงชวงกลางยังคงตอเชื่อมกับลําโพง

F930A357

30,31

312930 29

สําคัญ
จะตองจัดการกับสายเคเบิลไฟเบอรออพติก

อยางระมัดระวังเพื่อไมใหสัญญาณบิดเบือน

� อยางอสายไฟที่เสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 25 มม.

� อยาใหสายเคเบิลถูกกระแทกเนื่องจากอาจทําให 
พลาสติกใสกลายเปนสีขาว ซ่ึงจะลดความเขมของ 
แสงและทําใหเกิดวงจรเปดในการรับสงสัญญาณ

� อยาใหสายไฟถูกขึงตรึงกับขอบคมเน่ืองจากอาจ
ทําใหเกิดการลดสัญญาณมากขึ้น
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32 M03: วางสายเคเบิลไฟเบอรออพติกบนดานขวา 
ของรถยนต
M04-: วางขั้วตอสายดวยสายเคเบิลไฟเบอรออพ- 
ติกสองสายกับกลองจายไฟดานหลังโดยไมจําเปน 
ตองยึด

33 ตอเชื่อมและติดต้ังลําโพงและฝาครอบ

34 วางชุดเทเลมาติกบนห้ิงวางของและตอเช่ือมสายไฟ 
มัดรวมและสายเคเบิลเสาอากาศ (ขั้วตอสายสีนํ้า- 
เงิน) พับกลับไปและยึดขั้วตอสายสีมวงที่ไมไดใช 
บนสายเคเบิลเสาอากาศและติดตั้งสลักเกลียว
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 8 นิวตันเมตร     
(6 ปอนดฟุต)

35 ยึดสายไฟมัดรวมบนสลักเกลียวเช่ือมบนห้ิงวางของ
และยึดสายเคเบิลเสาอากาศในแคลมปสายเคเบิล
ของสายไฟมัดรวม

สําคัญ
ถารถยนตไมมีลําโพงเสียงทุม จะตองติดต้ังข้ัว

ตอสายบนดานลางของฝาครอบลําโพง

F930A358
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36 วางขอบแตงของเสาขอบประตู C เขาที่ เอาใจใสกับ
สลักเกลียวเพ่ือไมใหตัวขยายกดเขาไปในตัวถัง

ขันสลักเกลียวใหแนน
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 2 นิวตันเมตร 
(1.5 ปอนดฟุต)

37 ติดฝาครอบ
38 เลื่อนหิ้งวางของเขา ดูวาตัวบังคับเขาในตัวยึดใน 

แผงหิ้งวางของอยางดี
39 ติดตัวหนีบเขากับขอบแตงหิ้งวางของ
40 พับพนักพิงหลังขึ้น ตรวจสอบวาพนักพิงหลังล็อก 

อยู

คําเตือน
ระวังอยาใหมานกันชนเสียหาย ความเสียหาย 

หน่ึงจะทําใหมานกันชนไมสามารถใหการปองกันที่ 
ออกแบบไวสําหรับผูขับขี่เมื่อเกิดการชน

F930A359

36,37 36
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38 3836
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41 M03: ติดต้ังขั้วตอสายสําหรับสายเคเบิลไฟเบอร 
ออพติกที่มาจากหิ้งวางของบนดานขวาของชองเก็บ
สัมภาระในข้ัวตอสายหน่ึงของชุด

42 M03: หาสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่ยึดอยูกับดาน 
ขวาของชองเก็บสัมภาระและถอดตัวปองกัน

43 M03: ถอดการตอเชื่อมบนสายเคเบิลไฟเบอรออพ- 
ติกในตําแหนงในข้ัวตอสายที่อยูบนดานเดียวกับ 
สายเคเบิลไฟเบอรออพติกจากหิ้งวางของและใน 
ตําแหนงที่ลูกศรชี้ออกไปทางสายเคเบิลไฟเบอร 
ออพติก

44 M03: ติดต้ังแผนยึดและติดเทปปองกันการสั่นรอบ 
ขั้วตอสาย

45 รถยนตที่ไมมีชุดเทเลมาติกและไมมีคอนโซล
ขางกลองจายไฟดานหลัง: ทําตอที่ขอ 46
รถยนตที่ไมมีชุดเทเลมาติกและมีการติดตั้ง 
คอนโซลอันเล็กสําหรับแอมฟลิฟายเออรหน่ึง 
ตัวติดตั้งอยูขางกลองจายไฟดานหลัง: ถอด 
แอมฟลิฟายเออร ถอดคอนโซลและทําตอที่ขอ 82
รถยนต M03 ที่ไมมีชุดเทเลมาติกและที่มีคอน-
โซลอันใหญท่ีมีพื้นท่ีสําหรับหลายหนวยติดตั้ง
อยูขางกลองจายไฟดานหลัง: ทําตอที่ขอ 71
รถยนต M04- ที่ไมมีชุดเทเลมาติกและที่มีคอน-
โซลอันใหญท่ีมีพื้นท่ีสําหรับหลายหนวยติดตั้ง
อยูขางกลองจายไฟดานหลัง: ทําตอที่ขอ 90
รถยนตที่มีชุดเทเลมาติกแตไมมีคอนโซลขาง
กลองจายไฟดานหลัง: ทําตอที่ขอ 82
รถยนตที่มีชุดเทเลมาติกและที่มีคอนโซลอัน
ใหญที่มีพ้ืนท่ีสําหรับหลายหนวยติดตั้งอยูขาง
กลองจายไฟดานหลัง: ทําตอที่ขอ 90

F930A360
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46 ถอดขอบกันถลอกดานหนาบนดานซายของรถยนต
M04-: ถอดสวนหลังของขอบแตงเสาขอบประตู A 
บนดานซาย

47 วางที่น่ังดานหนาดานซายในตําแหนงดานหนา และ
พับพนักพิงหลังไปขางหนา ถายังไมไดทํา

48 ถอดสลักเกลียวยึดดานหลังสองตัวจากที่น่ัง
49 ทํามุมที่นั่งไปขางหนา
50 ดึงที่นั่งไปขางหลังเพ่ือใหขอยึดหลุดจากตําแหนง

ของมัน พับที่นั่งทั้งอันไปขางหลัง
51 ถอดแอมฟลิฟายเออร

F930A361

48
48

50

51

51

46

46



12 801 443 15

Saab 9-3 4D M03-

52 หาสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่หมายไวดวยสีเขียว
ขางแอมฟลิฟายเออร
ถาไมมีเครื่องหมายสี: ทําตามคําอธิบายในขอ 85 
และ 86 ในคูมือการติดต้ัง สองดวยหลอดไฟที่สาย 
เคเบิลไฟเบอรออพติกขางแอมฟลิฟายเออรและดู 
สายเคเบิลไฟเบอรออพติกในชองเก็บสัมภาระเพ่ือ 
ระบุสายเคเบิลไฟเบอรออพติก หมายดวยช้ินเทป

53 ถอดขั้วตอสายของสายเคเบิลไฟเบอรออพติก 
(ข้ัวตอสายอันเล็ก) จากข้ัวตอสายของแอมฟลิฟาย- 
เออร

54 ถอดสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่ตอเช่ือมอยูกับ
ตําแหนง 1 โดยเปดตัวล็อกในขั้วตอสายและยกหวง
อยางระมัดระวัง

55 ถอดตัวปองกันจากการตอเชื่อมบนสายเคเบิลไฟ-
เบอรออพติกเสริม

56 ใสฝาครอบกันบนการตอเชื่อมของสายเคเบิลไฟ-
เบอรออพติกที่ถอดออกและยายสายเคเบิลไฟเบอร
ออพติกไปขางๆ อยางระมัดระวังเพื่อไมใหเสียหาย

สําคัญ
จะตองจัดการกับสายเคเบิลไฟเบอรออพติก

อยางระมัดระวังเพื่อไมใหสัญญาณบิดเบือน
� เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่สายไฟสองสายในขั้วตอ

สายจะตองไมสลับกัน
� อยางอสายไฟที่เสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 25 มม.
� ปลายตางๆ ของสายไฟจะตองไมสกปรก
� อยาใหสายเคเบิลถูกกระแทกเนื่องจากอาจทําให

พลาสติกใสกลายเปนสีขาว ซึ่งจะลดความเขมของ
แสงและทําใหเกิดวงจรเปดในการรับสงสัญญาณ

� อยาใหสายไฟถูกขึงตรึงกับขอบคมเน่ืองจากอาจ
ทําใหเกิดการลดสัญญาณมากขึ้น

F930A130
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57 ถอดตัวล็อกบนชองสายเคเบิล ตรวจสอบวาสาย 
เคเบิลไฟเบอรออพติกไมไดพับและติดต้ังการตอ 
เชื่อมบนสายเคเบิลไฟเบอรออพติกในตําแหนง 1 
ในขั้วตอสายอันเล็กของแอมฟลิฟายเออร ติดตั้ง 
ตัวล็อก

58 ตอขั้วตอสายอันเล็กในขั้วตอสายอันใหญ

59 ติดต้ังตัวล็อกบนชองสายเคเบิล พับพรมกลับไปและ
วางขั้วตอสายและสายเคเบิลผานรูในพรม

60 ตอเชื่อมและติดต้ังแอมฟลิฟายเออร
M03: ทําตอที่ขอ 68
M04-: ทําตอที่ขอ 61

สําคัญ
จะตองจัดการกับสายเคเบิลไฟเบอรออพติก

อยางระมัดระวังเพื่อไมใหสัญญาณบิดเบือน

� เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่สายไฟสองสายในขั้วตอ
สายจะตองไมสลับกัน

� อยางอสายไฟที่เสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 25 มม.

� ปลายตางๆ ของสายไฟจะตองไมสกปรก

� อยาใหสายเคเบิลถูกกระแทกเนื่องจากอาจทําให
พลาสติกใสกลายเปนสีขาว ซึ่งจะลดความเขมของ
แสงและทําใหเกิดวงจรเปดในการรับสงสัญญาณ

� อยาใหสายไฟถูกขึงตรึงกับขอบคมเน่ืองจากอาจ
ทําใหเกิดการลดสัญญาณมากขึ้น

F930A131
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61 หาสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่อยูเปนอิสระและขั้ว
ตอสายที่มีสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่ตอเช่ือมขาง
เสาขอบประตู A ดานลางซาย (ติดเทปกับชองสาย
เคเบิล)

62 ยกแผนยึดของขั้วตอสายขึ้น

63 ถอดสายเคเบิลไฟเบอรออพติกจากตําแหนงใน
ขั้วตอสายที่ลูกศรชี้ออกไปทางสายเคเบิลไฟเบอร
ออพติก

64 ถอดเทปยึดจากสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่เปน
อิสระ

65 ถอดตัวปองกันจากการตอเชื่อม
66 ติดตัวปองกันบนการตอเชื่อมของสายเคเบิล 

ไฟเบอรออพติกที่ถอดออก วางสายเคเบิลไฟเบอร 
ออพติกไปขางๆ อยางระมัดระวังเพื่อไมใหเสียหาย 
และวางไวหลังสายไฟมัดรวม

67 วางการตอเชื่อมบนสายเคเบิลไฟเบอรออพติกอัน
ใหมในตําแหนงในขั้วตอสายที่ลูกศรชี้ออกไปทาง
สายเคเบิลไฟเบอรออพติกและติดแผนยึด

คําเตือน
แสงสีแดงที่มองเห็นไดเปนเลเซอรระดับ 1  

อยามองตรงไปในไฟเบอรออพติกหรือขั้วตอสายของ
ชุดควบคุมในระยะใกล อาจทําใหเกิดความเสียหายแก 
นัยนตาไดถาระยะระหวางตาและแหลงแสงนอยกวา 
20 มม.

F930A362

626161

67

สําคัญ
จะตองจัดการกับสายเคเบิลไฟเบอรออพติก

อยางระมัดระวังเพื่อไมใหสัญญาณบิดเบือน
� เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่สายไฟสองสายในขั้วตอ

สายจะตองไมสลับกัน
� อยางอสายไฟที่เสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 25 มม.
� ปลายตางๆ ของสายไฟจะตองไมสกปรก
� อยาใหสายไฟถูกขึงตรึงกับขอบคมเน่ืองจากอาจ

ทําใหเกิดการลดสัญญาณมากขึ้น



18 12 801 443

Saab 9-3 4D M03-

68 วางที่น่ังในตําแหนงที่ถูกตอง เอาใจใสใหขอยึดวาง 
อยูอยางถูกตองในตัวยึดของมันและติดต้ังสลัก- 
เกลียวยึดดานหลัง
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 30 นิวตันเมตร 
(22 ปอนดฟุต)

69 ที่น่ังแบบปรับดวยมือ: ว่ิงที่นั่งไปขางหลังและตั้ง 
ตําแหนงของพนักพิงหลัง
ที่น่ังปรับดวยไฟฟา: ตอเช่ือมสายเคเบิลข้ัวลบของ 
แบตเตอร่ี ว่ิงที่น่ังไปยังตําแหนงดานหลังและต้ัง 
ตําแหนงของพนักพิงหลังใหม ถอดสายเคเบิลข้ัวลบ 
ของแบตเตอรี่

70 M03: ติดต้ังขอบกันถลอกและทําตอที่ขอ 71
M04-: ติดต้ังขอบแตงของเสาขอบประตู A และ 
ขอบกันถลอกและทําตอที่ขอ 82

F930A363
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71 ถอดขอบกันถลอกดานหนาบนดานขวาของรถยนต
72 ถอดสวนลางของขอบแตงเสาขอบประตู A ทางดาน

ขวา
73 หาสายเคเบิลไฟเบอรออพติกขางเสาขอบประตู A 

ดานขวา
74 ถอดตัวปองกันจากการตอเชื่อมสายเคเบิลไฟเบอร

ออพติก
75 ติดต้ังการตอเช่ือมบนสายเคเบิลไฟเบอรออพติก

หน่ึงในตําแหนง 1 ในขั้วตอสายของชุด ใสตัวล็อก
76 ใสข้ัวตอสายอันเล็กในขอตอหนึ่งของชุด
77 ติดต้ังการตอเช่ือมบนสายเคเบิลไฟเบอรออพติก

อีกอันหน่ึงในตําแหนงที่ขอตอที่อยูดานเดียวกับสาย
เคเบิลไฟเบอรออพติกอันกอนและที่ตําแหนงลูกศร
ชี้ออกไปขางหนาไปทางสายเคเบิลไฟเบอรออพติก
ใสแผนยึด

78 ยึดขอตอหนาขั้วตอสายอันใหญ
79 ใสขอบแตงของเสาขอบประตู A
80 ใสขอบกันถลอก

81 รถยนตที่ไมมีคอนโซลท่ีกลองจายไฟดานหลัง:
ทําตอที่ขอ 82
รถยนตที่มีการติดต้ังคอนโซลขางกลองจายไฟ
ดานหลัง: ทําตอที่ขอ 90

F930A364
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82 ติดต้ังแปนเกลียวหนีบในรูรูปสี่เหลี่ยมขางกลองจาย
ไฟดานหลังและวางคอนโซลในชองเก็บสัมภาระ

83 หาขั้วตอสายสําหรับเครื่องเลน DVD ขางกลองจาย
ไฟดานหลัง

84 ตอเชื่อมสายไฟมัดรวมของชุดกับขั้วตอสาย
รถยนตที่ไมมีชุดเทเลมาติกและที่ไมมีคอนโซล
ขางกลองจายไฟดานหลัง: ทําตอที่ขอ 85
รถยนตที่ไมมีชุดเทเลมาติกและที่มีคอนโซลอัน
เล็กสําหรับแอมฟลิฟายเออรหนึ่งตัวท่ีมีการติด
ตั้งขางกลองจายไฟดานหลัง: ติดต้ังแอมฟลิฟาย 
เออรในคอนโซลอันใหญ จะไดยินเสียงคลิก และตอ 
เชื่อมแอมฟลิฟายเออร อยาพ่ึงติดต้ังคอนโซล 
ทําตอที่ขอ 93
รถยนตที่มีชุดเทเลมาติก: ทําตอที่ขอ 94

85 หาสายเคเบิลไฟเบอรออพติกขางกลองจายไฟดาน
หลัง

86 ถอดตัวปองกันจากการตอเชื่อมสายเคเบิล
ไฟเบอรออพติก

F930A365
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82

83,84

คําเตือน
แสงสีแดงที่มองเห็นไดเปนเลเซอรระดับ 1 

อยามองตรงไปในไฟเบอรออพติกหรือขั้วตอสายของ 
ชุดควบคุมในระยะใกล อาจทําใหเกิดความเสียหายแก 
นัยนตาไดถาระยะระหวางตาและแหลงแสงนอยกวา 
20 มม.
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87 ติดต้ังการตอเช่ือมที่ไมไดหมายไวบนสายเคเบิล 
ไฟเบอรออพติกในตําแหนง 2 ในขั้วตอสายอันเล็ก 
ของชุด

M03: ติดตัวล็อก
88 M04-: นําสายเคเบิลไฟเบอรออพติกออกมาจากชุด 

ถอดตัวปองกันและตอการตอเชื่อมหนึ่งของสาย 
เคเบิลไฟเบอรออพติกในตําแหนง 1 ในขั้วตอสาย 
ของชุดที่สายเคเบิลไฟเบอรออพติกอันหน่ึงไดตอ 
กับตําแหนง 2 แลว ตอแผนยึด

89 ตอขั้วตอสายอันเล็กในขั้วตอสายอันใหญ
ทําตอที่ขอ 109

สําคัญ
สําหรับรถยนตที่ไมมีสายเคเบิลไฟเบอรออพ- 

ติกที่หมายดวยสีเขียว ใหตอสายเคเบิลไฟเบอรออพ- 
ติกที่หมายไวดวยเทปกอนหนานี้ในตําแหนง 2

F930A366

88

8889
87
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90 ถอดคอนโซลและยกออกเพื่อใหเขาถึงไดงาย
91 หาขั้วตอสายสําหรับเครื่องเลน DVD ขางกลองจาย-

ไฟดานหลัง
92 ตอเชื่อมสายไฟมัดรวมของชุดกับขั้วตอสาย

F930A367
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93 คอนโซลท่ีมีแอมฟลิฟายเออรหรือเครื่อง- 
เปลี่ยนแผน CD ติดต้ังอยูขางกลองจายไฟดาน 
หลัง: ถอดขั้วตอสายของแอมฟลิฟายเออรหรือ 
เคร่ืองเปลี่ยนแผน CD และถอดขั้วตอสายอันเล็ก 
จากข้ัวตอสายอันใหญ ทําตอที่ขอ 101
คอนโซลท่ีมีแอมฟลิฟายเออรหรือเครื่อง 
เปลี่ยนแผน CD ติดต้ังอยูขางกลองจายไฟดาน 
หลัง: ถอดขั้วตอสายของเครื่องเปลี่ยนแผน CD 
และถอดขั้วตอสายอันเล็กจากขั้วตอสายอันใหญ 
ทําตอที่ขอ 101

94 ถอดเข็มขัดรัดสายไฟที่ยึดข้ัวตอสายกับกลองจาย
ไฟดานหลัง

95 ยกแผนยึดของขั้วตอสายขึ้น

96 ถอดสายเคเบิลไฟเบอรออพติกจากตําแหนงใน
ขั้วตอสายที่ลูกศรชี้ออกไปทางสายเคเบิลไฟเบอร
ออพติก

F930A368
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95

96

93

สําคัญ
จะตองจัดการกับสายเคเบิลไฟเบอรออพติก

อยางระมัดระวังเพื่อไมใหสัญญาณบิดเบือน

� เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่สายไฟสองสายในขั้วตอ-
สายจะตองไมสลับกัน

� อยางอสายไฟที่เสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 25 มม.

� ปลายตางๆ ของสายไฟจะตองไมสกปรก

� อยาใหสายไฟถูกขึงตรึงกับขอบคมเน่ืองจากอาจ
ทําใหเกิดการลดสัญญาณมากขึ้น
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97 นําสายเคเบิลไฟเบอรออพติกออกมาจากชุด ถอด 
ตัวปองกันและตอการตอเช่ือมหน่ึงของสายเคเบิล 
ไฟเบอรออพติกในตําแหนงในข้ัวตอสายที่ลูกศรชี้ 
ออกไปทางสายเคเบิลไฟเบอรออพติก ติดแผนยึด

98 มีแอมฟลิฟายเออรและ/หรือเคร่ืองเปลี่ยนแผน
CD ติดต้ังอยู: ใสข้ัวตอสายอันเล็กในขั้วตอสายอัน
ใหญสําหรับแอมฟลิฟายเออรหรือเคร่ืองเปลี่ยน
แผน CD

99 ติดต้ังอีกปลายหนึ่งของสายเคเบิลไฟเบอรออพติก
ของชุดในตําแหนง 1 ในขั้วตอสายของชุด

100ตอการตอเชื่อมของสาเคเบิลไฟเบอรออพติกที่ได 
ถอดออกในตําแหนง 2 ในขั้วตอสายของชุดที่ไดตอ 
เชื่อมสายเคเบิลไฟเบอรออพติกหน่ึงกับตําแหนง 1 
แลว ติดต้ังตัวล็อก
รถยนตที่ไมมีชุดเทเลมาติก: ทําตอที่ขอ 108
รถยนตที่มีชุดเทเลมาติก: ทําตอที่ขอ 115

101แอมฟลิฟายเออรและ/หรือเครื่องเปลี่ยนแผน 
CD ติดตั้งอยู: ถอดสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่ตอ 
เชื่อมกับตําแหนง 1 ในขั้วตอสายที่ไดถอดออกโดย 
การเปดตัวล็อกในขั้วตอสายและยกขออยางระมัด 
ระวัง
M03: วางสายเคเบิลไฟเบอรออพติกไปขางๆ อยาง 
ระมัดระวังเพื่อไมใหเสียหาย
M04-: ตอการตอเชื่อมของสายเคเบิลไฟเบอรออพ- 
ติกในตําแหนง 2 ในข้ัวตอสายของชุด

102มีแอมฟลิฟายเออรและ/หรือเครื่องเปลี่ยนแผน 
CD ติดต้ังอยู: ถอดตัวปองกันจากการตอเช่ือมบน 
สายเคเบิลไฟเบอรออพติกของชุดอุปกรณเสริม

103รถยนต M03 ที่มีแอมฟลิฟายเออรและ/หรือ 
เครื่องเปลี่ยนแผน CD ติดต้ังอยู: ตอเชื่อมการ 
ตอเชื่อมปลายหนึ่งบนสายเคเบิลไฟเบอรออพติก 
อันหนึ่งของชุดในตําแหนง 2 ในข้ัวตอสายของชุด
รถยนต M04- ท่ีมีแอมฟลิฟายเออรและ/หรือ 
เครื่องเปลี่ยนแผน CD ติดตั้งอยู: ตอการตอเช่ือม 
ปลายหน่ึงบนสายเคเบิลไฟเบอรออพติกอันหน่ึง 
ของชุดในตําแหนง 1 ในข้ัวตอสายเดียวกับใน       
ขอ 101

F930A369
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104รถยนต M03 ที่มีแอมฟลิฟายเออรและ/หรือ 
เคร่ืองเปลี่ยนแผน CD ติดตั้งอยู: ตอการตอเชื่อม 
อีกอันหน่ึงบนสายเคเบิลไฟเบอรออพติกใน 
ตําแหนง 1 ในขั้วตอสายที่ถอดออก ติดต้ังตัวล็อก
รถยนต M04- ที่มีตัวเสริมความแข็งแรงและ/
หรือเครื่องเปลี่ยนแผน CD ติดตั้งอยู: ตอเช่ือม 
การตอเชื่อมอีกการตอเชื่อมหนึ่งกับสายเคเบิลไฟ- 
เบอรออพติกอันเดียวกันกับในตําแหนง 1 ในขั้วตอ 
สายของชุด

105รถยนต M04- ที่มีแอมฟลิฟายเออรและ/หรือ 
เคร่ืองเปลี่ยนแผน CD ติดต้ังอยู: เอาสายเคเบิล 
ไฟเบอรออพติกเสริมออกมาจากชุด ถอดตัวปองกัน 
และตอการตอเชื่อมหน่ึงของสายเคเบิลไฟเบอร 
ออพติกในตําแหนง 1 ในข้ัวตอสายของชุดที่ไดตอ 
เชื่อมสายเคเบิลไฟเบอรออพติกกับตําแหนง 2 
ติดต้ังตัวล็อก

106มีแอมฟลิฟายเออรและ/หรือเคร่ืองเปลี่ยนแผน 
CD ติดต้ังอยู: ใสขั้วตอสายอันเล็กในขั้วตอสายอัน 
ใหญสําหรับแอมฟลิฟายเออรหรือเคร่ืองเปลี่ยน 
แผน CD

107รถยนต M04- ท่ีมีแอมฟลิฟายเออรและ/หรือ 
เครื่องเปลี่ยนแผน CD ติดต้ังอยู: ตอเชื่อมอีกการ 
ตอเชื่อมหนึ่งของสายเคเบิลไฟเบอรออพติกใน 
ตําแหนง 2 ในข้ัวตอสายของชุดที่ไดตอเช่ือมสาย 
เคเบิลไฟเบอรออพติกอันหนึ่งกับตําแหนง 1 แลว 
ติดต้ังตัวล็อก

108มีแอมฟลิฟายเออรและ/หรือเครื่องเปลี่ยนแผน
CD ติดต้ังอยู: ตอเชื่อมขั้วตอสายของแอมฟลิฟาย-
เออรหรือเคร่ืองเปลี่ยนแผน CD

109M03: เอาสายเคเบิลไฟเบอรออพติกเสริมจากชุด 
ออกมา ถอดตัวปองกันและตอการตอเช่ือมหน่ึงของ 
สายเคเบิลไฟเบอรออพติกในตําแหนง 1 ในขั้วตอ 
สายของชุดที่ไดตอเชื่อมสายเคเบิลไฟเบอรออพติก
อันหนึ่งกับตําแหนง 2 แลว ติดต้ังตัวล็อก

110ใสขั้วตอสายอันเล็กในข้ัวตอสายของเครื่องเลน
DVD

F930A370
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111M03: ตอขั้วตอสายสําหรับสายเคเบิลไฟเบอรออพ- 
ติกที่มาจากหิ้งวางของบนดานซายของชองเก็บสัม
ภาระในขั้วตอสายอันหน่ึงของชุดและตออีกการตอ 
เชื่อมหนึ่งบนสายเคเบิลไฟเบอรออพติกของชุดใน 
ตําแหนงในข้ัวตอสายบนดานเดียวกับที่สายเคเบิล 
ไฟเบอรออพติกจากหิ้งวางของและลูกศรช้ีออกไป 
ทางสายเคเบิลไฟเบอรออพติก

112M04-: ตอเช่ือมขั้วตอสายอันเล็กจากสายไฟมัดรวม 
ของหิ้งวางของในขั้วตอสายขางกลองจายไฟดาน 
หลัง

113ใสแผนยึด
114ยึดสายเคเบิลไฟเบอรออพติกบนกลองจายไฟดาน

หลังโดยใชเข็มขัดรัดสายไฟสองตัวโดยที่ตัวหน่ึงตอ
บนสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่มาจากหิ้งวางของ

F930A371
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115ติดต้ังเครื่องเลน DVD ในคอนโซล จะไดยินเสียง 
คลิก ตอเชื่อมเคร่ืองเลน DVD และใสคอนโซล

116ใสคอนโซล ขันแปนเกลียวบนดานบนของคอนโซล 
ใหแนน

117ยึดสายไฟมัดรวมของชุดกับสายไฟมัดรวมของ
รถยนต

118M03: ติดต้ังขอบแตงขาง
M04-: ติดต้ังขอบแตงขาง

119ติดต้ังชองในขอบแตงขางดานซายของชองเก็บ
สัมภาระ

M03: พับชองข้ึนบนดานขวา
120พับพื้นชองเก็บสัมภาระลง

สําคัญ
จะตองจัดการกับสายเคเบิลไฟเบอรออพติก

อยางระมัดระวังเพื่อไมใหสัญญาณบิดเบือน

� เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่สายไฟสองสายในขั้วตอ
สายจะตองไมสลับกัน

� อยางอสายไฟที่เสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 25 มม.

� ปลายตางๆ ของสายไฟจะตองไมสกปรก

� อยาใหสายไฟถูกขึงตรึงกับขอบคมเน่ืองจากอาจ
ทําใหเกิดการลดสัญญาณมากขึ้น

F930A372
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สําคัญ
ถาไมไดติดต้ังคอนโซลสําหรับเครื่องเลน DVD

ไวกอนหนานี้ จะตองติดต้ังชองอันใหม
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121เอาที่ระบายอากาศตรงกลางในแผงหนาปดออกโดย
งอหวงที่เขาถึงไดผานตะแกรงเขาอยางระมัดระวัง

122ถอดสลักเกลียวยึดของแผงควบคุมระบบอินโฟเทน
เมนต

123ถอดแผงควบคุมและถอดข้ัวตอสาย

M03: ทําตอที่ขอ 124
M04-: ทําตอที่ขอ 130

หมายเหตุ
เปนสิ่งสําคัญที่จะดูใหแนใจวาไดงอหวงที่ถูก 

ตอง เน่ืองจากสามารถมองเห็นหวงที่ยึดที่ระบาย 
อากาศออกเขาดวยกันหลังตะแกรงดวย

คําเตือน
แสงสีแดงที่มองเห็นไดเปนเลเซอรระดับ 1 

อยามองตรงไปในไฟเบอรออพติกหรือขั้วตอสายของ
ชุดควบคุมในระยะใกล อาจทําใหเกิดความเสียหายแก 
นัยนตาไดถาระยะระหวางตาและแหลงแสงนอยกวา 
20 มม.
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124ถอดข้ัวตอสายของสายเคเบิลไฟเบอรออพติก
(ขั้วตอสายอันเล็ก) จากข้ัวตอสายของแผงควบคุม

125ถอดสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่ตอเชื่อมอยูกับ
ตําแหนง 2 โดยเปดตัวล็อกในขั้วตอสายและยกหวง
อยางระมัดระวัง

126หาสายเคเบิลไฟเบอรออพติกอันที่สามและถอด
ตัวปองกันจากการตอเชื่อมสายเคเบิลไฟเบอร
ออพติก

127ใสฝาครอบกันบนการตอเช่ือมของสายเคเบิลไฟ
เบอรออพติกที่ถอดออกและยายสายเคเบิลไฟเบอร
ออพติกไปขางๆ อยางระมัดระวังเพ่ือไมใหเสียหาย

128ใสสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่หมายไวดวยสีนํ้าเงิน 
(ที่ไมไดตอเชื่อม) หลังแผงควบคมุกับตําแหนง 2 
ติดตัวล็อก

129ตอขั้วตอสายอันเล็กในขั้วตอสายอันใหญ
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130เชื่อมตอข้ัวตอสายกับแผงควบคุมของชุด
131ติดต้ังแผงควบคุม
132จัดวางและติดต้ังชองระบายอากาศ

F930A375

131 131

130

132



12 801 443 31

Saab 9-3 4D M03-

133รถยนตที่ไมมีโทรศัพทในตัวหรือการเดินสาย 
ระบบการคนหาทิศทางลวงหนา: ถอดสวนดาน 
หลัง ตรงกลางและดานหนาของฝาครอบของไฟสอง 
สวางหลังคา แนะนําใหใชเครื่องมือ 82 93 474

134รถยนตที่ไมมีท้ังโทรศัพทหรือการเตรียมสาย 
โทรศัพทลวงหนา: หาขั้วตอสายที่มีสายเคเบิลสอง 
เสนที่ไมไดหมายไว ตอเชื่อมข้ัวตอสายกับไมโคร- 
โฟน ติดต้ังไมโครโฟนบนดานซาย (LHD) หรือ 
ดานขวา (RHD) ถอดชิ้นเทปที่คลุมชองเปดสําหรับ 
ไมโครโฟน
รถยนตที่มีแฮนดฟรีสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่: 
หาขั้วตอสายที่มีสายเคเบิลสองเสนที่ไมไดหมายไว 
ตอเชื่อมข้ัวตอสายกับไมโครโฟน ติดต้ังไมโครโฟน 
บนดานซาย (LHD) หรือดานขวา (RHD) ถอด 
ชิ้นเทปที่คลุมการเปดสําหรับไมโครโฟน

สําคัญ
สวนตรงกลางติดต้ังไวดวยสกรูสองตัว

F930A376
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135รถยนตที่ไมมีโทรศัพทในตัว: ใสสวนตรงกลาง 
ของฝาครอบของไฟสองสวางหลังคา

136รถยนตที่ไมมีโทรศัพทในตัว: ใสสวนหนาของ 
ฝาครอบของไฟสองสวางหลังคา

137รถยนตที่ไมมีโทรศัพทในตัว: ใสสวนหลังของ 
ฝาครอบของไฟสองสวางหลังคา

138ตอเชื่อมสายเคเบิลขั้วลบของแบตเตอรี่
139ซิงโครไนซรหัสรีโมทคอนโทรลโดยการใสกุญแจเขา

ไปในสวิตชกุญแจสตารท

140ปรับเวลาและวันที่
141กระตุนระบบปองกันการหนีบของตัวยกกระจกหนา

ตางโดยการวิ่งกระจกดานขางขึ้นและลงสองครั้ง
สัญญาณเสียงเปนตัวบอกวาไดทําการกระตุน

142รถยนตที่ท่ีนั่งดานหนาซายเปนแบบควบคุม 
ดวยไฟฟา: ต้ังตําแหนงที่น่ังใหมถาไดมีการเปลี่ยน 
แปลง

143ตอเชื่อมเคร่ืองมือวินิจฉัยขอบกพรอง เลือกรุนรถ- 
ยนตและรุนป เลือก "ทั้งหมด" เลือก "เพ่ิม/ลบ" เลือก 
อุปกรณเสริมและเลือก "เพิ่ม"

144วางแผน CD แผนที่ในเครื่องเลน DVD ตรวจสอบ 
ระบบโดยการทดลองขับจนกระทั่งระบบคนหา 
ทิศทางมีการติดตอกับดาวเทียม แผนที่จะแสดงขึ้น 
บนจอภาพ

สําคัญ
จะตองทําที่กุญแจทั้งหมด มิฉะน้ันรีโมทคอน- 

โทรลจะใชไมได
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หมายเหตุ
อาจจําเปนตองใชเครื่องมือวินิจฉัยขอบก-

พรองในการเรียกรหัสนิรภัยใน TIS ขอมูลเกี่ยวกับสิ่ง
ที่จะทําจะแสดงบนจอเครื่องมือวินิจฉัยขอบกพรอง


