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Saab 9-5 B205E M06         
ชุดปรับแตง

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

32 025 636
32 025 637
32 025 638 9:29-12 May 05 32 025 577

1 หัวเทียน (4 อัน)
2 ชุดควบคุม
3 ตราสัญลักษณ
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Saab 9-5 B205E M06

1 ถอดแหวนปดเหนือแปนเกลียวของกานปดน้ําฝน
และคลายแปนเกลียวออกเล็กนอย

2 ถอดกานปดนํ้าฝนดวยตัวดึง 85 80 144 ถอดแปน-
เกลียวและกานปดน้ําฝนออก

3 ถอดซีลยางของกานปดนํ้าฝนออก
4 ถอดตัวหนีบสกรูทั้งสองบนดานสั้นของฝาครอบ
หนาตางกันลม

5 แกะซีลยางออก
6 ถอดฝาครอบหนาตางกันลมดวยการจับที่ขอบหนา
และยกขึ้นขางบน/ขางหนา ใหระวังทางเขาทางดาน
ซายของสายลวดสลิงฝากระโปรงหนา

7 ถอดแปนเกลียว 4 ตัวที่ยึดฝากันของชุดควบคุม
8 พับตัวปดกัน และถอดขั้วตอสายของชุดควบคุม 
โดยพับหวงกั้นข้ึนไปทางขวา

9 ถอดแปนเกลียวยึด 2 ตัวของชุดควบคุม ใหใชปลอก
แมเหล็กขนาด 10 มม.

10 ยกชุดควบคุมขึ้นตรงๆ
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Saab 9-5 B205E M06

11 ใสชุดควบคมุตัวใหม
12 ขันสลักเกลียวยึด 2 ตัวของชุดควบคุม
13 ฉีดสเปรย Kontakt 61 (หมายเลขสินคา 30 21 763) 

ที่ขั้วตอสายแบบมัลติของชุดควบคุม ตอเชื่อมและ 
ล็อคดวยการพับหวงกั้นลง

14 ติดฝากัน และขันแปนเกลียวทั้ง 4 ตัวที่ยึดฝาให 
แนน

15 ใสฝาครอบหนาตางกันลม ใหระวังตรงทางเขาดาน 
ซายของสายลวดสลิงฝากระโปรงหนา

16 ติดซีลยาง
17 ติดตัวหนีบสกรูสองตัวบนดานสั้นของฝาครอบ

หนาตางกันลม
18 ใสซีลยางของกานปดนํ้าฝนเขาที่เดิม
19 ติดกานปดนํ้าฝน ปรับใหอยูในตําแหนงพักที่ถูกตอง 

ตามจุดเคร่ืองหมายที่กระจกกันลม และขันแปน-
เกลียวใหแนน

20 ใสแหวนรองปดเขาที่เหนือแปนเกลียวของกานปด
นํ้าฝน
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Saab 9-5 B205E M06

21 ถอดฝาครอบเครื่องยนต ถอดตราสัญลักษณออก 
จากฝาครอบและติดตราสัญลักษณอันใหม ใสฝา-
ครอบกลับเขาที่เดิม

22 ถอดข้ัวตอสายชุดควบคุมการจุดระเบิด และสกรูยึด 
ทั้ง 4 ตัว

23 ถอดชุดควบคุมการจุดระเบิด และถอดหัวเทียน
24 ตรวจสอบวา ระยะหางอิเล็กโทรดที่หัวเทียนตัวใหม 

จะตองมีระยะ 1.0 - 1.1 มม.
25 ทาหลอลื่นเกลียวหัวเทียนตัวใหมดวย Molykote 

1000 (หมายเลขสินคา 30 20 271) หรือที่คลายคลึง 
กัน และติดหัวเทียน
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 27 นิวตันเมตร 
(20 ปอนดฟุต)

26 ทาหลอลื่นซีลยางบนตัวเชื่อมตอตลับจุดติดดาน 
หัวเทียนดวย Krytox (หมายเลขสินคา 30 19 312) 
และใสตลับจุดติด
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 11 นิวตันเมตร 
(8 ปอนดฟุต)

27 ตอเชื่อมข้ัวตอสายของชุดควบคุมการจุดระเบิด

28 ทําโปรแกรมชุดควบคุมพรอมกันกับชุดควบคุม 
TWICE และแผงหนาปดหลัก โดยเชื่อมตอเครื่อง 
วินิจฉัยขอบกพรอง เลือก TWICE บนเมนู "การล็อค 
รถ" และจากนั้นเลือก "การทําโปรแกรม"

29 ประเทศสวีเดน: เติมในใบรับรองที่มีมาพรอมกับ 
คูมือการติดตั้งและสงมอบใหกับลูกคา

ใบรับรองนี้จะนําไปดวยเมื่อมีการตรวจสอบควบคุม
มาตรฐาน

30 มอบวิธีการติดต้ัง และ "TUNING KIT CERTIFI-
CATE FOR SAAB 9-5" ใหแกลูกคา

1.0mm
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สําคัญ
หลังจากการทําโปรแกรมแลว อาจมีรหัสขอ 

บกพรองขึ้นในระบบการจัดการเครื่องยนต ใหลบทิ้ง

สําคัญ
รถยนตจะตองผานการตรวจสอบควบคุม

มาตรฐาน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงกําลังเครื่องยนต



Handled by

TQLE Mats Aberg
Telefax

847 20
Date

2005-03-07
Dur reference

05002101 (EU)
Direct dialling No. Your date Your reference

859 65

,
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Tuning Kit certificate for
Saab 9-5 2,OLPTwith Manuar or Automatic gearbox

from year modal 2006

We herby certify that a ear equipped with Tuning Kit, part number 5387 147,
is covered by the European Whole Vehicle Type Approval number
e4*2001/116*0096*00 and future extensions as long as the Tuning Kit is suitable
to fit from homologation point of view.

El"Iginecode
Manual gearbox code
Aotomatic gearbox code
Maximum net power

B205EITK
FM55
FA57
136 kW (185 bhp) at 5500 rpm



 



Handled by

TQLE Mats Åberg
Dur reference

05002201 (GB)
Your reference

Tuning Kit certificate for
Saab 9-5 2,OLPTwith Manual gearbox

from year model2006

We herby certify'that a ear equipped with Tuning Kit, part number 53 87 113,
is covered by the European Whole Vehicle Type Approval number
e4*2001/116*0096*00 and future extensions as long as the Tuning Kit is suitable
to fit from homologation point of view.

Engine code
Manual gearbox code
Maximum net power

8205E/FCITK
FM57
136 kW (185 bhp) at 5500 rpm

Telefax Date

847 20 2005-03-07

Direct dialling No. YOU[date

859 65



 



TQL-05000301.xls

                         KONVERTERINGSLISTA             INTYG
                            SAAB 9-5 2,0t, M06 -

Motorutförande B205E/TK med trimningssats, Saab Automobile AB har tillverkat följande personvagn:
art. nr. 53 87 147

Typbeteckning: ________________________________
Modellår   2006 - Chassinummer:________________________________

Årsmodell:____________________________________
Motoreffekt, EEC   136 kW (185 hk)/ 5500 rpm

Fordonet har utrustats med av Saab Automobile AB
Max. vridmoment, EEC   280 Nm/ 2500 rpm utprovad och specificerad trimningssats för motor

B205E/TK, M06 -.
Elektronikenhet, T7   55 55 9678

Härmed intygas att inbyggnad och specifikation av-
Tändstift   NGK PFR 6H-10 seende ovan nämnda fordon i konverterat utförande

är helt i överensstämmelse med av Saab Automobile AB
Emblem 2,0 Turbo   49 68 343 utfärdade anvisningar och därtill hörande Konverterings-

lista. Fordonet överensstämmer med europeiskt helbils-
Monteringsanvisning trimsats   32 02 5577 godkännande nr: e4*2001/116*0096*00 och är 

miljöklassad enligt: Miljöklass 2005.

Undertecknad firma är av Saab Automobile AB aukt.
verkstad och delegerad att utfärda detta intyg, som 
skall uppvisas vid registreringsbesiktning hos
Bilprovningen på grund av ändrad motoreffekt.

Ort och datum: ________________________________

Verkmästare:   ________________________________

Firmastämpel:


