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Saab 9-3 CV M04-

1 แอมฟลิฟายเออร
2 สกรู
3 แปนเกลียวหนีบ
4 ฐานยึด
5 สกรู (x2)
6 ลําโพงพิสัยกลาง
7 ลําโพงเสียงทุม (x2)
8 สกรู (x8)
9 สายเคเบิลไฟเบอร

10 ขั้วตอสายสายเคเบิลออพติก แบบ 2 ขา
11 เข็มขัดรัดสายไฟ (x7)
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Saab 9-3 CV M04-

1 พับหลังประทุนลงเต็มที่แตปลอยใหฝาครอบหลังคา
ประทุนเปดอยู

2 เปดกระจกขางดานหลังทางดานซายอยางเต็มที่ 
3 ถอดข้ัวลบของแบตเตอรี่และเอากุญแจออกจาก
สวิตชกุญแจสตารต

4 ถอดสลักเกลียวที่ยึดเบาะนั่งของที่น่ังดานหลังใน
ขอบหนา

5 ยกเบาะนั่งขึ้นและดึงไปขางหนาเพ่ือใหคลายตัว
ออก

6 ดึงเบาะรองศีรษะทั้งสองขึ้นไปจนถึงตําแหนงสูงสุด
7 กดตัวล็อกเขาบนปลอกของเบาะรองศีรษะ
ถือตัวล็อกเขาคางไวและถอดเบาะรองศีรษะ

8 ถอดสลักเกลียวสําหรับตัวยึดดานลางของเข็มขัด
นิรภัย

9 ถอดสลักเกลียวสองตัวสําหรับตัวยึดดานบนของ
พนักพิงหลัง

10 ดึงสวนลางของพนักพิงหลังไปขางหนาและยก
พนักพิงหลังขึ้น

11 กดตัวนําของเข็มขัดนิรภัยออกจากพนักพิงหลังและ
สอดเข็มขัดนิรภัยออกจากตัวนําและพนักพิงหลัง
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Saab 9-3 CV M04-

12 ถอดตะแกรงลําโพงอยางระมัดระวังจากขอบแตง
ขางดานหลังซาย ใชเคร่ืองมือถอด 82 93 474

13 ถอดสลักเกลียวที่ยึดขอบแตงขางดานหลังบนดาน
ซาย

14 ยกขอบแตงขางขึ้น ระวังตัวกันยาง
15 ปลดชุดควบคุมออกจากขอบแตงขางแตอยาถอด

ขั้วตอสายของชุดควบคุมเน่ืองจากรหัสแสดง
ขอบกพรองจะถูกสรางขึ้น

16 ถอดข้ัวตอสายของลําโพงและถอดขอบแตงขาง
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Saab 9-3 CV M04-

คําอธิบายใชกับประตูดานซายแตการติดตั้งบน
ประตูดานขวาจะทําดวยวิธีการเดียวกัน
17 ประตูคนขับ: ถอดสวิตชกระจกสองหลัง ใชเครื่อง-

มือถอด 82 93 474
18 ถอดข้ัวตอสายของสวิตช
19 ถอดสลักเกลียวของฝาครอบดานในของฐานกระจก

สองหลัง
20 ยกฝาครอบขึ้นขางบน
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Saab 9-3 CV M04-

21 ถอดฝาครอบของที่จับภายในโดยการวางเครื่องมือ 
หนัก (แนะนําใหใชเครื่องมือถอด 82 93 474) ใตที่ 
จับและยกขึ้น

22 ถอดสกรูจากที่จับ 
23 ยกขอบแตงประตูขึ้นเพ่ือใหขอหลุดจากประตู
24 ถอดสายลวดของที่จับเปด
25 ถอดข้ัวตอสายจากขอบแตงประตูและยกขอบแตง

ไปขางๆ
26 วางขอบแตงประตูบนพื้นผิวที่สะอาดและนุม
27 ทําซํ้าขอ 19-26 บนประตูอีกอันหนึ่ง
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Saab 9-3 CV M04-

28 ถอดที่ระบายอากาศตรงกลางในแผงหนาปดโดย
งอหวงที่เขาถึงไดผานตะแกรงเขาอยางระมัดระวัง

29 ถอดสกรูยึดของแผงควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต
30 ถอดแผงควบคุมและถอดข้ัวตอสาย

หมายเหตุ
ดูใหแนใจวาไดงอหวงที่ถูกตอง เน่ืองจาก 

สามารถมองเห็นหวงที่ยึดที่ระบายอากาศออกเขา 
ดวยกันหลังตะแกรงดวย

คําเตือน
แสงสีแดงที่มองเห็นไดเปนเลเซอรระดับ 1 

อยามองตรงไปในไฟเบอรออพติกหรือขั้วตอสายของ
ชุดควบคุมในระยะใกล อาจทําใหเกิดความเสียหาย 
แกนัยนตาไดถาระยะระหวางตาและแหลงแสงนอย 
กวา 20 มม.
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Saab 9-3 CV M04-

31 ถอดชุดควบคุมของชุดปรับสภาพอากาศโดยการดึง
ออกมาอยางระมัดระวัง ใชเครื่องมือถอด 82 93 474

32 ถอดข้ัวตอสายของชุดควบคุม
33 รถยนตที่ไมมีเครื่องเลน CD/เครื่องเปลี่ยนแผน

CD ในแผงหนาปด: ถอดฝาครอบ
34 ถอดชุดหลักของวิทยุโดยกดตัวกั้น 2 ตัวเขา
35 ถอดข้ัวตอสายจากเครื่องเลน CD/เครื่องเปลี่ยน 

แผน CD (ถามี) และชุดหลัก

คําเตือน
แสงสีแดงที่มองเห็นไดเปนเลเซอรระดับ 1 

อยามองตรงไปในไฟเบอรออพติกหรือขั้วตอสายของ
ชุดควบคุมในระยะใกล อาจทําใหเกิดความเสียหาย 
แกนัยนตาไดถาระยะระหวางตาและแหลงแสงนอย 
กวา 20 มม.
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Saab 9-3 CV M04-

36 ถอดขอบกันถลอกบนดานซายของรถยนต
37 ถอดดานลางของขอบแตงเสาขอบประตู A บนดาน

ซาย
38 พับพรมไวดานขาง
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Saab 9-3 CV M04-

39 ใสสายเคเบิลไฟเบอรออพติกของชุดในขั้วตอสาย
ของแอมฟลิฟายเออร

40 วางสายเคเบิลไฟเบอรออพติกเหนือสายไฟมัดรวม
ขางพื้นที่ขอบกันถลอก

41 ใสแปนเกลียวหนีบบนฐานยึดของแอมฟลิฟายเออร
42 ติดต้ังแอมฟลิฟายเออรบนฐานยึด
43 ติดต้ังแอมฟลิฟายเออรกับฐานยึด

สําคัญ
จะตองจัดการกับสายเคเบิลไฟเบอรออพติก

อยางระมัดระวังเพื่อไมใหสัญญาณบิดเบือน
� เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่สายไฟสองเสนในขั้วตอ

สายจะตองไมสลับกัน
� อยาตอสายเคเบิล
� อยางอสายไฟที่เสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 25 มม.
� อยาใหสายไฟอยูใกลอุณหภูมิสูงกวา 85 องศา-

เซลเซียส
� ปลายตางๆ ของสายไฟจะตองไมสกปรก
� อยาใหสายเคเบิลถูกกระแทกเนื่องจากอาจทําให

พลาสติกใสกลายเปนสีขาว ซึ่งจะลดความเขมของ
แสงและทําใหเกิดการรบกวนการติดตอสื่อสารได

� อยาใหสายไฟถูกขึงตรึงกับขอบคมเน่ืองจากอาจ
เพ่ิมการลดสัญญาณได
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Saab 9-3 CV M04-

44 หาสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่หมายไวดวยสีฟา
และสีเขียวใกลกับเสาขอบประตู A
ถาไมมีเครื่องหมายสี: ใหหาสายเคเบิลไฟเบอร 
ออพติกที่ไมไดตอเชื่อมหลังแผงควบคุมของระบบ 
อินโฟเทนเมนต ถอดฝาครอบกันจากการตอเชื่อม 
บนสายเคเบิลไฟเบอรออพติกและสองไฟบนการตอ
เชื่อม หาอีกปลายหนึ่งขางเสาขอบประตู A ทํา 
เคร่ืองหมายดวยชิ้นเทป ใสฝาครอบกันบนสาย 
เคเบิลไฟเบอรออพติกหลังแผงควบคุม

45 ตอการตอเชื่อมที่หมายไวดวยสีเขียวบนสายเคเบิล 
ไฟเบอรออพติกในตําแหนง 1 ในขั้วตอสายอันเล็ก 
ในชุดและการตอเช่ือมสีนํ้าเงินบนสายเคเบิลไฟ-
เบอรออพติกในตําแหนง 2

ใสตัวล็อก

46 ยกแผนยึดขึ้นบนขั้วตอสายบนสายเคเบิลไฟเบอร-
ออพติกของชุด

47 ใสขั้วตอสายอันเล็กในขั้วตอสายและติดแผนยึด

สําคัญ
สําหรับรถยนตที่ไมมีสายเคเบิลไฟเบอรออพ-

ติกที่ไดหมายไวดวยสีไว ใหตอสายเคเบิลไฟเบอร 
ออพติกที่ไดทําเครื่องหมายไวกอนหนาน้ีในตําแหนง 
1 และการตอเชื่อมอีกอันหนึ่งที่ไมไดทําเครื่องหมาย 
ไวใหตอในตําแหนง 2
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สําคัญ
จะตองจัดการกับสายเคเบิลไฟเบอรออพติก

อยางระมัดระวังเพื่อไมใหสัญญาณบิดเบือน

� เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่สายไฟสองเสนในขั้วตอ-
สายจะตองไมสลับกัน

� อยาตอสายเคเบิล

� อยางอสายไฟที่เสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 25 มม.

� อยาใหสายไฟอยูใกลอุณหภูมิสูงกวา 85 องศา- 
เซลเซียส

� ปลายตางๆ ของสายไฟจะตองไมสกปรก

� อยาใหสายเคเบิลถูกกระแทกเนื่องจากอาจทําให
พลาสติกใสกลายเปนสีขาว ซ่ึงจะลดความเขมของ
แสงและทําใหเกิดการรบกวนการติดตอสื่อสารได

� อยาใหสายไฟถูกขึงตรึงกับขอบคมเน่ืองจากอาจ
เพ่ิมการลดสัญญาณได
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Saab 9-3 CV M04-

48 ถอดฝาครอบกันเหนือการตอเชื่อมสายเคเบิล
ไฟเบอรออพติกบนแอมฟลิฟายเออร

49 ตอเชื่อมแอมฟลิฟายเออร
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Saab 9-3 CV M04-

50 พับพรมกลับไปและติดตั้งขอบแตงของเสาขอบ
ประตู A

51 ใสขอบกันถลอก
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Saab 9-3 CV M04-

52 ทําการตัดสําหรับลําโพงตามเครื่องหมายบนดานใน
ของขอบแตงประตู

53 ติดต้ังลําโพง
54 เชื่อมตอสายไฟมัดรวมของลําโพง
55 ยึดสายเคเบิลของลําโพงในขอบแตงประตู
56 ทําซํ้าขอ 52-55 สําหรับขอบแตงประตูอีกดานหนึ่ง
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Saab 9-3 CV M04-

57 ตอเชื่อมข้ัวตอสายกับขอบแตงประตู
58 ติดต้ังสายเคเบิลของที่จับเปด
59 ใสขอหวงขอบแตงประตูในตัวยึดของประตูและ

กดเขา

60 ใสสกรูกับที่จับ
61 วางฝาครอบบนที่จับดานใน
62 ทําซํ้าขอ 57-61 บนประตูอีกอันหนึ่ง

หมายเหตุ
ตรวจสอบวาตัวกันนํ้าสมบูรณ
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Saab 9-3 CV M04-

63 ใสฝาครอบของฐานกระจกสองหลังจากดานบน
และใสสลักเกลียว

64 ตอเชื่อมและติดต้ังสวิตชกระจกสองหลัง
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Saab 9-3 CV M04-

65 ถอดข้ัวตอสายของสายเคเบิลไฟเบอรออพติก
(ขั้วตอสายอันเล็ก) จากข้ัวตอสายของชุดบังคับ

66 ถอดสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่ตอเชื่อมอยูกับ 
ตําแหนง 2 โดยเปดตัวล็อกในขั้วตอสายและยก 
หวงข้ึนอยางระมัดระวัง

67 ใสฝาครอบกันบนการตอเช่ือมของสายเคเบิลไฟ-
เบอรออพติกที่ถอดออกและสอดสายเคเบิลไฟเบอร
ออพติกไปขางๆ อยางระมัดระวังเพ่ือไมใหเสียหาย

68 ตอสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่มีเคร่ืองหมายสีน้ํา-
เงิน (สายเคเบิลที่ไมไดตอเชื่อม) หลังแผงหนาปดใน
ตําแหนงที่ 2 ติดการล็อก

69 ใสข้ัวตอสายอันเล็กในขั้วตอสายอันใหญ

F930A241
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Saab 9-3 CV M04-

70 ถอดข้ัวตอสายของสายเคเบิลไฟเบอรออพติก 
(ขั้วตอสายอันเล็ก) จากข้ัวตอสายของชุดหลักของ 
วิทยุ สังเกตตําแหนงของขั้วตอสายอันเล็ก

71 ถอดสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่ตอเชื่อมอยูกับ
ตําแหนง 1 โดยเปดตัวล็อกในขั้วตอสายและยกหวง
อยางระมัดระวัง

72 ถอดฝาครอบกันจากการตอเช่ือมบนสายเคเบิล
ไฟเบอรออพติกที่ไมไดตอเชื่อม

73 ใสฝาครอบกันบนการตอเช่ือมของสายเคเบิลไฟ-
เบอรออพติกที่ถอดออก ยายสายเคเบิลไฟเบอร 
ออพติกไปขางๆ อยางระมัดระวังเพ่ือไมใหเสียหาย 
และวางหลังข้ัวตอสาย

74 ตอสายเคเบิลไฟเบอรออพติกที่มีเคร่ืองหมาย 
สีเขียว (สายเคเบิลที่ไมไดตอเชื่อม) หลังชุดหลัก 
ของวิทยุไปยังตําแหนงที่ 1

75 ตอขั้วตอสายอันเล็กในขั้วตอสายอันใหญดวยวิธี
เดียวกับที่ไดทํากอนหนานี้

F930A242
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Saab 9-3 CV M04-

76 ตอเชื่อมข้ัวตอสายบนเครื่องเลน CD/เคร่ืองเปลี่ยน
แผน CD (ถามี) และชุดหลักของวิทยุ

77 ใสชุดหลักของวิทยุ จะไดยินเสียงคลิก
78 รถยนตที่ไมมีเครื่องเลน CD/เครื่องเปลี่ยนแผน

CD ในแผงหนาปด: ใสฝาครอบ
79 ตอเชื่อมและติดต้ังชุดควบคุมของชุดปรับสภาพ

อากาศ

F930A243
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Saab 9-3 CV M04-

80 ตอเชื่อมข้ัวตอสายของชุดควบคุมของระบบอินโฟ-
เทนเมนต

81 ติดต้ังแผงควบคุม
82 จัดตําแหนงและติดตั้งชองระบายอากาศ

F930A244
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80

81 81
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Saab 9-3 CV M04-

83 ถอดตะแกรงลําโพงตรงกลาง (แนะนําใหใชเครื่อง-
มือ 82 93 474) และหาสายไฟมัดรวมสําหรับลําโพง
พิสัยกลางไว

84 ตอเชื่อมและติดต้ังลําโพงพิสัยกลาง
85 ติดตะแกรงลําโพง

F930A245
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Saab 9-3 CV M04-

86 ตรวจสอบวาตัวปองกันความชื้นสมบูรณและ
เปลี่ยนถาจําเปน ติดต้ังชุดควบคุมในขอบแตงขาง

87 ตอเชื่อมข้ัวตอสายของลําโพง ใสขอบแตงขางและ 
กดลงขางลาง ตรวจสอบวาตัวปองกันยางวางอยูกับ 
ที่

88 ใสสลักเกลียวที่ยึดขอบแตงขาง พับปากดานในบน 
ซีลชองเปดของประตูเหนือขอบหนาของขอบแตง 
ขางและยกตัวยึดบนซีลฝาครอบหลังคาประทุน 
เหนือขอบแตงขาง

89 ติดตะแกรงลําโพง

F930A246
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Saab 9-3 CV M04-

90 ใสเข็มขัดนิรภัยดานหลังในตัวนําเข็มขัดนิรภัยและ
ใสตัวนําในพนักพิงหลังโดยการกดเขา

91 ใสพนักพิงหลังจากดานบนและกดลงใหแนน
92 ติดสลักเกลียวสองตัวสําหรับตัวยึดดานบนของ

พนักพิงหลัง
93 ใสสลักเกลียวสําหรับตัวยึดดานลางของเข็มขัด-

นิรภัย
94 ใสเบาะรองศีรษะดานหลังในปลอก
95 ใสเบาะรองนั่งและติดสลักเกลียวในขอบหนาของ

เบาะรองน่ัง
96 ตอเชื่อมสายเคเบิลขั้วลบของแบตเตอรี่
97 ปดฝาครอบหลังคาประทุน
98 ปรับเวลาและวันที่
99 ซิงโครไนซรหัสรีโมตคอนโทรลโดยใสกุญแจเขาไป

ในสวิตชกุญแจสตารต

100กระตุนระบบปองกันการหนีบของตัวยกกระจกหนา
ตางโดยการขับกระจกขางขึ้นและลงสองครั้ง จะได 
ยินเสียงยืนยันวาการกระตุนเสร็จสิ้น

101ตอเชื่อมเคร่ืองมือวินิจฉัยขอบกพรอง เลือกรุนรถ-
ยนตและรุนป เลือก "ทั้งหมด" เลือก "เพิ่ม/ลบ" 
เลือกอุปกรณเสริมและเลือก "เพ่ิม"

102ตรวจสอบวาระบบทํางาน

สําคัญ
จะตองทํากับกุญแจทั้งหมดมิฉะนั้นรีโมตคอน-

โทรลจะไมทํางาน

F930A247
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หมายเหตุ
อาจจําเปนตองใชเครื่องมือวินิจฉัยขอบก-

พรองในการเรียกรหัสนิรภัยใน TIS ขอมูลเกี่ยวกับสิ่ง
ที่จะทํา จะแสดงบนจอเครื่องมือวินิจฉัยขอบกพรอง


