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Saab 9-5     
คอนโซลโทรศัพท

1 คอนโซลโทรศัพท
2 ตัวหนีบตางๆ
3 สกรู
4 เข็มขัดรัดสายไฟ

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 106 415
400 106 423
32 025 575
32 025 576 9:39-1 Feb 05 48 08 101 48 08 101 Aug 98

E980A116

3

2

4

1



2 4808101

Saab 9-5

1 พับพรมลงขางลาง
2 ถอดที่ปองกันการเสียดสี และใชคีมตัดตัดเปลือก 
แผงกั้นออกสวนหน่ึง ดูภาพ

3 กดเอาตัวจับยึดที่ยึดเขม็ขัดรัดสายไฟสําหรับ
สายไฟมัดรวมแผงหนาปดออก

4 ถอดชุดอากาศ และปลดขั้วตอสาย ถอดชองเก็บ 
ของหนารถหรือที่เข่ียบุหร่ีออก

5 ถอดสลักเกลียวที่ยึดแผงกระปุกเกียร กระปุกเกียร 
อัตโนมัติ: ถอดโครง กระปุกเกียรธรรมดา: ยกยาง- 
กันฝุนข้ึน

6 ยกแผงกานเกียรข้ึนที่ขอบหลัง
7 ติดใสตัวหนีบเหนือรู
8 ติดเข็มขัดรัดสายไฟหน่ึงเสนรอบสายไฟมัดรวมกับ
ชิ้นสวนโครงสราง

9 คลายสลักเกลียวสองตัวดานหลังชุดปรับอากาศ
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Saab 9-5

10 ยกแผงขึ้นเล็กนอย และสอดตัวหนีบยึดบนคอนโซล
โทรศัพทเขาขางหลังแผง ใสคอนโซลเขา

11 กดคอนโซลโทรศัพทมาขางหนาเล็กนอย และขัน 
สกรูใหแนน

12 ขันสกรูตางๆ ดานหลังชุดปรับอากาศใหแนน
13 ติดต้ังแผงกานเกียรและขันใหแนน กระปุกเกียร 

อัตโนมัติ: ใสโครง กระปุกเกียรธรรมดา: ใสยางกัน 
ฝุน

14 เชื่อมตอและติดต้ังชุดปรับอากาศ ชองเก็บของหนา
รถหรือที่เขี่ยบุหรี่

15 วางพรมเขาที่ และตัดชองหนึ่งที่เหมือนกับหูยึดของ
คอนโซลโทรศัพทออก

16 พับพรมกลับเขาที่

หมายเหตุ
ตรวจสอบกอนติดต้ังโทรศัพทวา ที่ยึดถวยน้ํา 

ไมลํ้าเขาในคอนโซลโทรศัพทในตําแหนงพับออก
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