
รถยนต Saab 900 M94-, Saab 9-3
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ชุดยกแปนเหยียบ

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 111 852
400 111 860
400 111 878
400 111 886
400 111 894 9:52-01 Sep 99 50 61 361 50 61 361 May 99

D950A608



รถยนต Saab 900 M94-, Saab 9-3

1 ถอดยางแปนเหยียบออกจากแปนเหยียบท้ังหมด
2 ใชแมแบบเจาะท่ีมีมาดวย และยึดติดบนแปนตางๆ
ดวยช้ินเทปหน่ึงหรือท่ีคลายกัน ทําตําแหนงรูบน
แผนแปนเหยียบ และเจาะรูเปนมุมฉากเขากับแผน
แปนเหยียบ ใหเจาะรูหน่ึงขนาด 3.5 มม. กอน และ
จากน้ันดวยขนาด 7 มม.

3 ติดยางแปนเหยียบบนแผนแปนเหยียบตางๆ
4 ขันสลักเกลียวและแปนเกลียวตางๆ ที่มีมาดวยกับ
แผนแปนเหยียบตางๆ ใหแนน
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 9.5 นิวตันเมตร
(7 ปอนดฟุต)

หมายเหตุ
ใหระวังการติดแผนแปนเหยียบของแปนคัน

เรงในทิศที่ถูกตอง
ใหติดคอนโซลขอบตอขอบกับแปนเหยียบท่ีมี

D950A608



รถยนต Saab 900 M94-, Saab 9-3

แมแบบ, แปนคันเรง LHD

D950A606



รถยนต Saab 900 M94-, Saab 9-3

แมแบบ, แปนเหยียบคันเรง RHD

D950A607



รถยนต Saab 900 M94-, Saab 9-3

แมแบบ, คันเหยียบเบรค LHD กระปุกเกียร ธรรมดา

แมแบบ, คันเหยียบเบรค LHD กระปุกเกียร อัตโนมัติ/เซนโซนิค

D950A601

D950A604



รถยนต Saab 900 M94-, Saab 9-3

แมแบบ, คันเหยียบเบรค RHD กระปุกเกียร ธรรมดา

แมแบบ, คันเหยียบเบรค RHD กระปุกเกียรอัตโนมัติ/เซนโซนิค 900 M94-98 และ 9-3 M98 จนถึง
และรวมท้ัง หมายเลขโครงรถ W2058195 (3D/5D) และ W7054083 (CV)

D950A602

D950A605



รถยนต Saab 900 M94-, Saab 9-3

แมแบบ, คันเหยียบเบรค RHD กระปุกเกียรอัตโนมัติ 9-3 M98 จากและรวมถึงหมายเลขโครงรถ
W2058196 (3D/5D) และ W7054084 (CV)

D950A604



รถยนต Saab 900 M94-, Saab 9-3

แมแบบ แปนเหยียบคลัทช LHD 900 -M97

แมแบบ แปนเหยียบคลัทช LHD 900 M98/9-3

D950A601

D950A603



รถยนต Saab 900 M94-, Saab 9-3

แมแบบ แปนเหยียบคลัทช RHD

D950A602


