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1 ถอดฝาครอบพวงมาลัย
2 ดึงพวงมาลัยออกในตําแหนงดานนอก
3 ใชเคร่ืองมือถอดชวยดึงเอาวิทยุออก และปลดการ
เชื่อมตอทางดานหลัง ถามีชองเก็บของใหถอดออก

4 ใชไขควงชวยถอดกรอบติดตั้งของวิทยุ
5 กดชุด SID ออกจากดานหลังและปลดการเชื่อมตอ
6 ถอดสวิตชไฟสองสวาง
7 ถอดสวิตชไฟทั้งหมดและปุมบอดใตสวิตชไฟสอง
สวาง โดยกดออกทางดานหลัง เร่ิมจากดานบนและ
ตอลงมาดานลาง

8 ถอดหลอดไฟดานหลังสัญญลักษณ "FASTEN 
BELTS"

9 ถอดสวิตชของไฟกระพริบเตือน
10 ถอดสกรูยึดของแผนแผงหนาปด
11 ถอดแผนแผงหนาปดที่ขอบบน ตรวจสอบวา ตัวงับ

ยึดบนดานสั้นปลอยออกและยกแผงออก
12 ยายตัวยึดของสัญญลักษณ "FASTEN BELTS" 

รวมทั้งเครื่องหมายตัวเองของแผนแผงหนาปดใหม

สําคัญ
จดตําแหนงของสวิตชและสีที่อยูบนขั้วตอสาย
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13 ยกแผนแผงหนาปดตัวใหมเขา

14 เชื่อมตอข้ัวตอสายไฟไปที่สวิตชทั้งหมด เริ่มจาก
ดานบนและทําตอลงดานลาง อยาเพิ่งกดแนนเขา
กับแผนแผงหนาปด
นอกจากนั้น ใหเชื่อมตอข้ัวตอสายของหลอดไฟ 
"FASTEN BELTS" และของปุมสําหรับไฟกระพริบ 
เตือน

15 ใสแผนแผงหนาปดเขาที่ โดยกอนอื่นใหใสขอบลาง
และจากนั้นกดเขาใหแนนกับขอบดานบน และตัว-
หนีบดานตางๆ

16 ตรวจสอบวา ชองปลอยอากาศออกเชื่อมตอถูกตอง
17 ขันสกรูยึดของแผนแผงหนาปดใหแนน
18 กดสวิตชทั้งหมดใหแนนและปุมบอดในแผนแผง

หนาปด
19 ถอดกรอบติดตั้งของชุด SID ออกจากแผนแผงหนา

ปดตัวเกา และติดกรอบเขาในแผนแผงหนาปดตัว
ใหม

20 เชื่อมตอและใสชุด SID กลับเขาที่เดิม
21 ใสกรอบติดต้ังของวิทยุกลับเขาที่เดิม และชองเก็บ

ถามี
22 เชื่อมวิทยุและกดเขากับกรอบใหแนน
23 ใสฝาครอบพวงมาลัยกลับเขาเดิม
24 ใสคูมือการติดต้ังในรถ

สําคัญ
ใหระวังในการติดต้ังแผนแผงหนาปด
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