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2 50 64 316

Saab 9-5 - M02

1 สปริง, ดานหนา (x2)
2 แมคเฟอรสันสตรัท, ดานหนา (x2)
3 แผนรองสังกะสี (x2)
4 แปนเกลียวล็อค, ดานหนา (x2)
5 เหล็กกันโคลง ดานหนา
6 บูชแบริ่ง (x2)
7 สปริง, ดานหลัง (x2)
8 โชกอัป, หลัง (x2)
9 แหวนเพิ่มความหนา (x2)

10 แปนเกลียวล็อค, ดานหลัง (x2)
11 ปลอก (x2)
12 แหวนรอง (x2)
13 บูช (2x)
14 บูช (2x)
15 แหวนรอง (x2)
16 ตัวกั้นเจาะพรอมตัวกันฝุน (x2)
17 เหล็กกันโคลง ดานหลัง
18 แปนเกลียวจานเกลียว (x2)
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Saab 9-5 - M02

ดานหนา
คําอธิบายน้ีอธิบายไวเฉพาะดานเดียว แตจะตอง

ทําการเปลี่ยนทั้งสองดาน

1 ยกรถขึ้น และถอดลอหนาออก
2 คลายแปนเกลียวของแขนตอเหล็กกันโคลง ใชประ-
แจเปดอันเล็กขนาด 17 มม. เปนตัวรองรับเพื่อไมให
ยางกันฝุนถูกดันออกจากรอง

3 คลายสกรูที่ยึดแขนรับแกนลอแบบหมุนกับแมค- 
เฟอรสันสตรัท และถอดสายเคเบิลของตัวตรวจจับ 
ABS ออกจากที่ยึด เอาที่ยึดและทอเบรคไวดานขาง

4 พับแขนรับแกนลอแบบหมุนออก
5 ถอดสกรูสามตัวของแมคเฟอรสันสตรัทตรงแขนยึด
สวนบน

6 ยกแมคเฟอรสันสตรัทออก

E970A007
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Saab 9-5 - M02

7 กดสปริงเขาดวยกันโดยใชเคร่ืองมือ 88 18 791 
และตัวยึด 88 18 817

8 ดันยึดกานสูบไว และถอดแปนเกลียวออกดวย 
เคร่ืองมือ 89 96 613

9 ถอดแหวนแบร่ิงและบารองสปริงตัวบน
10 ถอดสปริง ปลอกยางกั้นและตัวกั้นเจาะ

ปลอยเคร่ืองอัดอากาศแบบสปริง
11 กดสปริงตัวใหมเขาดวยกันโดยใชเครื่องมือ

88 18 791 และตัวยึด 88 18 817

E970A008
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Saab 9-5 - M02

12 วางแผนรองสังกะสีตัวใหม ตัวกั้นเจาะพรอมบารอง-
สปริงและปลอกยางกั้นบนแมคเฟอรสันสตรัทตัว
ใหม และติดสปริง

13 ดูวา ปลายลางของสปริงติดชิดเขากับตัวกั้นหยุดใน 
บารองสปริงตัวลาง

14 ติดแหวนแบร่ิงตัวบน
15 ขันแปนเกลียวใหแนน

คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 75 นิวตันเมตร 
(55 ปอนดฟุต)

16 ปลอยเคร่ืองอัดอากาศแบบสปริง

E970A009
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Saab 9-5 - M02

17 ติดแมคเฟอรสันสตรัทเขาที่ในรถ และขันสกรูสาม 
ตัวในแขนยึดสวนบน รูเล็กสุดจะเปนรูบังคับ
ขันสกรูสลับไปมา
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 18 นิวตันเมตร 
(13 ปอนดฟุต)

18 พับแขนรับแกนลอแบบหมุนขึ้นไปทางแมคเฟอร- 
สันสตรัท กดแขนรับแกนลอแบบหมุนเขาใน 
และขันสกรูที่ยึดแขนรับแกนลอแบบหมุนเขากับ 
แมคเฟอรสันสตรัท
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 100 นิวตันเมตร 
(75 ปอนดฟุต) +45 องศา

19 ขันแปนเกลียวเขากับแขนตอเหล็กกันโคลงใหแนน
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 95 นิวตันเมตร 
(70 ปอนดฟุต)

20 ถอดฝาครอบเหนือทอรวมไอดีออก
21 ถอดแปนเกลียวของแทนยึดเครื่องยนตดานหลัง

ออก

E970A010
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Saab 9-5 - M02

22 คลายสกรูสามตัวที่ยึดฐานรองเครื่องยนตดานหลัง
โดยใชปลอกยาว 10 มม. หวงตอ และตัวยืดขยาย
ชิ้นสวนอันยาวที่มีชองเสียบขนาด 3/8"
ใหสกรูติดอยู

23 4 สูบ: วางคานยก 83 93 850 บนปกทั้งสอง และใส
ขอหวงยกตัวหลังของเคร่ืองยนต
V6: ติดหวงยก ตัวหน่ึงที่หลังฝาสูบและอีกตัวหนึ่งที่
หนาฝาสูบ (ถอดสกรูที่มีอยูออกกอน) ติดเคร่ืองมือ
ผอนภาระ 83 95 287 เขาที่ และวางคานยก 
83 93 850 เขาที่

ผอนภาระเครื่องยนตและกระปุกเกียร
24 ยกรถยนตขึ้น
25 ถอดตัวเสริมความแข็งแกรงขางแทนยึดตัวหลัง

ของโครงยอยออก
26 แยกขอตอของทอไอเสียระหวางเครื่องกําจัดกาซ-

พิษจากไอเสียกับหมอพักไอเสีย
27 ถอดสกรูยึดทั้งสองตัวของเฟองพวงมาลัยออก

28 ถอดสกรูของแทนยึดตัวกลางของโครงยอย และลด 
ขอบหลังของโครงยอยลง

สําคัญ
วางตัวกันไวใตขาของคานยก เพ่ือหลีกเลี่ยง 

ความเสียหายตอสีรถ

E970A011
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Saab 9-5 - M02

29 ถอดเหล็กกันโคลงออกจากกานตอ (ยึดเขาดวย 
ประแจเปดอันเล็กขนาด 17 มม. เพ่ือไมใหยางกัน 
ฝุนถูกดันออกจากรอง)

30 คลายสกรูของแทนยึดของเหล็กกันโคลงในโครง-
ยอยออก

31 เอาเหล็กกันโคลงออกผานบังโคลนลอรถทางดาน
ผูโดยสาร

E970A012
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Saab 9-5 - M02

32 ยกเหล็กกันโคลงตัวใหมผานบังโคลนลอรถดานผู- 
โดยสาร ดูภาพ เพื่อใหหันเหล็กกันโคลงไดถูกตอง 
ระวังอยาใหเกี่ยวเขากับทอยางตางๆ และสายเค- 
เบิลในหองเคร่ืองยนต

33 ทาหลอลื่นบูชตัวใหมดวย Molycote 33 (หมายเลข
สินคา (16) 30 20 476) และติดตั้งโดยใหทางเปดอยู
ดานหลัง

34 ขันสกรูยึดของเหล็กกันโคลงในโครงยอยใหแนน
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 25 นิวตันเมตร 
(20 ปอนดฟุต)

35 ขันแปนเกลียวของเหล็กกันโคลงในกานตอใหแนน 
ใชประแจเปดอันเล็กขนาด 17 มม. เปนตัวรองรับ 
เพื่อไมใหยางกันฝุนถูกดันออกจากรอง
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 90 นิวตันเมตร 
(65 ปอนดฟุต)

E970A013
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Saab 9-5 - M02

36 ยกโครงยอยขึ้น และขันแทนยึดตัวกลางใหแนน
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 100 นิวตันเมตร 
(75 ปอนดฟุต) +45 องศา

37 ขันขั้วตอของทอไอเสียระหวางเครื่องกําจัดกาซพิษ
กับหมอพักไอเสียเขาดวยกัน

38 ติดต้ังแทนยึดตัวหลังของโครงยอยรวมกับตัวเสริม
ความแข็งแกรง
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 100 นิวตันเมตร
(75 ปอนดฟุต) +45 องศา

39 ขันตัวเสริมความแข็งแกรงกับโครงยอยใหแนน
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 65 นิวตันเมตร
(50 ปอนดฟุต)

40 ขันสกรูยึดตางๆ ของเฟองพวงมาลัยใหแนน
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 95 นิวตันเมตร
(70 ปอนดฟุต)

41 ใสลอ ดูบท ดานหลัง ขอ 17-21
ลดรถยนตลง

42 ลดเครื่องยนตลงบนฐานรองเครื่องยนตดานหลัง
และถอดคานยกออก
V6: ถอดเครื่องมือผอนภาระ และตัวยึดของมันออก
จากเครื่องยนต

43 ขันฐานรองเครื่องยนตดานหลังเขากับโครงยอยให
แนน
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 25 นิวตันเมตร 
(20 ปอนดฟุต)

44 ขันฐานรองเครื่องยนตดานหลังเขากับแทนยึด
เครื่องยนตใหแนน
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 50 นิวตันเมตร 
(35 ปอนดฟุต)

45 ติดฝาครอบกลับเขาที่เหนือทอรวมไอดี
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Saab 9-5 - M02

ดานหลัง
คําอธิบายน้ีอธิบายไวเฉพาะดานเดียว แตจะตอง

ทําการเปลี่ยนทั้งสองดาน

1 ยกรถขึ้น และถอดลอหลังออก
2 ถอดสกรูตัวลางของคอนโซลสปริงออก และคลาย 
สกรูตัวบนออกเล็กนอย

3 ถอดสกรูยึดตัวลางของโชกอัป
4 ยกชุดสปริงออกพรอมโชกอัป
5 ถอดแปนเกลียวล็อคของโชกอัปออก โดยไมตอง 
ถอดออกทั้งหมด (จับดันกานสูบไว)

6 กดคอนโซลสปริงลงเพื่อเบาภาระโชกอัป และถอด 
แปนเกลียวกลาง แหวนรองและบูชยางออก อาจจํา- 
เปนตองใชเครื่องอัดอากาศแบบสปริง  88 18 791

7 เอาโชกอัปและสปริงออก

D970A015
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Saab 9-5 - M02

8 วางแหวนเพิ่มความหนาดานลางตัวใหม (แผนรอง 
สังกะสี) บนโชกอัปตัวใหม และตามดวยสปริงตัว- 
ใหม  ตัวกั้นเจาะพรอมตัวกันฝุน แหวนรอง ปลอก 
บูชยาง (ที่มีเคร่ืองหมายสีหันขึ้นดานบน) และ 
คอนโซลสปริง

9 กดคอนโซลสปริงลงเพื่อผอนภาระโชกอัป และใส 
บูชยาง (ใหเคร่ืองหมายสีหันขึ้นดานบน) และแหวน- 
รอง ขันสกรูล็อคตัวใหมสองสามรอบ (ใชเคร่ืองอัด 
อากาศแบบสปริง ถาจําเปน)

10 ขันแปนเกลียวล็อคของโชกอัป (จับดึงกานสูบเอา 
ไว)
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 20 นิวตันเมตร 
(15 ปอนดฟุต)

11 ใสชุดสปริงเขาที่ จะตองดันคอนโซลสปริงข้ึนขางบน
และขันสกรูตางๆ ใหแนน

คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 55 นิวตันเมตร 
(40 ปอนดฟุต)

12 ใสตัวยึดดานลางของโชกอัปบนเพลาหลัง ใสสกรู 
ยกแขนรับแกนลอแบบหมุนขึ้นดวยแมแรงแบบเสา
จนถึงระดับเดียวกับเมื่อรถยนตต้ังอยูบนลอโดย 
ประมาณ ขันสกรูเขาดวยกันกับแหวนรองในชุด
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 190 นิวตันเมตร
(140 ปอนดฟุต)

สําคัญ
ดูใหปลายสปริงอยูในทางออกของมันในแหวน

เพิ่มความหนาสวนบน

E970A016
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สําคัญ
อยาลืมแหวนกั้นบนสกรูตัวหลังลางทางดาน

ขวา



50 64 316 13
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13 ถอดสกรูและแปนเกลียวตางๆ ที่ยึดเหล็กกันโคลง
14 ถอดตัวหนีบที่ยึดสายไฟมัดรวมของตัวตรวจจับลอ

รถของระบบ ABS และดันเหล็กกันโคลงออกไปทาง
ขวาในขณะเดียวกับที่ดันทอไอเสียลงดานลางเล็ก-
นอย

ตรวจดูแทนยางและเปลี่ยนออก ถาจําเปน
15 วางเหล็กกันโคลงตัวใหมเขาและติดตั้ง ใชแปน- 

เกลียวตัวใหม
16 ขันสกรูและแปนเกลียวใหแนน

คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 50 นิวตันเมตร
(40 ปอนดฟุต)
ติดตัวหนีบที่ยึดสายไฟมัดรวมของตัวตรวจจับลอรถ
ของระบบ ABS

17 ทําความสะอาดพื้นผิวหนาสัมผัสระหวางขอบลอ
และจานเบรคจากสนิมและสิ่งสกปรก

18 ทาครีมสีขาวชนดิความดันสูง (หมายเลขสินคา 
30 06 442) บนดุมลอ

19 ลออลูมิเนียม: ทานํ้ามันบนเกลียวของสกรูและท่ี 
พื้นผิวรูปกรวยบนสกรู

20 แขวนลอเขาที่ ใสสกรูและขันสกรูสลับกันในแนว 
ทแยงดวยมือเพื่อใหลออยูตรงกลาง

21 ขันสกรูสลับกันในแนวทแยงสองครั้ง

คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน
ขอบลออลูมิเนียม: 110 นิวตันเมตร 
(81 ปอนดฟุต)
ขอบลอโลหะ: 50 นิวตันเมตร +90 องศา 
+90 องศา สูงสุด 110 นิวตันเมตร (37 ปอนดฟุต
+90 องศา +90 องศา สูงสุด 81 ปอนดฟุต)

สําคัญ
หามถอดที่แขวนตัวหลังของทอไอเสียจนทอ 

ไอเสียแขวนอยางอิสระดวยนํ้าหนักของตัวเอง เน่ือง- 
จากอาจทําใหสวนหนาเสียหายได

E970A017

14

15

13,16

13,16

สําคัญ
ดูวาไมมีไขมันบนพื้นผิวหนาสัมผัสระหวาง

ขอบลอและจานเบรค

สําคัญ
ขณะทําการขันสกร ูจะตองใหลอรถแขวนอยู 

อยางอิสระ



14 50 64 316

Saab 9-5 - M02

22 ลดรถยนตลง
23 ทําการวัดลอทั้ง 4 ลอ (ดู WIS 6. ระบบการบังคับ-

เลี้ยว, กานตอบังคับเลี้ยว, การปรับแตง/การเปลี่ยน,
การปรับศูนยลอรถ) และปรับ หากจําเปน

หมายเหตุ
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหขันสกรูแนนเกินไปเมื่อทํา

การติดต้ังขอบลอโลหะ จะตองทําการขันมุมดวยประ-
แจปอนดซ่ึงต้ังไวที่ 110 นิวตันเมตร (81 ปอนดฟุต)
ถาประแจปอนดแสดงวาไดเขาถึงคา 110 นิวตันเมตร
(81 ปอนดฟุต) แลว ใหหยุดการขันมุม


