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Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 130 373
400 130 399 8:60-38 Apr 01 86 98 144
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1 ชุดลากดึง
2 ตัวเสริม (x2)
3 ฝาครอบ
4 ซีล (x2)
5 ปลั๊กยาง
6 วิธีใช
7 ถุงคลุม
8 สลักเกลียว taptite (x4)
9 สลักเกลียว M10X30 (x7)

10 สลักเกลียว M10X50 (x2)
11 แปนเกลียว (x4)
12 ปลอก (x2)
13 แผนแปนเกลียว (x2)
14 กุญแจ (x2)
15 ปะเก็นวงแหวน (x2)

400 130 399 (หมายเลขสินคา Saab 86 96 478)
ใชกับรถท่ีไมมีตัวปรับระดับ

400 130 373 (หมายเลขสินคา Saab 86 96 486)
ใชกับรถท่ีมีตัวปรับระดับ

การพวงลากตรงตามขอกําหนด 94/20/EEC
น้ําหนักสูงสุดท่ีอนุญาตของรถพวง: 
รถพวงมีเบรค: 1800 กก.
รถพวงท่ีไมมีเบรค: 50 % ของน้ําหนกัรถท่ีลาก

ในสภาพความพรอมในการว่ิง ทั้งนี้สูงสุด 750 กก.
(1,650 ปอนด)

E980A319

7

3

1

1

2

9
9

6

4

5

8

12
11

13

14

1015

หมายเหตุ
ตรวจสอบขอกําหนดกฏหมายและระเบียบ

บังคับของประเทศท่ีเก่ียวกับการติดตัวพวงเสมอ
โดยใหแนใจวาไดทําถูกตองตามน้ัน
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ภาระนํ้าหนักของขอพวงลากรับไดสูงสุด:
75 กก.

นํ้าหนักสุทธ:ิ 10.4 กก.

การติดและเช่ือมตอสายไฟมัดรวมสําหรบัตัวพวง
จะตองทําตามคูมือที่มีมาดวย

สําคัญ
จะตองมีการตรวจสอบรถยนตหลังจากการติด

ที่พวงลาก และใหแสดงวิธีการติดตั้งนี้เมื่อมีการตรวจ
สอบ
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1 ถอดขอบกันถลอกของชองเก็บสัมภาระออก
2 ถอดขอบแตงขางดานขวาและซายในชองเก็บสัม-
ภาระและดึงกอนโฟม (2 อันท่ีแตละดาน) ในขอบ
หลังของตัวถังออก

3 -M01: ถอดกันชนโดยถอดสลักเกลียวท่ีบังโคลนลอ 
รถและแปนเกลียวจากชองเก็บสัมภาระ
M02-: ถอดกันชนโดยการถอดสลักเกลียวท่ีบัง- 
โคลนลอรถและแปนเกลียวจากชองเก็บสัมภาระ 
รวมท้ังดึงดานขางของกันชนออก
รถที่มี SPA: ปลดขั้วตอสาย

4 -M01: ถอดแผงวัสดุอัดแทรกมุมใตไฟทาย
5 ถอดแมแรงและขอเก่ียวลากรถ รวมทั้งใสปลั๊กยาง

สําคัญ
วางกันชนบนพ้ืนสะอาดและนุม

53

-M01 M02-   
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6 M02-: ตัดเปลือกตัวรองรับกันชนท้ังสองดานตาม 
ภาพ

7 M02-: ใชมีดที่มีใบมีดรูปตะขอตัดเปลือกกันชน 
สําหรับขอพวงลากตามพ้ืนท่ีท่ีไดทําเคร่ืองหมายไว 
(สามารถใชเลื่อยฉลุได)

8 ถอดวงแหวนรองหัวสลักเกลียวออกจากกันชนและ 
ใสตัวเสริมในตําแหนงของวงแหวน ไดทําเคร่ือง 
หมายไวท่ีตัวเสริมวาจะใสท่ีดานขวา (R) หรือซาย 
(L)

9 ขันแปนเกลียวยึดของกันชนท้ังส่ีตัว เพ่ือใหตัวเสริม
เขาท่ี

10 ใชแวนปองกันและเจาะรู 4 รูในรางกันชนโดยใช
ดอกสวานขนาด 6.5 มม. ทําความสะอาดเศษผง
จากรางกันชน

11 ใสสลักเกลียว taptite (ทําเกลียวดวยตัวเอง) 
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 25 นิวตันเมตร
(20 ปอนดฟุต)

12 คลายแปนเกลียวออก และใสตัวเสริมปลอกกันชน

สําคัญ
ตัดหรือเลื่อยใหถูกตองมากที่สุด รูปลักษณภาย

นอกมีความสําคัญมาก ถาจําเปนใหปรับแตงโดยใช
ตะไบ

E980A321
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13 -M01: ขูดสารซีลออกจากตัวถังตรงบริเวณท่ีจะวาง
ตัวเสริมกันชน

14 จัดวางกันชนและติดต้ังกับตัวถังโดยใชแปนเกลียว
ตัวบนสองตัว

15 ถอดท่ียึดสายไฟมัดรวมขางแทนยึดกันชนในชอง
เก็บสัมภาระและใสปลอกในรูในชองเก็บสัมภาระ

16 ใชแวนปองกันและเจาะรูดวยดอกสวานขนาด       
10 มม. ขนานกับพ้ืนชองเก็บสัมภาระและผาน 
ปลอก รูในแผงทายหลังและตัวเสริม

17 เอากันชนออกและทําความสะอาดเศษผงออกจาก
ชองเก็บสัมภาระ

18 ขจัดเสี้ยนในรูและเปาเศษที่เกิดจากการเจาะ
การตัดและสะเก็ดสีออก

19 ใสซีลบนตัวถัง (ติดในตัว) และใชสารซีลชอง Tero-
tex HV 400 (หมายเลขสินคา 30 15 930) บนพ้ืนผิว
ดานใน
-M01: ใชสารกันสนิมบนพ้ืนผิวท่ีไดขูดสารซีลตัวถัง
ออกดวย

20 ติดสายไฟมัดรวมท่ีเลือกไวตามคูมือในชุดสายไฟ
มัดรวม

สําคัญ
ระวังอยาใหสายไฟมัดรวมของรถเสียหาย

16
  10 mm E980A322
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21 ถอดสลักเกลียวท่ีใสไวในรูหน่ึงบนรางกันชนและ
ติดต้ังชุดลากดึงกับกันชน ตรวจดูวาเสนบนชุดลาก
ดึงเหนือสลักเกลียวขนานกับรางกันชน
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 40 นิวตันเมตร
(30 ปอนดฟุต)

22 ใสกันชน
รถที่มี SPA: ตอเชื่อมขั้วตอสาย

23 -M01: ใสกันชนท่ีรถดวยแปนเกลียว 4 ตัว
M02-: ใสกันชนท่ีรถดวยแปนเกลียว 4 ตัวและปะ- 
เก็นวงแหวน (A) ใตแปนเกลียวบน
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 40 นิวตันเมตร
(30 ปอนดฟุต)
ใสสลักเกลียวที่บังโคลนลอรถ

24 ติดสลักเกลียวและแผนแปนเกลียวที่ยึดตัวพวงกับ
ตัวถัง
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 40 นิวตันเมตร
(30 ปอนดฟุต)

E980A323
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25 M02-: ถอดสวนมุมของขอบกันชนและถอดสวน 
กลาง

26 -M01: ขันตัวเสริมใหแนนกับรถ
M02-: ขันตัวเสริมใหแนนกับรถผานรูในเปลือกกัน 
ชน ใชสวนเพ่ิมเติม 3/8" ท่ีมีขอพวงลากติดต้ังอยู
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 40 นิวตันเมตร
(30 ปอนดฟุต)

27 ใสสวนกลางของขอบกันชนและสวนมุม
28 -M01: ใสแผงวัสดุอัดแทรกมุม 

คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 5 นิวตันเมตร
(3.7 ปอนดฟุต)

29 ยึดสายไฟมัดรวมขางแทนยึดกันชน
30 ใสแมแรงในชองเก็บเครื่องมือ ใสกอนโฟมเหนือ

แทนยึดกันชนในชองเก็บสัมภาระ และใสขอบแตง
ขางดานขวาและซายในชองเก็บสัมภาระ

31 ใสขอบกันถลอกของชองเก็บสัมภาระ
32 ยกพ้ืนของชองเก็บสัมภาระข้ึนและติดวิธีใชท่ีน่ี

ดูภาพ
33 ทดลองติดตั้งชุดพวงลากและตรวจสอบการทํางาน

34 ฉีกหนาท่ีเก่ียวกับการติดต้ังและการถอดชุดพวง
ลากออกอยางระมัดระวังและสงมอบแกลูกคาพรอม
กับคูมือการติดต้ังและกุญแจ

E980A324
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คูมือการใช
(เก็บไวในคูมือเจาของรถในรถ)

A ชุดพวงลาก ไมถูกกั้นไว
B ชุดพวงลากถูกก้ันไว
รู X สําหรับการยึดของโซความปลอดภัยของรถ

ลาก/รถพวงทาย

การติดตั้งชุดพวงลาก

1 เอาฝาปองกันสลักขอตอออก
2 หมุนมือจับชุดพวงลากตามเข็มนาฬิกาไปจนถึงตํา-
แหนงกั้นไว ขาสัญญาณไฟเตือนน้ีจะเล่ือนออกไป
ตําแหนงดานนอก (A)

3 ติดชุดพวงลางบนสลักขอตอและกดชุดพวงลาก
กลับไปยังตําแหนงล็อค มือจับจะกลับไปที่ตําแหนง
แนวนอน และขาสัญญาณไฟเตือนจะอยูที่ตําแหนง
ดานในของมันและไมยื่นออกมา

4 หมุนกุญแจตามเข็มนาฬิกา เอากุญแจออกและใสฝา
ครอบตัวล็อคกลับเขาที่เดิม ตอนนี้ชุดพวงจะล็อค
ติดอยูกับรถ

คําเตือน
เพื่อความปลอดภัยและม่ันใจในการติดตั้ง

ขอพวงลาก ตองปฏิบัติดังน้ี:

√ สลักขอตอจะตองมีการหลอล่ืนเสมอ สอบถามตัว
แทนจําหนายรถยนต Saab ที่ใกลทานถึงชนิดไข
หลอลื่นที่จะใช

√ ใหใสฝาครอบกันเสมอเมื่อถอดชุดพวงลากออก

√ ชุดพวงลากจะตองสามารถถอดไดและติดไดเสมอ 
อยางไมติดขัด

√ ขาสัญญาณไฟเตือนสีแดงจะตองอยูในตําแหนง
(B) ดานในของมันเสมอเม่ือติดชุดพวงลาก

E980A261
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คําเตือน
√ ตรวจสอบใหขาสัญญาณไฟเตือนอยูในตําแหนง

(B) ดานในของมัน และไมย่ืนออกมา

√ จะตองล็อคชุดพวงลากดวยกุญแจเสมอเม่ือติดต้ัง
ชุดพวงลากอยูกับรถ นอกจากนั้นจะตองเอากุญแจ
ออก
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การถอดชุดพวงลาก

1 ดึงฝาครอบของตัวล็อคออก สอดกุญแจเขาและหมุน
ตามเข็มนาฬิกา ตอนน้ีชุดพวงลากจะไมล็อคติดกับ
รถอีกตอไป

2 หมุนมือจับของชุดพวงลากไปยังตําแหนงท่ีก้ันไว
ขาสัญญาณไฟเตือนจะเลื่อนออกไปที่ตําแหนงดาน
นอก

3 ถอดชุดพวงลากออกจากสลักขอตอ ขาสัญญาณไฟ
เตือนจะกลับมาท่ีตําแหนงดานในและมือจับจะกลับ
มาอยูที่ตําแหนงแนวนอน

4 ใสฝาประกับกันสึกของสลักขอตอเขาที่
5 เมื่อมีการถอดชุดพวงลากออก ใหเก็บไวในลออะ- 
ไหล


