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Saab 9-5 -M02        
ตัวควบคุมระดับ

1 โชกอัป (x2) 
2 สปริง (x2) 
3 แหวนเพิ่มความหนา (x2) 
4 ฝาครอบกันฝุน (x2)
5 แปนเกลียวล็อค (x2)
6 ประเก็นวงแหวน (x2)
7 ตัวหยุด (x2) 
8 ประเก็นวงแหวน (x2)
9 บูชยาง (x2)

10 ปลอก (x2)
11 บูชยาง (x2)

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 111 845
400 112 702
400 130 480
400 130 498 7:61-7 Sep 04 48 35 922 48 35 922 Feb 01 

E970A002
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Saab 9-5 -M02

1 ยกรถขึ้นและถอดลอหลังออก
2 ถอดสกรูยึดตัวลางของคอนโซลสปริง และคลาย 
สกรูตัวบนออกเล็กนอย

3 ถอดสกรูยึดตัวลางของโชกอัป
4 ยกชุดสปริงออกพรอมโชกอัป
5 ถอดแปนเกลียวล็อคของโชกอัปออก โดยไมตอง 
ถอด ออกทั้งหมด (จับดันกานสูบไว)

6 กดคอนโซลสปริงลง เพื่อเบาภาระโชกอัปและถอด 
แปนเกลียวกลาง ประเก็นวงแหวนและบูชยางออก 
ใชเคร่ืองอัดอากาศแบบสปริง 88 18 791 
หากจําเปน

7 ใสประเก็นวงแหวนตัวเดียวกัน (X) จากโชกอัป 
ตัวเกาที่มีตัวกันฝุนออกจากชุด และใสแหวนเพ่ิม 
ความหนาจากชุด ตัวหยุด สปริงตัวใหม ตัวกันฝุน 
บูชยาง แหวนเพิ่มความหนาตัวบนของสปริงและ 
คอนโซลสปริงบนโชกอัปตัวใหม

8 กดคอนโซลสปริงลง เพื่อเบาภาระโชกอัป และวาง 
ใสบูชและประเก็นวงแหวน ขันแปนเกลียวล็อคตัว- 
ใหมสองสามรอบ (ใชเครื่องอัดอากาศแบบสปริง 
ถาจําเปน)

9 ขันแปนเกลียวล็อคของโชกอัป (จับดึงกานสูบ 
เอาไว)
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 20 นิวตันเมตร 
(15 ปอนดฟุต)

10 ใสชุดสปริงเขาที่ จะตองดันคอนโซลสปริงข้ึนขางบน
และขันสกรูตางๆ ใหแนน

คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 55 นิวตันเมตร 
(41 ปอนดฟุต)

11 ใสตัวยึดดานลางของโชกอัปบนเพลาหลัง ใสสกรู 
ยกแขนรับแกนลอแบบหมุนข้ึนดวยแมแรงแบบเสา
จนถึงระดับเดียวกับเมื่อรถยนตต้ังอยูบนลอโดย 
ประมาณ ขันสกรูเขาดวยกันกับแหวนรองในชุด
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 190 นิวตันเมตร 
(141 ปอนดฟุต)

12 รถ 4 ประตูที่มีลูกสูบแบบกามปูสองอัน (กามปู 
เบรคถาวร): ตรวจสอบใหระยะหางระหวางสปริง 
และทอเบรคเทากับอยางนอย 5 มม.

ถาระยะหางนอยกวานั้น ใหคอยๆ งอทอเบรคไป 
ขางๆ ดวยวิธีการตอไปน้ีจนไดระยะหางอยางนอย 
5 มม.: พันแทนไขควงบนไขควงสองอันที่มีแทน-
ไขควงแบบกลมและหนาดวยเทปผา แลววางไขควง 
อันหนึ่งยันไวเปนตัวรองรับระหวางทอเบรกและ 
กานตอตามยาว และคอยๆ งอทอเบรกดวยไขควง 
อีกอันหน่ึงออกจากสปริง

13 ทําความสะอาดพื้นผิวหนาสัมผัสระหวางขอบลอ
และจานเบรกจากสนิมและสิ่งสกปรก

14 ทาครีมสีขาวชนดิความดันสูง (หมายเลขสินคา 
30 06 442) บนดุมลอ

15 ลออลูมิเนียม: ทานํ้ามันบนเกลียวของสกรูและท่ี 
พื้นผิวรูปกรวยบนสกรู

16 แขวนลอกลับเขาที่ ใสสกรูและขันสกรูสลับกันใน 
แนวทแยงดวยมือเพื่อใหลออยูตรงกลาง

17 ขันสกรูสลับกันในแนวทแยงสองครั้ง

คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน
ขอบลออลูมิเนียม: 110 นิวตันเมตร 
(81 ปอนดฟุต)
ขอบลอโลหะ: 50 นิวตันเมตร +90 องศา 
+90 องศา สูงสุด 110 นิวตันเมตร (37 ปอนดฟุต
+90 องศา +90 องศา สูงสุด 81 ปอนดฟุต)

18 วางรถยนตลงบนพื้น

สําคัญ
ดูใหปลายสปริงเขาในตําแหนงที่ถูกตองใน

แหวนเพิ่มความหนา

สําคัญ
อยาลืมแหวนกั้นที่สกรูตัวหลังดานลางบนดาน

ขวา

คําเตือน
อยาใหสารกันสนิมของทอเบรกเสียหาย

สําคัญ
อยาใหมีไขมันบนพื้นผิวหนาสัมผัสระหวาง

ขอบลอและจานเบรค

สําคัญ
ขณะทําการขันสกร ูจะตองใหลอรถแขวนอยู 

อยางอิสระ

หมายเหตุ
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหขันสลักเกลียวแนนเกินไป 

เมื่อทําการติดตั้งขอบลอโลหะ จะตองทําการขันมุม 
ดวยประแจปอนดซ่ึงต้ังไวที่ 110 นิวตันเมตร 
(81 ปอนดฟุต) ถาประแจปอนดแสดงวาไดเขาถึงคา 
110 นิวตันเมตร (81 ปอนดฟุต) แลว ใหหยุดการขัน 
มุม


