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SITdefaultSaab 9-5 4D           
มานบังแดดหนารถ, กระจกหลัง

1 มานบังแดดหนารถ
2 ตัวหนีบ (x2) -M01
3 ตัวหนีบ (x2) M02-
4 แปนเกลียวหกเหล่ียมพรอมประเก็นวงแหวน (2 ตัว)
5 แผนรองระหวางช้ินสวน (x2)

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces
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Saab 9-5 4D

1 ติดเทปกาวสองหนาที่ปลายทั้งสองของแผนรองระ-
หวางช้ินสวน

2 พับท่ีน่ังดานหลังลงและถอดปล๊ักปองกันท้ังสามตัว
ออก

3 ถอดตัวหนีบ (5 ตัว) ท่ียึดห้ิงวางของและฝาครอบ
ลําโพงในขอบหนา ใชเคร่ืองมือ 84 71 179

4 ถอดหมอนรองศีรษะและฝาครอบลําโพง
5 เอาเข็มขัดนิรภัยตรงกลางออกจากรองของห้ิงวาง
ของ
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54 33 800 3

Saab 9-5 4D

6 ยกขอบหนาของหิ้งวางของ เอากระดาษปองกันบน
เทปออก และใสแผนรองระหวางช้ินสวนท่ีดานขวา
และดานซายระหวางพับและขอตอ ดังแสดงในรูป

7 จัดตําแหนงห้ิงวางของและใสเข็มขัดนิรภัยตรงกลาง
ในรองของห้ิงวางของ

8 ใสฝาครอบลําโพงและตัวหนีบทั้ง 5 ตัวที่ยึดฝา 
ครอบลําโพงและหิ้งวางของไว

9 ใสท่ีปองกันศีรษะและปล๊ักปองกัน
พับท่ีน่ังดานหลังข้ึน
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Saab 9-5 4D

10 เปดฝาทายรถ และหารูท่ีตัวถังใตห้ิงวางของ
11 หาเครื่องหมาย (รอยลึก) สําหรับดอกสวานบนดาน

ลางของหิ้งวางของ (ประมาณ 50 มม. ระหวางตัวถัง
และหิ้งวางของ)

12 เจาะรูขนาด 6.5 มม. ท่ีเคร่ืองหมาย ส่ิงสําคัญคือ
เจาะตามที่ทําเครื่องหมายไว เพื่อใหมานบังแดด
หนารถเขาไดพอดี ทําความสะอาดขี้เลื่อยออกจาก
ห้ิงวางของ

13 วางมานบังแดดหนารถเขาที่บนหิ้งวางของ และให
เขากันกับรู

14 ติดแปนเกลียวจากดานลางของหิ้งวางของ ขันแปน
เกลียวใหแนน
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 8 นิวตันเมตร    
(6 ปอนดฟุต)
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54 33 800 5

Saab 9-5 4D

15 ถอดตัวหนีบที่ยึดหลังคาในขอบหลังโดยหมุน
90 องศา

16 ใสตัวหนีบตัวใหมที่มีอยูในชุดติดตั้ง

ดึงรอยบากในตัวหนีบขึ้นใหตรง

สําคัญ
รถยนตจนถึงและรวมท้ัง M01 มีตัวหนีบชนิด

หน่ึงและรถยนตจากและรวมถึง M02 มีตัวหนีบอีก
ชนิดหนึ่ง
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