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Saab 9-5 M02-           
ตัวควบคุมระดับ

1 ช็อกอับ (x2) 
2 สปริง (x2) 
3 แหวนเพิ่มความหนา (x2) 
4 ฝาครอบกันฝุน (x2)
5 แปนเกลียวล็อค (x2)
6 ปะเก็นวงแหวน (x2)

7 ตัวหยุด (x2) 
8 ปะเก็นวงแหวน (x2)
9 บูชยาง (x2)

10 ปลอก (x2)
11 บูชยาง (x2)
12 ปะเก็นวงแหวน (x2)

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

32 025 653
32 025 654
32 025 655
32 025 656
400 131 223
400 131 231
400 131 249
400 131 256 7:61-08 Jun 05 52 38 811 52 38 811 Sep 04
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1 ยกรถขึ้นและถอดลอหลังออก
2 ถอดสกรูยึดตัวลางของคอนโซลสปริง และคลาย 
สกรูตัวบนออกเล็กนอย

3 ถอดสกรูยึดตัวลางของช็อกอับ
4 ยกชุดสปริงพรอมช็อกอับออก
5 ถอดแปนเกลียวล็อคของช็อกอับออก โดยไมตอง 
ถอดออกทั้งหมด (จับดันกานสูบไว)

6 กดคอนโซลสปริงลง เพ่ือเบาภาระช็อกอับ และถอด 
แปนเกลียวกลาง ประเก็นวงแหวนและบูชยาง 
ใชเคร่ืองอัดอากาศแบบสปริง  88 18 791 ถาจําเปน

7 ใสทั้งปะเก็นวงแหวน (X) และตัวกันฝุนจากชุด
8 วางแหวนเพิ่มความหนาจากชุด ตัวหยุด สปริงตัว-
ใหม ฝาครอบกันฝุน บูชยาง แหวนเพ่ิมความหนา 
ตัวบนของสปริง ปลอกและคอนโซลสปริงที่ช็อกอับ 
ตัวใหม

9 กดคอนโซลสปริงลงเพื่อเบาภาระช็อกอับ และใสบูช 
กับประเก็นวงแหวน ขันแปนเกลียวล็อคตัวใหม 
สองสามรอบ (ใชเคร่ืองอัดอากาศแบบสปริง  
ถาจําเปน)

10 ขันแปนเกลียวล็อคของช็อกอับ (จับดันกานสูบไว)
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน 20 นิวตันเมตร 
(15 ปอนดฟุต)

11 ใสชุดสปริงเขาที่ ดันคอนโซลสปริงขึ้นดานบน และ 
ขันสกรูตางๆ ใหแนน

คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน 55 นิวตันเมตร 
(41 ปอนดฟุต)

12 ใสตัวยึดดานลางของโชกอัปบนเพลาหลัง ใสสกรู 
ยกแขนรับแกนลอแบบหมุนขึ้นดวยแมแรงแบบเสา
จนถึงระดับเดียวกับเมื่อรถยนตต้ังอยูบนลอโดย- 
ประมาณ ขันสกรูเขาดวยกันกับแหวนรองในชุด
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน 190 นิวตันเมตร 
(141 ปอนดฟุต)

สําคัญ
ใหปลายสปริงอยูที่ชองออกของมันตรงแหวน

เพิ่มความหนา

E970A030

X

5,8,10

2,11

3,12

สําคัญ
อยาลืมแหวนกั้นที่สกรูตัวหลังลางทางดาน

ขวามือ
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13 ทําความสะอาดพื้นผิวหนาสัมผัสระหวางขอบลอ
และจานเบรกจากสนิมและสิ่งสกปรก

14 ทาครีมสีขาวชนิดความดันสูง (หมายเลขสินคา 
30 06 442) บนดุมลอ

15 ลออลูมิเนียม: ทานํ้ามันบนเกลียวของสกรูและที่ 
พื้นผิวรูปกรวยบนสกรู

16 แขวนลอกลับเขาที่ ใสสกรู และขันสกรูสลับไปมา 
ดวยมือเพื่อใหลออยูตรงกลาง

17 ขันสกรูสลับไปมาสองครั้ง

คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน
ขอบลออลูมิเนียม: 110 นิวตันเมตร (81 ปอนด-
ฟุต)
ขอบลอโลหะ: 50 นิวตันเมตร +90 องศา 
+90 องศา สูงสุด 110 นิวตันเมตร (37 ปอนดฟุต
+90 องศา +90 องศา สูงสุด 81 ปอนดฟุต)

18 วางรถยนตลงบนพื้น

สําคัญ
ดูวา ไมมีไขบนพื้นผิวหนาสัมผัสระหวาง 

ขอบลอและจานเบรก

E970A031

14

13

สําคัญ
ขณะทําการขันสกรูจะตองใหลอรถแขวนอยู

อยางอิสระ

หมายเหตุ
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหขันสลักเกลียวแนนเกินไป 

เมื่อทําการติดตั้งขอบลอโลหะ จะตองทําการขันมุม 
ดวยประแจปอนดซ่ึงต้ังไวที่ 110 นิวตันเมตร 
(81 ปอนดฟุต) ถาประแจปอนดแสดงวาไดเขาถึงคา 
110 นิวตันเมตร (81 ปอนดฟุต) แลว ใหหยุดการขัน 
มุม
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จบการทํางาน
รถที่ไมมีซีนอน: ตรวจสอบการตั้งไฟและปรับ 

ถาจําเปน
รถที่มีซีนอน: ปรับเทียบ AHL ดังน้ี:

– รถจะตองอยูในแนวราบ
– รถตองไมมีภาระโหลด
– โยกรถเพื่อใหสวนที่ติดกันในช็อกอับหลุดออก
– อยาดึงเบรกมือ ใหเบรกมืออยูในตําแหนงปกติ
– เปดไฟซีนอนไว
– ตอเชื่อมเครื่องมือวินิจฉัยขอบกพรอง และทําการ 

ปรับเทียบชุดควบคุม AHL ทั้งสองตัว ตรวจสอบการ 
ทํางานของไฟหนาและลบรหัสแสดงขอบกพรองที่ 
เกิดขึ้น

– ตรวจสอบการตั้งไฟและปรับถาจําเปน


