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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-                  
โครงรถสปอรต

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

55 25 472
55 25 480
55 25 498 
55 25 506
55 25 514
55 25 522
55 25 530
55 25 548
55 25 555
55 25 563
55 25 571
55 25 589
55 25 597
55 25 605
55 25 613
55 25 621
12 803 088
12 803 089
32 000 525
32 000 526

9:76-06 May 05 12 803 216 12 803 216 Apr 04
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

1 สปริง ดานหนา (x2)
2 แมคเฟอรสันสตรัท  ดานหนา (x2)
3 แปนเกลียวล็อค หนา (x2)
4 สลักเกลียวที่มีสลัก (x4)
5 สกรู (x6)
6 แปนเกลียว (x6)
7 สปริง หลัง (x2)
8 ช็อกอับ หลัง (x2)
9 แปนเกลียว (x2)

10 สกรู (x2)
11 ปะเก็นวงแหวน (x4)
ประกอบดวย

การเตรียมการทํางาน หนา 3
ดานหนา หนา 4
ดานหลัง หนา 8
การจบการทํางาน หนา 16
หลังการติดต้ังโครงรถสปอรต หนา 17

21

5

3

4

6

9

11

10

F970A022

8
7



12 803 216 3

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

การเตรียมการทํางาน
1 ยกรถยนตขึ้น
2 ถอดลอทั้งหมด
3 ถอดตัวกันสปอยเลอร ปลดขั้วตอสายของกันชน 
และถอดออกจากแขนยึดบนตัวกันสปอยเลอร
รถยนตที่มีตัวทําความสะอาดไฟหนา: ปลดขอ- 
ทอยางจากตัวกันสปอยเลอร

F970A023
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

ดานหนา
ในบางกรณี คําอธิบายจะใชกับดานเดียว แตจะ 

ตองทํางานที่ทั้งสองดาน

1 ถอดเหล็กกันโคลงบนดานซายของรถยนต จับดวย 
กุญแจปากตาย 17 มม.

2 ถอดแขนยึดสําหรับขั้วตอสายของตัวตรวจจับลอ
และตัวหนีบทอยางเบรก ปลดขอทอยาง

3 รองรับแขนรับแกนลอแบบหมุนดวยแมแรง ปลอย 
ใหแมแรงยืนอยูอยางน้ันตลอดการทํางาน

4 ถอดแขนรับแกนลอแบบหมุนจากแกนคํ้ายันการสั่น 
สะเทือน จับสลักเกลียวไวดวยกุญแจปากตายเพื่อ 
ไมใหสลักเกลียวหมุน

5 พับแขนรับแกนลอแบบหมุนออก
6 ถอดสลักเกลียวจากแกนคํ้ายันการสั่นสะเทือนเหนือ
แขนยึด

7 ยกแกนคํ้ายันการสั่นสะเทือนออกและวางในปากกา
หนีบจับวัตถุ

8 บีบสปริงเขาดวยกันดวย 88 18 791 เคร่ืองอัด 
อากาศแบบสปริง

สําคัญ
อยาบีบแนนเกินไป

F970A024
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

9 ถอดฝาครอบกันออกจากดานบนบนแกนคํ้ายันการ
สั่นสะเทือน จับดวยกานสูบและถอดแปนเกลียวดวย
ปลอก, แมคเฟอรสันสตรัท 89 96 613

10 ถอดฐานรองรับแบริ่งและแบริ่งรองรับ
11 ถอดปลอกยางกัน สปริง ตัวกั้นเจาะและแหวนรอง 

สังกะสี

F970A025
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

12 กดสปริงใหมเขาดวยกันดวย 88 18 791 เคร่ืองอัด 
อากาศแบบสปริง

13 ใสแหวนรองสังกะสี ตัวกั้นเจาะ สปริงและปลอกยาง
กัน
ดูวา ปลายลางของสปริงติดชิดเขากับตัวกั้นหยุดที่ 
บารองสปริงตัวลาง

14 ใสฐานรองรับแบริ่งและแบริ่งรองรับ
15 ใสแปนเกลียวตัวใหม

คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 105 นิวตันเมตร 
(78 ปอนดฟุต)

16 ใสฝาประกับกันสึก
17 ปลอยเคร่ืองอัดอากาศแบบสปริงและปรับปลอกยาง

กันเพ่ือใหใสเขาเหนือปลายช็อกอับ
18 วางแขนรับแกนลอแบบหมุนเขาที่ในรถยนตและ

ใสสลักเกลียวใหมกับแขนยึดดานบน

19 ขันสลักเกลียวดวยมือกอนและจากนั้นดวยกุญแจ
ปากตายเพื่อใหไดแรงบิดที่ถูกตอง
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 19 นิวตันเมตร 
(14 ปอนดฟุต)

หมายเหตุ
รูสําหรับติดต้ังจะไมวางอยูอยางสมมาตร

F970A026
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

20 ยกแขนรับแกนลอแบบหมุนกับแกนค้ํายันการสั่น 
สะเทือน และกดแขนรับแกนลอแบบหมุนเขาที่ใน 
แกนคํ้ายันการสั่นสะเทือนและติดสลักเกลียวตัวใหม
และแหวนรองและแปนเกลียว (จะตองติดแหวนรอง 
ดวยกันกับแปนเกลียว) ที่ยึดแขนรับแกนลอแบบ 
หมุนกับแกนคํ้ายันการสั่นสะเทือน จับดวยกุญแจ 
ปากตายเพื่อไมใหสลักเกลียวหมุน
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 80 นิวตันเมตร 
+135 องศา (59 ปอนดฟุต +135 องศา)
ลดและเอาแมแรงออก

21 ติดต้ังแขนยึดสําหรับสายเคเบิลตัวตรวจจับลอ,
ติดต้ังทอยางเบรกและตัวหนีบ

22 ติดต้ังกานเหล็กกันโคลงบนทั้งสองดาน จับดวย 
กุญแจปากตายแบบบาง 17 มม.
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 64 นิวตันเมตร 
(47 ปอนดฟุต)

23 ทําซํ้าขอ 1-22 ที่ดานขวาของรถยนต

F970A027
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

ดานหลัง
ในบางกรณี คําอธิบายจะใชกับดานเดียว แตจะ 

ตองทํางานที่ทั้งสองดาน

1 ยกรถยนต และถอดระบบไอเสีย
CV: ถอดตัวเสริมความแข็งแรงทอ

สําคัญ
หามงอปลอกยางกันที่ยืดหยุนไดบนดานหนา

ของระบบไอเสียมากกวา 5 องศาจากแนวกลาง
ภาระเกินของทออาจจะนําไปสูการเสียรูปที่คง

อยูในสวนประกอบซึ่งอาจทําใหเกิดเสียงรบกวน การ 
รั่วไหลและในที่สุดการลมเหลว

F970A028
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

2 TPM: ถอดสกรูและแปนเกลียวที่ยึดกาบรองลื่นดาน
หลัง

3 TPM: คลายกาบรองลื่นทั้งสองจากดุมสองหัว
4 TPM: ปลอยกาบรองลื่นจากขอบปกเร่ิมจากดาน 
หลัง หลังจากนั้นปลดออกจากขอบปกทั้งหมดและ 
ยกออก

5 TPM: ปลดขั้วตอสายจากตัวตรวจจับสัญญาณ ตัว-
หนีบจากบังโคลนลอรถและพับสายไฟมัดรวมบนทั้ง
สองดานลง

6 ถอดสปริงจากกามปูเบรก
7 ถอดฝาครอบกัน
8 ถอดกามปูเบรกและแขวนข้ึนดวยขอในแขนยึด
สําหรับทอเบรก

ถอดผาเบรกดานนอก
9 ถอดกามปูเบรกบนอีกดานหน่ึง

สําคัญ
ระวังอยาใหกามปูเบรกเสียหาย

F970A029
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

10 ถอดสลักเกลียวที่ยึดช็อกอับกับเสื้อขอตอ
11 ถอดฐานยึดของช็อกอับจากตัวถัง

ยกช็อกอับออก
12 ถอดช็อกอับบนอีกดานหน่ึง
13 ถอดฐานยึดจากช็อกอับ
14 ยายแหวนรองไปยังช็อกอับตัวใหม

หมายเหตุ
เฉพาะสลักเกลียวฐานยึดดานหนาและดานบน

ที่จําเปนตองคลายเนื่องจากตั้งอยูในรูเปดในฐานยึด

F970A030
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

15 ติดต้ังฐานยึดบนช็อกอับแตละตัวดวยแปนเกลียวตัว
ใหม
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 27 นิวตันเมตร 
(20 ปอนดฟุต)

16 CV: ถอดตัวเสริมความแข็งแรงโครงรถยนตดาน 
หลัง

17 วางเสาแมแรงตรงกลางใตโครงยอย
18 ถอดสลักเกลียวของโครงยอยจากตัวถัง
19 ลดโครงยอยลงและยกสปริงออก

สําคัญ
จะตองไมลดโครงยอยลงต่ํากวา 200 มม. ที่ 

ขอบหลัง

F970A031
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

20 ติดต้ังตัวรองรับสปริงบนสปริง วางสปริงบนปกนก 
ดานลาง

21 ยกโครงยอย ดันโครงยอยไปขางหนาเล็กนอย
22 ติดต้ังโครงยอยกับตัวถัง

คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 75 นิวตันเมตร 
+135 องศา (55 ปอนดฟุต +135 องศา)

23 เอาแมแรงออก
24 CV: ติดต้ังตัวเสริมความแข็งแรงโครงรถยนตดาน 

หลัง
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 110 นิวตันเมตร 
(81 ปอนดฟุต)

F970A032
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

25 ติดต้ังฐานยึดของช็อกอับกับตัวถัง
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 53 นิวตันเมตร 
(39 ปอนดฟุต)

26 ติดต้ังช็อกอับกับเสื้อขอตอดวยสลักเกลียวตัวใหม
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 150 นิวตันเมตร 
(111 ปอนดฟุต)

27 ถอดผาเบรกดานในและกดลูกสูบเบรกเขาโดยใช
เคร่ืองมือต้ังใหม 89 96 969 ดวยกันกับตัวปรับ 
89 96 977

28 ติดต้ังผาเบรก

สําคัญ
ดูใหแนใจวาสปริงบนผาเบรกดานในเขาในรอง

ของกระบอกสูบ

F970A033
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

29 ติดต้ังกามปูเบรก
คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 28 นิวตันเมตร 
(21 ปอนดฟุต)

30 ใสฝาครอบกัน
31 ติดต้ังสปริง
32 ทําซํ้าขอ 27-31 บนอีกดานหน่ึง
33 TPM: ตอเช่ือมขั้วตอสายกับตัวตรวจจับสัญญาณ 

และดันตัวหนีบเขาใหแนน
34 TPM: ทํามุมกาบรองลื่นแตละอันใหเขาที่ สอดขอบ 

ลางของปกเขากับบังโคลนลอรถ
35 TPM: นําแตละปกเขากับดุมดานบนและจากนั้นบน

ดุมที่เหลือ 
36 TPM: ใสแตละกาบรองลื่นเขากับขอบปกและเปลือก

กันชน กาบรองลื่นควรจะตั้งอยูหลังฝาครอบกันชน 
37 TPM: ตรวจสอบวากาบรองลื่นติดต้ังอยูอยางถูก 

ตอง 
38 TPM: ติดต้ังสกรูและแปนเกลียวทั้งหมด

F970A034
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

39 ติดต้ังระบบไอเสีย

40 CV: ติดต้ังตัวเสริมความแข็งแรงทอ

สําคัญ
หามงอปลอกยางกันที่ยืดหยุนไดบนดานหนา

ของระบบไอเสียมากกวา 5 องศาจากแนวกลาง
ภาระเกินของทออาจจะนําไปสูการเสียรูปที่คง

อยูในสวนประกอบซึ่งอาจทําใหเกิดเสียงรบกวน การ 
รั่วไหลและในที่สุดการลมเหลว

F970A035
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

การจบการทํางาน
1 ทําความสะอาดพื้นผิวหนาสัมผัสระหวางขอบลอ
และจานเบรคจากสนิมและสิ่งสกปรก

2 ทาครีมสีขาวชนิดความดันสูง 30 06 442 บนดุมลอ

3 แขวนลอเขาที่
ติดสลักเกลียวและขันในแนวทแยงดวยมือเพ่ือใหลอ
อยูตรงกลาง

4 ขันสกรูสลับกันในแนวทแยงสองครั้ง

คาแรงบิดท่ีกําหนดในการขัน: 110 นิวตันเมตร 
(81 ปอนดฟุต)

5 ยกตัวกันสปอยเลอรขึ้น ใสขั้วตอสายของกันชนใน 
แขนยึดและตอเชื่อมข้ัวตอสาย
รถยนตที่มีตัวทําความสะอาดไฟหนา: ใสขอ-
ทอยางกับตัวกันสปอยเลอร
ทั้งหมด: ตัวกันสปอยเลอร

6 วางรถยนตลงบนพื้น
7 เหยียบบนแปนเหยียบเบรกสองสามครั้งเพื่อกระตุน
ลูกสูบเบรกและการปรับดวยตนเองของเบรกมือ

8 รถท่ีมีตัวทําความสะอาดไฟหนา: ตรวจสอบการ 
ทํางานของตัวทําความสะอาดไฟหนา

สําคัญ
ดูวาไมมีไขมันบนพื้นผิวหนาสัมผัสระหวาง

ขอบลอและจานเบรค

สําคัญ
เมื่อทําการขันสลักเกลียวลอ ลอจะตองแขวน 

อยูอยางอิสระ

F970A036

1

2

สําคัญ
หลังเสร็จสิ้นการติดต้ังแลว จะตองทําการปรับ 

แนวลอทั้ง 4 ลอ
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Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

หลังการติดตั้งโครงรถสปอรต:
1 ทําการปรับแนวลอทั้ง 4 ลอ ตรวจสอบและปรับ 
ถาจําเปน (ดู WIS 6 ระบบการบังคับเลี้ยว - กาน 
บังคับเลี้ยว - การปรับแตง/การเปลี่ยน - การปรับ 
แนวลอทั้งสี่ลอ)

2 รถยนตที่ไมมีซีนอน: ตรวจสอบการปรับไฟและ 
ปรับ ถาจําเปน
รถยนตที่มีซีนอน: ปรับเทียบ AHL ดังน้ี:
– รถจะตองอยูในแนวราบ
– รถจะตองไมมีภาระ
– โยกรถเพ่ือใหสวนที่ติดกันในช็อกอับหลุดออก
– อยาดึงเบรคมือ ใหเบรคมืออยูในตําแหนงปกติ
– เปดไฟซีนอนไว
– ตอเชื่อมเครื่องมือวินิจฉัยขอบกพรองและทําการ

ปรับเทียบชุดควบคุม AHL ทั้งสองตัว ตรวจสอบ
การทํางานของไฟหนาและลบรหัสแสดงขอบก-
พรองที่เกิดขึ้น

– ตรวจสอบการปรับไฟและปรับ ถาจําเปน


